@Z& Fyzikalné technicky zkusSebni ustav
@ Ostrava-Radvanice

« Dodatek ¢.2 k ES certifikatu o prezkouseni typu

(2) Zafizeni nebo ochranné systémy urcené pro pouziti
v prostredi s nebezpeéim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Cislo ES certifikatu o prezkouseni typu:

FTZU 03 ATEX 0022

(4) Zafizeni nebo ochranny systém: Vydejni stojan PHM,
typova rada BMP 500.SX Economy, BMP 2000.S! Island

(5) Vyrobce: TATSUNO - BENC EUROPE, a.s.

(6) Adresa: Prazska 2325/68, 678 01 Blansko, Ceska republika

(7) Dodatek k certifikatu plati pro: - modifikaci certifikovaného vyrobku
- prodlouzeni platnosti certifikatu

(8) Modifikace certifikovaného zafizeni (ochranného systému) a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou
specifikovana v dokumentaci jejiz seznam je uveden dale.

(9) Tento doplnék certifikatu typu plati pouze pro typové prezkouSeni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podle ptilohy 3 (odstavec 6) Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato smérnice uvadi dalsi
pozadavky, které musi spliiovat vyrobce nebo které musi byt spinény pfed uvedenim vyrobku na trh
nebo do provozu.

(10) Bezpecnost modifikovanych ¢asti byla ovéfena podle norem:
CSN EN 13 617-1:2005

(11) Oznaceni zafizeni konstruovaného podle tohoto dopliiku musi obsahovat tyto symboly:

€ 112G 1A T3

(12) Platnost certifikatu (véetné dodatku &. 1) je prodlouzena do: 31.05.2013

Odpovédna osoba:
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Fyzikalné technicky zkusebni tGstav

Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 2

k ES certifikatu o pfezkouseni typu ¢. FTZU 03 ATEX 0022

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systéemu:
Vydejni stojany typové fady BMP 500.SX Economy, BMP 2000.S! Island jsou ur€eny Kk vydeji
produktl — automobilovych benzin(i, motorové nafty s pfesnosti + 0,5 % pfi ¢erpacim vykonu
od 2 dm®.min” do 130 dm®.min™.
Konstrukce vydejnich stojan(i je tvofena témito zakladnimi moduly:
- skelet stojanu
- modul Cerpaci a mérné hydrauliky
- sloup stojanu
- modul elektroniky.
Konstrukéni zména u vydejnich stojant je v dopinéni sloupu u skeletu stojanu.

Stanoveni nebezpeénych zon uvnitt stojanu je definované dle normy CSN EN 14 678-1:2006.
Vnitfni prostor skfiné hydrauliky vydejniho stojanu -zbéna 1
VnitFni prostor sloupd stojanu -zbéna1
Vnéjsi prostor skfiné vydejniho stojanu a sloupu vydejniho stojanu je do vzdalenosti 50 mm nad
hornim okrajem skfiné a sloupu a do vzdalenosti 200 mm od horni hrany az k zemi je prostor
zafazeny -zbéna 2
Skfin elektroniky je oddélena vertikaini oddélovaci prepazkou typu 1 se stupném ochrany IP 67 a
konstrukénim provedenim skfing se stupném ochrany krytem IP 54 dle CSN EN 60 529

- uvnitf a vné skfiné je prostor bez nebezpeéi vybuchu

(16) Zprava ¢.:  FTZU &. 03/0022 — dodatek ¢&. 2
(17) Zviastni podminky pro bezpe&né pouziti: nestanoveny

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpelnost:

18.1 Zakladni pozadavky na bezpe&nost zafizeni jsou uvedené v normé pod bodem (10) tohoto dodatku
k certifikatu a jsou spinény.

18.2 Ve smyslu vykladu Smérnice 94/9/EC (Nafizeni vlady ¢. 23/2003 Sb.) pfilohy 2, bodu 1.0.6 a

provozni dokumentace ¢islo TB 016-CZ, nesmi byt vydejni stojan instalovany v nebezpeéné
zoné.

Odpovédna osoba: < Datum vydani: 21.05.2008

/
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Ing. Jaroslav Sindler .

. Jarosiav S , %,
vedouci certifikaéniho organu \ )
NWM
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Pokracovani

(14) Dodatek ¢. 2
k ES certifikatu o prezkouseni typu ¢. FTZU 03 ATEX 0022

(19) SEZNAM DOKUMENTACE
¢ Sloup, sestava | - vykres ¢. 311-2052 z 16.06.2006
¢ Sloup stojanu - vykres €. 211-1325 z 06.02.2007
s Stitek - vykres €. 2-411-1997 z 19.02.2007
¢ Rozméry stojan( - vykres €. 422-2356 z23.01.2008
- vykres €. 422-2322 z23.01.2008
¢ Hydraulické schéma - vykres €. 453-2356 z23.01.2008
- vykres ¢. 453-2322 z223.01.2008
¢ Provozni dokumentace - dokument ¢. TB 016-CZ z 04.04.2008
¢ Zony u stojant - vykres €. 451-2322 z23.01.2008
- vykres €. 451-2356 z23.01.2008
(20) KODOVE ZNACENI VYDEJNICH STOJANU:

Varianta stojand rady BMP500.SX s oznacenim ECONOMY pro verfejny a neverejny vydej
- vyska stojanu 1400 mm

a) BMP511.SXx 1 medium, 1 vydejni misto

b) BMP511.SXx /H 1 medium, 1 vydejni misto, zvySeny vykon
c) BMP522.SXx 2 media, 2 vydejni mista

d) BMP522.SXx /H 2 media, 2 vydejni mista, zvy$eny vykon
e) BMP521.SXx /UH 1 medium, 1 vydejni misto, vysokovykon

Varianta stojanu rady BMP2000.S! s oznacenim ISLAND pro verejny a neverejny vydej
- vyska stojanu 1600 mm

a) BMP2011.SIx 1 medium, 1 vydejni misto

b) BMP2011.SIx /H 1 medium, 1 vydejni misto, zvy$eny vykon

c) BMP2022.SIx 2 media, 2 vydejni mista

d) BMP2022.SIx /H 2 media, 2 vydejni mista, zvy$eny vykon

e) BMP2021.SIx /UH 1 medium, 1 vydejni misto, vysokovykon

f) BMP2022.SIx UH//H 2 media, 2 vydejni mista, zvy$eny vykon a vysokovykon
g) BMP2024.SID 2 media, 4 vydejni mista

h) BMP2024.SI1D /H 2 media, 4 vydejni mista, zvySeny vykon

Znak "x" upfesnuje konstrukci stojanu vzhledem k jeho orientaci na €erpaci stanici. Znak x mize nabyvat
hodnot: R (jednostranny stojan - prava orientace), L (jednostranny stojan - leva orientace).

Odpovédna osoba: Datum vydani: 21.05.2008

<
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Ing. Jaroslav Sindler

vedouci certifikadniho organu NG Strana: 3/4
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Pokracovani

(14) Dodatek ¢. 2
k ES certifikitu o prezkouseni typu ¢. FTZU 03 ATEX 0022

21) ELEKTRICKE PARAMETRY:

Napajeci napéti: - elektroniky 230V +10 %; 50 Hz
- osvétleni 230V + 10 %; 50 Hz
- elektromotoru 3 x400/230 V; 50 Hz

- el. magneticky ventil 230V + 10 %; 50 Hz, pfipadné +24 VDCV +5 %

Elektromotor - hydraulicka cast 0,75 kW

- odsavani par max. 0,38 kW
22) TECHNICKE PARAMETRY:
Jmenovita svétlost DN 32
Maximalni provozni tlak 0,18 MPa; 0,25 MPa
Saci vySka 3m
Provozni teplota -20°C ... +40 °C — zakladni provedeni

-25°C ... + 55 °C - standardni provedeni

Rozméry vydejniho stojanu BMP 500.SX: 850 (8) x 520 (h) x 1400 (v) mm
Rozméry vydejniho stojanu BMP 2000.SI: 960 (8) x 520 (h) x 1600 (v) mm

22.1 Cerpaci vykon vydejnich stojan(i fady BMP 500.SX, BMP 2000.SlI

Typ vydejniho stojanu Standardni vydej | Vysoka rychlost (/H) | Zvlasté vysoka rychlost (/UH)
Max. pritodné mnozstvi Qua [dm>.min™] 50 80 130

Min. priitoéné mnozstvi Qui, [dm®.min™] 5 5 10

Min. mé&fené mnozstvi Vo, [dm°] 2 5 10

TFida presnosti 0,5 %

Kapaliny benzin a nafta

Odpovédna osoba: Datum vydani: 21.05.2008

<
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Ing. Jaroslav Sindler
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