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Tato prirucka je uréena uzivatelim elektronickych vydejnich stojand TATSUNO EUROPE, servisnim pracovnikiim, projekénim
kancelarim zabyvajici se projektovanim cerpacich stanic a majiteldm cerpacich stanic, na které jsou stojany instalovany a
provozovany. Spole¢nost TATSUNO EUROPE a.s. doporucuje jeji peclivé prostudovani. Prirucka musi byt dostupna obsluze
stojanu pfiinstalaci, provozu a pravidelné udrzbé stojanu. Obrazovym dodatkem této prirucky jsou dokumenty INO41, INO43

a INO44, kde jsou vyobrazeny zdkladové plany, elektrické pripojeni a Ex zény pro vSechny typy vydejnich stojanl
popisovanych v této prirucce.

e Uchovejte tuto prirucku spolu s dokumenty INO41, INO43 a IN44 po celou dobu provozu zafizeni
e  Zpristupnéte ji ostatnim majitelim a uzivatelim

e  Provadéjte aktualizaci predpisti a manualll (www.tatsuno-europe.com)

Obsah prilohy v dobé jeho vydani odpovida skutecnosti. Vyrobce si vyhrazuje pravo zménit technické podminky zafizeni
nebo jeho vlastnosti bez pisemného upozornéni, z diivodu jeho vyvoje a neustdlého zdokonalovani. Vsechna prava jsou
vyhrazena. Zadnou ¢ast této prirucky nelze reprodukovat nebo prenaset bez pisemného svoleni spole¢nosti TATSUNO
EUROPE a.s.
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1. UVODNi INFORMACE

Znacky pouZivané v této prirucce:

A A

Vystraha Nebezpeci vybuchu Pozor elektrické zafizeni
Zdkaz koureni Zdkaz vyskytu otevieného ohné Zdkaz pouZivdani mobilnich telefoni

Terminy pouZivané v této prirucce vyZadujici zvldstni pozornost:

(OYA0I Nesplnéni poZadavkii uvedenych s timto zdhlavim miZe vést k vytvofeni podminek vedoucich ke zranéni nebo

usmrceni osob nebo k rozsahlym skodam na majetku.

VAROVANI Nespinéni pozadavks uvedenych s timto zahlavim muze vést ke zranéni osob a/nebo miize zpisobit poskozeni

vydejniho stojanu.

VI oyde0 L\ A\ )| polozky uvedené s timto zdhlavim upozoriiuji na zdkonné a/nebo statutdrni poZadavky, které Fidi montdZ a
pouZivani vydejniho stojanu. Nesplnéni téchto poZadavki miZe vytvorit nebezpecnou situaci a/nebo mit za ndsledek poskozeni
vydejniho stojanu.

POZNAMKA Prolozky uvedené s timto zéhlavim maji upozorfiovat na montdzni postupy, techniky a provozni metody atd.,
které jsou duleZité pro zajisténi sprdvné montdZe a sprdvného provozovadni vydejniho stojanu a které, pokud se nedodrzuji,
mohou mit za ndsledek poskozeni, selhdni nebo Spatny vykon vydejniho stojanu.

0 yA0] 1881 3. AD] vystraha tykajici se pouze stojanu/modulu pro vydej benzinu, (bio)nafty, etanolu(E85) apod.

VAROVANI->LPG Varovdni tykajici se pouze stojanu/modulu pro vydej LPG.

(V]Toy Lo AN ANBSNVINS Upozornéni tykajici se pouze stojanu/modulu pro vydej kapaliny do ostfikovaci skel.
POZNAM KA->ADB roznimka tykajici se pouze stojanu/modulu pro vydej kapaliny AdBlue®.

POZNAM KA->CNG rozndmka tykajici se pouze stojanu/modulu pro vydej stladeného zemniho plynu (CNG).
1.1. NEJDRIVE PROSTUDUJTE PRIRUCKU

Pted instalaci ¢i provozem vydejniho stojanu si prostudujte prislusné ¢asti instalacni, servisni a uzivatelské ptirucky.
Zvaite veskera nebezpecdi, upozornéni a poznamky uvedené v prirucce. Vyrobce sestavuje tuto instalacni, servisni a
uZivatelskou priruc¢ku za ucelem poskytnuti vSech nezbytnych informaci a pokyn( pro plnou a efektivni instalaci,
pouziti a Udrzbu vasich vydejnich stojani TATSUNO EUROPE v typovych radach OCEAN a SHARK. Tato pfirucka byla
vypracovana vyrobcem a je nedilnou soucasti prislusenstvi vydejnich stojanl. PouZiti této pfirucky je v plné
odpovédnosti uZivatele; veskeré operace, které zde nejsou popsany, je nutno povazovat za zakazané. Pracovnik
obsluhy provadéjici takové operace bude nést veskerou odpovédnost za vysledky svého plsobeni.

Navod je usporadan v jednotlivych oddilech, které jsou déale rozdéleny do pododdil(i tak, aby kazdé téma bylo
nezavislé a aby soucasné odpovidalo provozni logice (naucit se — pfipravit — pouZivat — udrZovat).

Navod odrazi vérné technicky stav v okamZiku prodeje vydejniho stojanu a neni mozZno jej povaZovat za
neodpovidajici v disledku naslednych zmén a aktualizaci provadénych na zakladé nejnovéjsich skutecnosti.



Vydejni stojany TATSUNO EUROPE - Instalaéni a uZivatelskd prirucka; revize 19, zdfi 2026 m TATSUNO EUROPE a.s.

WLy Lo AMAN| Uschovejte manudl a pilozené dokumenty po celou dobu provozu zafizeni pro pfipadné budouci odkazy!
1.2. DOVOLENE POUZITI

Vydejni stojany TATSUNO EUROPE, typovych fady OCEAN a SHARK jsou urceny pro staciondarni nebo mobilni umisténi
k ¢erpani benzinu, motorové nafty, bionafty, lehkych topnych oleju, kerosinu, leteckého paliva (AVGAS) a smési
etanolu a benzinu (max. E85), aditiva AdBlue®, zkapalnéného propan butanu (LPG), kapaliny do ostfikovacl skel
motorovych vozidel (WSE) v daném mnoistvi z palivového zasobniku do nadrie motorovych vozidel, pripadné
k plnéni automobill stlaenym zemnim plynem (CNG).

Vydejni stojan je sloZité zarizeni, které musi zabezpecovat celou radu ndrocnych funkci. Proto pred uvedenim do
provozu musi byt provedeno vy¢isténi nadrzi, potrubnich rozvodii a provedena kontrola Cistoty pohonné Idtky (znecisténi
filtra ve vydejnim stojanu nelze povaZovat za diivod pro zdruéni opravu!). Pred spusténim do funkce musi byt provedena
revize elektrického rozvodu a kontrola sprdavnosti zapojeni, aby se zabrdnilo urazu elektrickym proudem a byla zajisténa

bezpecnost proti explozi (pohonné hmoty jsou horlaviny . tridy).

UPOZORNENIWEE e uprava vydejniho stojanu miize zrusit platnost certifikace zafizeni. Nahlédnéte do certifikacnich

dokumentii a do ndvodii vyrobce, jestlize se uvaZuje o néjaké upravé elektrické instalace a/nebo zafizeni

Kazdy vydejni stojan je ve vyrobnim zavodeé radné odzkousen z hlediska funkce, bezpe¢nosti a metrologie. Soucasti dodavky
kazdého vydejniho stojanu jsou i certifikacni doklady, které provozovatel musi na pozadani predlozit prisluSnym institucim.

1.3. STRUCNE CHARAKTERISTIKY POUZITYCH MEDI{

1.3.1. CHARAKATERITIKA MOTOROVEHO BENZINU A NAFTY

Benzin (téZ 'benzin') je kapalina ropného plvodu pouzivana hlavné jako palivo v zdZehovych spalovacich motorech. Sklada
se predevsim z alifatickych uhlovodikl ziskavanych frakéni destilaci ropy, s pfidavkem isooktanu nebo aromatickych
uhlovodik( toluenu a benzenu ke zvySeni oktanového Cisla. BéZné se pridavaji také mala mnozstvi rliznych aditiv, napriklad
pro zlepseni vykonu motorl a snizeni skodlivych emisi. Nékteré smési mohou obsahovat vyznamné mnoZstvi ethanolu
jakoZto Castecné alternativniho paliva (E85). DuleZitou charakteristikou benzinu je jeho oktanové Cislo, které oznacuje, jak
je benzin odolny proti predc¢asnému detonacnimu zazehu (tzv. klepani motoru). Vyssi oktanové ¢islo umoziiuje pouZit vyssi
kompresni pomér a dosahnout tak vyssiho vykonu. Pfedepsanou kvalitu bezolovnatych automobilovych benzin( uréuje
norma CSN EN 228.

Motorova nafta (fidceji nafta nebo diesel) je smés kapalnych uhlovodik(. Ziskava se destilaci a rafinaci z ropy. Kvalita
motorové nafty se uddva cetanovym cislem, které vyjadfuje jeji vznétovou charakteristiku. Motorova nafta slouzi
(mimo jiné) jako palivo pro vznétové motory. Nafta miZe na rozdil od benzinu "zmrznout". Benzin obsahuje
uhlovodiky, které maji i velmi dobré nizkoteplotni vlastnosti, takZe u benzinu zamrzani nehrozi. U motorové nafty je
to naopak, obsahuje parafinové uhlovodiky, které trpi tim problémem, Ze pfi nizkych teplotach vytvareji krystaly, a
tim tak zpUsobuji "zamrzavani" - ve vétsiné vratny proces parafinace nafty. Predepsanou kvalitu motorové nafty
uréuje norma CSN EN 590. Ta udava mj. destilaéni kiivku, bod vzplanuti, obsah siry, povinny obsah bio slozky FAME
/ MERO (aktualné do 7%), vody, netistot a cetanové &islo.

Bionafta (FAME — fatty acid methyl ester) je ekologické palivo pro vznétové motory na bazi metylester(
nenasycenych mastnych kyselin rostlinného plvodu. Vyrabi se rafinaénim procesem zvanym transesterifikace. Mlze
byt pouzZivana jako palivo bez jakékoliv Upravy ve vznétovém motoru (dieselu). Vyznam a spotreba bionafty v
Evropské unii neustalé stoupa. V dnesni dobé musi vyrobci povinné pfimichat 5 % bionafty do nafty vyrobené z ropy.
Smésna motorova nafta (fidceji SMN, SMN 30 nebo Eko diesel) je motorové palivo, které je vyrabéno z klasické
fosilni motorové nafty (69 %) a bioslozky MERO (31 %) dle normy CSN 656508. SMN je volné misitelnd se standardni
motorovou naftou. Diky danovému zvyhodnéni, které souvisi s celoevropskou podporou paliv z obnovitelnych
zdroju, je SMN o cca 2,50 - 3,00 K¢/1 levnéjsi nez klasicka motorova nafta.
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1.3.2. CHARAKTERISTIKA LPG

LPG je obchodni nazev pro zkapalnénou smés lehkych uhlovodiki (Liquefied Petroleum Gas), prevaziné se tfemi az étyfmi
atomy uhliku v molekule. LPG se ziskava pfi syntetické vyrobé benzinu a v posledni dobé téz pfi zpracovani zemniho plynu.
Zkapalnény LPG je bezbarva, snadno tékajici kapalina, specifického zapachu. Uvolnénim pretlaku se zkapalnény LPG rychle
odpafuje a vznikd hotlavy plyn, ktery je zhruba dvakrat t&Z3i nez vzduch. Odpafenim 1 m3 zkapalnéného LPG (asi 550 kg) do
ovzdusi vznikne pfi zFedéni plynu na spodni mez vybusnosti asi 12.400 + 83.330 m?> vybu$né smési, ktera je t&Zsi ne? vzduch

a hromadi se pfti zemi.

Tabulka 1- Fyzikdlni vlastnosti hlavnich sloZek smési LPG

Fyzikalni vlastnosti kapalného stavu propan butan
vzorec CsHs CsH1o
molekulova hmotnost 44,09 58,12
teplota varu (°C) -42,6 -0,6
hustota (kg/m? pfi 20°C) 502 579
Fyzikalni vlastnosti plynného stavu

hustota (kg/m? pfi atmosférickém tlaku) 1,865 2,76
hutnost (vzduch = 1) 1,562 2,091
vyhtevnost (MJ/m3 pii 0°C a atmosférickém tlaku) 93,57 123,76
Mez vybusnosti ve smési se vzduchem v % objemu

dolni 1,7 1,3
horni 10,9 9,3
teplota vzniceni ve °C 465 365

Fyzikalni vlastnosti smési LPG se pohybuiji v rozmezi vlastnosti jednotlivych slozek. Kapalny LPG ma podobné vlastnosti jako
benzin, tj. rozpousti a vysusuje tésnéni z prirodniho kaucuku, organicka mazadla, fermeze a jiné pribuzné latky. Naproti tomu
odolné proti plisobeni LPG jsou napftiklad synteticky kaucuk, grafitové ucpavky, teflonova hmota apod. K tésnéni zavitovych
spoju na zkapalnény i plynny LPG se pouZziva teflonové pasky nebo pripravku LOCTITE. PouZiti lihovych tésnicich tmell nebo
tmell z lampové cerni (HERMETIC, HERMOSAL) ma nasledek obtiznou rozebiratelnost takto utésnénych spojd. U
prirubovych spojl jsou vhodné tésnici krouzky teflonové nebo z klingeritu vhodného pro LPG. Plynny LPG pusobi na lidsky
organismus slabé narkoticky. Vdechovani plynného LPG zplsobuje po urcité dobé bolesti hlavy, nevolnost, malatnost,
shizeni pozornosti a ospalost. Pokud nedojde ke vzniku poZéru a popaleni postizeného, mize plynny LPG zplsobit uduseni
pracovnikd, i kdyZ neni pfimo jedovaty, jako napf. svitiplyn. ProtoZe je tézsi nez vzduch, hromadi se pfi zemi a v prohlubnich
a leZici osoba po ztraté védomi (Uraz atd.) mlzZe byt v nedychatelné atmosfére. Plynny LPG daéle zpUsobuje odmastovani
pokozky. Zkapalnény LPG se pfi prudkém poklesu pretlaku na atmosféricky tlak (napf. vyronu zkapalnéného LPG ze
zafizeni) odparuje varem za teploty -42°C, proto pfi potfisnéni pokozky zkapalnénym LPG vznikaji omrzliny.

1.3.3. CHARAKTERISTIKA ADBLUE®

Cinidlo AUS 32 uréené pro redukci obsahu NOXx ve vyfukovych plynech zndmé pod obchodnim nazvem AdBlue® je 32,5 %

byla zajisténa spravna Cinnost systému s katalyzatorem SCR v pribéhu jeho Zivotnosti, musi byt kvalita AdBlue® striktné
kontrolovana. Proto je specifikovana standardy DIN 70070 a ISO 22241. Nékteré dlleZité fyzikalni vlastnosti AdBlue®:

e AdBlue® zamrza pfi-11°C

e AdBlue® je vysoce korozni jelikoz 67,5 % Cini voda

o AdBlue® vykazuje silnou krystalizaci a deformacni Gcinky

POZNAM KA->ADB AdBiue® je registrovand obchodnd zndmka VDA. AdBlue® je zndmy také jako AUS 32 (Aqueous Urea
Solution) nebo DEF (Diesel Exhaust Fluid).

POZNAMKA->ADB Legislativa a technologie selektivni katalytické redukce. Veskerd vozidla hmotnosti nad 3,5 tuny se fadi

mezi tézka vozidla a vztahuji se na né nové evropské predpisy pro tézka vozidla. Tyto predpisy stanovuji maximalni hodnoty emisi PM a
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NOx. Aby vozidla vyhovela novym evropskym predpisiim EURO IV a EURO V, jsou evropsti vyrobci ndakladnich aut nuceni zavadeét nové
technologie. Technologie selektivni katalytické redukce (SCR) zahrnuje niceni NOx skrze reakci s amoniakem za vzniku neskodné vody
a dusiku. Roztok mocoviny vyZadovany systémem SCR se nazyvd AdBlue®. Je uchovdvdn v nddrZi ve vozidle a vstrikovdn do
vyfukového systému, kde se odehrdvd reakce. Pro spinéni standardi Euro IV je predpokladand spotreba roztoku AdBlue® kolem
5% spotreby dieselu, coZ vyZaduje velikosti nddrZi mezi 50 | a 100 I. Pro Euro V se predpoklddd spotireba 6-7%.

1.3.4. CHARAKTERISTIKA KAPALINY DO OSTRIKOVACU

Kapalina do ostfikovacd skel motorovych vozidel (déle jen zkratka WSE) je roztok vody, saponatll, etanolu a dalSich
pridavnych latek. Procentudlni obsah jednotlivych slozek v médiu se mize lisit. Maximalni obsah etanolu v médiu je vsak
omezen na 85 %.

\dOYA0l2 Je zakdzdno pouZivat vydejni stojan na vydej média s vyssim obsahem etanolu jak 85 %!

1.3.5. CHARAKTERISTIKA CNG

CNG je obchodni nazev pro stlaceny zemni plyn — CNG = Compressed Natural Gas. Zemni plyn je tvofen z 92 % az 99 %
metanem, zbytek tvofi inertni plyny.

Tabulka 2 - Fyzikdlni vlastnosti CNG a jejich porovndni s ostatnimi palivy

CNG Benzin Nafta LPG
Oktanové Cislo, rozsah 128 91-98 - 100-110
Cetanové ¢islo, rozsah - - 51-55 -
Teplota vzplanuti [°C] 152 -20 55 -69 az -60
Teplota horeni [°C] 650 -20 80 -40
Teplota vzniceni [°C] 537 340 250 400-450
Teplota varu [°C] -161,6 30-210 180-370 | -42az-0,5
Hustota pfi 15 °C [kg/m?] 0,678 | 720-775 | 800-845 | 502-579
Min. vyhfevnost plynné faze [MJ/m?3] respektive kapalné faze [MJ/kg] 34 43,5 41,8 46,5 94
Meze vybusnosti ve smési se vzduchem [%] 443215 | 0,6a28 | 0,6a26,5 | 1,5az9,5
Trida nebezpecdnosti IV. . Il .

Z tabulky vyplyva, Ze:

'J CNG je, oproti kapalnym palivim (benzinu, naft&, LPG), lehé&i ne? vzduch.

' Teplota vzplanuti smési benzinu a vzduchu je vyrazné niz8i nez smési zemniho plynu a vzduchu co? zvy3uje
potencial rizika u benzinovych pohontl oproti pohondm na zemni plyn.

[N Zemni plyn ma nejpfiznivéjsi mez vybusnosti ve smési se vzduchem ze viech pohonnych hmot.

[ Z pohledu poZarni bezpe&nosti je CNG méné rizikovym neZ benzin &i nafta.

Zemni plyn neni pro zdravi ¢lovéka nebezpecny. Nema toxické ani otravné ucinky. Ve vysokych koncentracich miize
zpUsobit uduseni, protoZe snizuje obsah kysliku ve vdechovaném vzduchu. Pfi nahromadéni zemniho plynu
v uzaviené mistnosti nebo na otevieném prostranstvi v bezvétii mlze dojit k vytvoreni vybusné smési (v rozmezi 4,4
+ 17 obj. %) a pfi iniciaci (otevienym ohném, jiskrou, elektrickym vybojem) k vybuchu. PFfi prudké expanzi z vyssiho
tlaku nad cca 15 bar dochazi k ochlazovani a mize dojit k zamrznuti vodnich par v okoli vytokového otvoru —
nebezpeci omrzlin. Kondenzat je horlavy a v okamziku vypusténi z potrubi je nasycen metanem. Doporucenym
hasivem je praskovy hasici pfistroj.
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1.4. ZDRAVI A BEZPECNOST

1.4.1. SEZNAM BEZPECNOSTNICH FAKTORU

e Jakykoli zapach benzinu, LPG, CNG nebo amoniaku (AdBlue®) musi byt bez prodleni nahlasen.

e Jenutné, aby byly veskeré prace na Cerpaci stanici, predevsim vystavby a opravy, provadény pIné v souladu s timto
seznamem.

e Je povinnosti stavitele zajistit, Ze vSichni jim zaméstnani pracovnici, dodrzuji veskeré zakony, smérnice a dalsi
predpisy.

e VSechna kapalna paliva (benzin, nafta, LPG, E85), technické kapaliny (WSE a AdBlue®) a plyny (CNG) smi byt
uloZeny pouze v nadrzich a zasobnicich s témito kapalinami a plyny kompatibilnich.

Mista vyzaduijici zvySenou opatrnost
e Vnitfek nadrze, trubky, Sachty zasobnich nadrzi, plnici Sachty, pfepoustéci Sachty, nadoby a vydejni stojany.
e Veskerd mista, kde mize dochazet ke shromazdovani vypard pohonnych hmot, LPG a AdBlue®, které jsou tézsi
nez vzduch, tedy napf. odtokové Sachty, nizko poloZzené mistnosti, sklepy, vykopy atd.
e Okoli trubek ventilace nadrzi, predevsim béhem pinéni.
e Jakakoli mista pobliZ vydejnich stojand, nadrzi kamion( a dalSich vozidel v pribéhu cerpani, predevsim pti bezvétfi.
e Okruh 1 metru kolem trubek vedoucich benzin nebo obsahujicich benzinové vypary.
e  Filtry.

1.4.2. POVINNOSTI ZAMESTNANCU

e  Kvlli zajisténi optimalniho predchdzeni zranéni je nutné kromé obecnych pravidel ochrany pracovniki
zohledrovat i statni legislativu o ochrané pracovnikli a aktivné podporovat vSechna opatieni zlepsujici
bezpecnostni standardy.

e Zaméstnanec je povinen dodrZovat viechny firemni smérnice o ochrané proti nehodam, kromé pfipadu, kdy
budou tyto smérnice posouzeny jako neopodstatnéné.

e Zaméstnanci nesmi postupovat podle jakychkoli pokyn(, které porusuji pravidla bezpecnosti.

e  Zaméstnanci smi pouZivat nastroje urcené pouze pro jejich plvodni Ucely, které jsou definovany samotnou
spolecnosti.

e Pokud zaméstnanec odhali nastroj nevhodny z hlediska bezpecénosti, nedostatek ihned odstrani. Pokud odstranéni
nedostatku nespada do naplné prace zaméstnance, nebo pokud nema dostatecné védomosti k jeho napraveni,
musi o nevhodnosti neprodlené informovat svého nadfizeného.

TotéZ se tyka rovnéz nasledujicich:

e Pracovnich materialli, které nejsou spravné zabalené ¢i spravné popsané tak, aby odpovidaly bezpecnostnim
pozadavkim.

e Pracovnich metod a procesti, které nejsou spravné koordinovany nebo kontrolovany tak, aby odpovidaly
bezpecnostnim pozadavkim.

o Pokud jsou nebezpecné postupy vykonavany nékolika osobami, je mezi nimi tfeba neustald bezproblémova
komunikace, aby se zamezilo nebezpecnym situacim. V tomto pfipadé je tfeba jmenovat jednu osobu a povéfit ji
celkovym dohledem.

1.4.3. NEBEZPEC]

Pred zapocetim praci musi byt vydejni stojan izolovan (tzn. Uplné odpojen od zdroje elektfiny) a hlavni vypina¢ musi byt
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vypnuty. Ponorené Cerpadlo (je-li pouZito) a kontrolni signdly ze stojanu musi byt taktéz izolovany. Tim je zajiSténa
bezpecnost technika. Jako dalsi opatreni vypnéte hlavni zdroj elektriny v kiosku Cerpaci stanice a umistéte k nému jasnou
vystrahu, aby se zamezilo jeho nechténému zapnuti. Neni povoleno zapnout vydejni stojan dfive, nez jej zkontroluje a schvali
autorizovany technik. Tato autorizace je podrizena prislusné statni legislativé. Odstranény balici a obkladovy material musi
byt uloZen tak, aby bylo zamezeno poskozeni soucasti a zranéni osob. S kryty, jez Ize otevrit, jako je napfiklad krabice
pocitadla, je tfeba zachazet opatrné. Zajistéte, Ze pojistka je ve spravné poloze, aby se zamezilo spadnuti vika na hlavu
servisniho technika nebo jiné osoby.

U bezobsluznych cerpacich stanic musi byt Instalacni a uZivatelska prirucka k dispozici vsem koncovym spotiebiteldm. Méla
by byt umisténa viditelné na vyvésce a dostatecné osvétlena, aby bylo mozné ji ¢ist v noci.

VAROVANI zapojovdni a odpojovdni elektrického zafizeni smi provddét pouze kvalifikovany persondl s povolenim k témto
tkonim. Prdce v nebezpecénych zéndch musi byt zabezpeéena dodrZovdnim viech platnych zakonnych norem.

1.4.4. OSOBNI OCHRANNE POMUCKY

Ochranny odév
Nasledujici odév musi byt nosen po celou dobu béhem instalace a udrzby stojanu:
e  Ochrannd helma.
e Ochranna obuv (vodiva).
e Ochranné koZené rukavice.
e Antistaticky odév.
e  Ochrana oci.

Ochranné vybaveni pro praci v nebezpecném prostredi
Nasledujici bezpecnostni vybaveni je nutné pro préci v nebezpecném prostredi:
e  Pfi préci na vydejnim stojanu je povoleno jen naradi nezpUsobujici jiskry.
e Prace na loZiscich je povolena jen s pouZitim standardnich néstrojli povolenych pro tento typ prace.
e Je pfisné zakdzano pouzivat elektrické nastroje.
e Jsou povolena pouze pracovni svitidla chranéna proti explozi.
e Je prisné zakdzdno pouzivat v nebezpecnych zénach telekomunikacni nastroje.

Bezpecnostni instrukce
Nasledujici bezpecnostni instrukce musi byt nasledovany béhem instalace a udrzby:

e Vyvarujte se inhalace vypart AdBlue®. Je nutné prijmout vhodna opatfeni a pouZit inhaldtor, pokud je to
treba.

e Vyhnéte se pfimému kontaktu smési AdBlue® s kdzi.

e Poutzivejte vhodny ochranny odév a ochranné rukavice.

e Vyhnéte se rozliti smési AdBlue®.

e Koufeni a otevieny ohen jsou zakazany.

e Dlouhé vlasy a kravaty se mohou zachytit v pohybujicich se souc¢astech. Vlasy musi byt pfimérené zakryté.

Bezpecnostni instrukce pro CNG

Pti plnéni motorovych vozidel stlacenym zemnim plynem (CNG) je v okruhu 10 m zakazano koufit a zachazet s
otevienym ohném —plati i pro osoby uvnitf automobilu. Tento zadkaz musi byt umistén na viditelném misté. Pouzivaji
se bezpeénostni tabulky a znacky podle €SN 018013. U vydejniho stojanu musi byt umisténo zietelné upozornéni na
vypnuti motoru plnéného vozidla a jeho pridavnych topeni se spalovaci komorou. Vozidlo musi byt zajisténo proti
samovolnémurozjezdu. U kazdého vydejniho zafizeni musi byt umistén snéhovy nebo praskovy hasici pfistroj s napini
alespon 6 kg. Vydejni zafizeni musi byt v dobé mimo provoz zajisténo proti zneuziti nepovolanou osobou.
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Bezpecnost konstrukce zatizeni

BEZPECNOST KONSTRUKCE ZARIZENI JE GARANTOVANA VYROBCEM
Konstrukce vydejniho stojanu spliiuje poZadavky norem €SN EN 13463-1 a CSN EN 60079-0 a je navrZena pro provoz do

prostredi urceném symboly @ 1l 2G IIA T3 uvedenymi na typovém stitku vydejniho stojanu.

Z hlediska bezpecnosti provozu v prostredi s nebezpecim vybuchu bylo provedeno posouzeni shody vydejniho stojanu a
provedena archivace dokumentace dle § 10 odst. (1) pism. b) bod 2 Nafizeni viady é. 116/2016 Sb. (¢ldnku 13 odst. (1),
pismeno b) bod (ii) Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU) ve Fyzikdlné technickém zkusebnim dstavu, s. p.,
Ostrava — Radvanice, oznamenym subjektem ¢. 1026 pod archivacnim cislem A484 -16.

Z hlediska tlakové bezpecnosti bylo u vydejniho stojanu CNG provedeno EU ovérovdni celku (Postup G) dle pfilohy ¢. 3, bodu
11 Nafizeni vlady é. 26/2003 Sb. v planém znéni (Priloha é. Ill bod 10 Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU)
ozndmenym subjektem & 1017 TUV SUD Czech s.r.o. Novodvorskd 994, 142 21 Praha 4.

Bezpecnost provozni

Za provoz plnici stanice odpovida provozovatel, ktery je povinen svéfit jeji obsluhu pouze vyskolenym pracovnikiim s
prislu$nym opravnénim. Ukolem obsluhy je pfi dodrzeni véech bezpecnostnich predpisti  kvalifikované plnit tlakové
nadrze CNG cerpajicich motorovych vozidel a v pravidelnych intervalech  kontrolovat stav vydejniho stojanu,
zasobnikd, chod strojniho zafizeni, tlak plynu a vést pfedepsané provozni zaznamy.

Povinnosti obsluhy

e UdrZovat obsluhované zafizeni v bezpe¢ném a radném stavu.

e DodrZovat provozni fad a navody k obsluze plynovych zafizeni.

o Neprodlené ohlasit provozovateli kazdou poruchu, zavadu nebo neobvykly jev pfi provozu plynového
zafizeni a pfi nebezpedi z prodleni ihned vyfadit zafizeni z provozu.

e Trvale udrZovat poradek a Cistotu plynového zafizeni a dbat, aby se u zafizeni nezdrZovaly nepovolané
osoby.

e Neprodlené hlasit provozovateli okolnosti, které obsluze ztéZuji obsluhu zafizeni (pfi ndhlé nevolnosti).

e  Zapisovat do provozniho deniku Udaje o zacatku a konci smény, kontroly provedené obsluhou a udrzbarské
prace, opravy, kontroly a revize.

e Obsluha plnici stanice a vydejniho stojanu CNG nesmi sama provadét zadné opravy strojniho zafizeni a ménit
nastaveni zabezpecovacich armatur.

Zvlastnim pripadem je provadéni servisnich zakrokd.

e Servisni pracovnik nesmi pfi opravach a dalSich cinnostech porusit bezpecnost provozu. Musi dbat na
zvysenou bezpecnost pri odstranéni krytd vydejniho stojanu, aby nedoSlo k drazu jeho, ani nahodného
zdkaznika.

e PFi manipulaci s elektrickymi komponenty musi zabezpecit bezpecné odpojeni pfivodu elektrického
proudu.

e  Pfivyméné dilt smi byt pouZity pouze schvalené komponenty. Veskeré dily podléhajici schvaleni musi byt vidy
uvedeny do stavu, ktery predepisuje technicka dokumentace (tésnost, uzemnéni, elektrostaticky vodivé vydejni
hadice apod.).

Bezpecnost ekologickd
Do vydejniho stojanu CNG a plniciho soustroji mohou byt umisténa cidla detektoru Uniku plynu (nejsou standardni

soucdsti dodavky vydejniho stojanu), ktera jsou napojena na vyhodnocovaci jednotku. V pfipadé uniku plynu (nizka
koncentrace) tato jednotka automaticky unik signalizuje a v pripadé ohroZeni (vyssi koncentrace) okamzité vyradi cely
systém z provozu. V pfipadé malého uniku plynu obsluha plnici stanice zkontroluje systém, a jestlize nezjisti zadnou zavadu,
odvétra unikly plyn a uvede systém do dalsiho provozu (maly Unik pfi pripojovani a odpojovani vydejni hadice, vliv
vyfukovych plynl). V pfipadé vyssi koncentrace uniklého plynu vyhodnocovaci jednotka odpoji  elektricky systém z
provozu. Obsluha plnici stanice odstavi stanici z provozu a ohlasi zdvadu odborné firmé, ktera provede opravu.
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Hygiena
Vydejni stojany CNG jsou pro obsluhu a provozovatele z hygienického hlediska nezavadné. Pfi provadéni bézné
udrzby a pfi plnéni motorovych vozidel stla¢enym zemnim plynem (CNG) je vhodné chranit ruce napf. rukavicemi.

1.4.5. PROCEDURY PRO POSKYTNUTI PRVNI POMOCI

Bezpecnostni pokyny pro viechny produkty by mély byt k dispozici na ¢erpaci stanici. Tyto pokyny obsahuji dileZité
informace o zdravi a bezpecnosti vztahujici se k jednotlivym produktim a konkrétnim opatfenim, jeZ je potfeba
dodrzet v pfipadé delSiho kontaktu, a to zejména s roztokem AdBlue®, jeho inhalaci nebo pozfeni.

Poskytnuti prvni pomoci po kontaktu s AdBlue®

AdBlue® je prihledna kapalina s velmi slabym ¢i Zddnym pachem, coz ztéZuje odhaleni jejiho Uniku. Po urcité dobé
se mUZe pach zménit na silny amoniakovy zapach. Rozklad vlivem tepla miZe produkovat toxické vypary obsahujici
oxid uhelnaty, oxid uhlicity, oxid dusny a amoniak, coz mlZe vést ke sniZzeni pomérného mnozstvi kysliku ve vzduchu.

V pripadé pfimého kontaktu s médiem AdBlue® okamzité provedte nasledujici procedury:

Zranéni oci
Pokud se do kontaktu s médiem AdBlue® dostanou oci:
e Prolijte oci velkym mnoZstvim tekouci Cisté vody.
e Ocidlkladné omyjte a nechavejte je oteviené.
e  Pokracujte v myti oci stale tekouci vodou pfinejmensim patnact minut.
e  Odstranéni kontaktnich ¢ocek po zranéni oka smi provadét pouze trénovany odbornik.
e  Pokud podrazdéni trva, vyhledejte pomoc Iékare.

o v,

Kontakt s kazi (popaleni)
Pokud se dostane do styku s médiem AdBlue® kize:
e Neprodlené zchladte zasaZzenou oblast studenou vodou.
e  Opatrné odstrante veskeré obleceni, které bylo v kontaktu s médiem AdBlue®.
Pokracujte v myti stale tekouci vodou pfinejmensim patnact minut.
Na zasazenou oblast aplikujte antiseptickou naplast.
e  Pokud potize trvaji, vyhledejte pomoc |ékare.

Inhalace (kapaliny AdBlue®/amoniaku/biuretu)
Nevstupujte do nebezpeéné zény bez vhodné ochrany, véetné dychaci masky a/nebo vy$e zminéného ochranného
odévu. V pripadé vdechnuti toxickych vyparu:

e Pokud je to mozné, presunite postizenou osobu mimo kontaminovanou oblast na cerstvy vzduch.

e Postizenou osobu poloZte a uvolnéte jeji odév, nechte ji v teple a klidu.

e Je-li postizena osoba v bezvédomi, ulozte ji do klidové polohy.

e Je-li to potreba, trénovany profesional zajisti postizenému umélé dychani ¢i privod kysliku.

e  Pokud potize s dychanim pretrvaji, privolejte lékarskou pomoc.

Poziti
Pokud je kapalina AdBlue® poZita:

e Nevyvoldvejte zvraceni.

e Pokud dojde ke zvraceni, naklofte postizeného dopfedu, aby mél prichozi dychaci trubici a zabrarite
aspiraci.

e Vymyjte Usta vodou a pokuste se postizeného nechat vypit vétsi mnozstvi vody.

e  Pokud potize pretrvavaji nebo doslo k poziti velkého mnozstvi, vyhledejte |ékarskou pomoc.

Poskytnuti prvni pomoci po kontaktu s LPG
e Otrava - plynny LPG
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Pti Cerpani se vyvarovat vdechnuti par LPG, hrozi nebezpeci uduseni. Zranéného je tfeba vynést ze
zamoreného prostoru. Pozor! Nebezpeci pozaru a vybuchu! LPG neni jedovaty, ale je dusivy. Pfi zastavé
dychani provadime ihned umélé dychani z plic do plic, pfi zastavé krevniho obéhu nepfimou srde¢ni masaz
v kombinaci s umélym dychanim. Neprodlené zajistime prevoz postiZzeného do zdravotnického zafizeni.

e  Omrzliny — kapalny LPG
Kapalny LPG se pfi prudkém poklesu pretlaku na atmosféricky tlak odparuje za teploty -42°C Pfi potfisnéni
pokozky napf. pfi vyronu kapalného LPG ze zatizeni vznikaji omrzliny. Omrzlé ¢asti téla netfit, ale prikryt
sterilnim obvazem a zajistit Iékafskou pomoc.
V ptipadé vniknuti LPG do odi je tfeba proplachovat vétSim mnozstvim vody a vyhledat Iékarské oSetteni.

e Popaleniny — pozar
Pti popaleni chladit ranu studenou vodou, nemazat, prekryt sterilnim obvazem a zajistit |ékafskou pomoc.
Neodstrariovat Saty. V pfipadé zapaleni oblec¢eni — neutikat, hasit vodou, dekou, valenim .... atd.

Poskytnuti prvni pomoci po kontaktu s CNG

e  P¥i pInéni motorovych vozidel CNG se vyvarovat vdechnuti par zemniho plynu, hrozi nebezpeci uduseni.
Zranéného je treba vynést z nebezpecného prostoru na cerstvy vzduch. Pozor na vlastni bezpecnost,
pamatujte rovnéZz na nebezpeci pozaru a vybuchu. Zranéného pohodiné uloZte, uvolnéte mu odév a
zanechte v naprostém klidu (nesmi mluvit ani chodit). Zavolejte lIékare nebo ho dopravte do nemocnice. Pfi
dychavicnosti nebo zastavé dechu podejte zranénému kyslik nebo zavedte umélé dychani.

eV pripadé vniknuti zemniho plynu do oci je tfeba neprodlené nalit na o¢i mensi mnoZstvi vody, opatrné
rozevfit vicka a o€i proplachnout velkym mnoZstvim tekouci vody (cca 15 min.) a nasledné vyhledat Iékarské
oSetreni.

e P¥i styku zemniho plynu s pokoZkou oplachnout misto velkym mnoZstvim vody, svliéknout odév a boty,
které se dostaly do styku se zemnim plynem (pozor na nebezpeci pozaru a vybuchu), zasazené ¢asti pokozky
oplachovat tekouci vodou (cca 15 min).

e  P¥i popaleni je dobré poranéné misto ihned ochladit studenou vodou z vodovodu (cca 15 min.). Misto
ni¢im nemazat, navstivit |ékare. Jako nouzovy obvaz pfikladat pouze sterilni gazy, pfi rozsahlych
popaleninach zabalit zranéného do Cistého prostéradla — neodstrariovat Saty! Chytne-li obleCeni, neutikat
(ohen se rozdmychava), uhasit vodou, udusit plameny dekou — kabatem, vélenim po zemi. Octne-li se
nékdo uprostfed ohné, okamzité zalehnout. Plamen, ktery zasahne oblicej, miZe zpUsobit Zivotu
nebezpecné popdleniny dychaciho Ustroji.

1.4.6. USKLADNEN{ ADBLUE®

e  Kapalina AdBlue® krystalizuje pti nizkych teplotach a pfri vyssich teplotach (nad +50 °C) muze produkovat
biuret a amoniak. AdBlue® vzdy skladujte mimo zdroje tepla a ohné v nadrzich vhodnych pro tuto kapalinu
a v mistech, kterd jsou od téchto zdroj dostatecné oddélend, schvalena a oznacena.

o  Skladujte oddélené od nekompatibilnich material(i a vyhybejte se kontaktu se silnymi oxidacnimi cinidly,
kyselinami, alkaliemi, dusi¢nany, chlornany sodnymi a chlornany vapenatymi, které mohou reagovat
s médiem AdBlue® za vzniku potencidlné vybusnych smési. Neskladujte médium dlouhodobé — déle nez Sest
mésicl.

e  Zajistéte, aby skladovaci nadrz byla bezpecné uzaviena, chranéna proti fyzické mu poskozeni a pravidelné
kontrolovana z hlediska tésnosti. Jestlize je na Cerpaci stanici umisténa pro kapalinu AdBlue® nadrz jiného
vyrobce, vyreste stimto vyrobcem veskeré otazky ohledné plnéni, vyprazdnovani, Cisténi, zachazeni a
uskladfovani nadrze.

1.4.7. ROZLITI ADBLUE®

Ackoli neni médium AdBlue® klasifikovano jako nebezpecné, pfi rozliti vytvari krystaly a zpUsobuje deformace. Po
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delsi dobé zpUsobuje kluzky povrch. Kazdé rozliti AdBlue® musi byt neprodlené nahlaseno vedoucimu cerpaci
stanice.

o v,

Vyhybejte se vdechovani vypari a kontaktu kapaliny s kiiZi a o¢ima pouZivanim ochrannych prostredkd.

Rozliti AdBlue® na Cerpaci stanici:

e  Pokryjte vylité médium hojnym mnozstvim pisku, hliny nebo jiného inertniho savého materialu.
eV pripadé rozliti vétsiho mnoZstvi zamezte Sifeni pomoci pisku ¢i hliny a zabrarite Uniku do kanald a vodnich
utvard.

POZNAMKA Nevypoustsjte AdBlue® do povrchové vody ani do vodovodniho potrubil

e A7 se povrch vysusi, presunte material do vhodné nadoby za Ucelem rizené likvidace.
e  Unikne-li AdBlue® do kanalového potrubi, zalijte ho velkym mnoZstvim vody.
e Ridte se platnymi mistnimi pravnimi predpisy pro manipulaci s odpadem.

AdBlue® ve vydejnim stojanu/vozidle:
e  Médium AdBlue® rozlité na stojanu i vozidle odstranujte pomoci jemného hadru.

VAROVANI Rriziko elektrického Soku! Nikdy nepouzivejte hadici nebo vysokotlakovy sprej v blizkosti vydejniho stojanu AdBlue®

2. VYDEJNi STOJANY TATSUNO EUROPE

2.1. POPIS VYDEJNICH STOJANU

Vsechny vydejni stojany TATSUNO EUROPE jsou vybaveny vysoce kvalitni japonskou hydraulikou firmy TATSUNO
Corporation (dale jen TATSUNO) a vykonnym spolehlivym elektronickym pocitadlem ceské firmy TATSUNO EUROPE (dale
jen TE). VSechny vydejni stojany pracuji jak v manualnim reZimu — tj. samostatné, off-line, tak i v automatickém rezimu, kdy
jsou dalkové fizené z kiosku Cerpaci stanice a propojené s pokladnou (POS) pomoci datové linky. VSechny stojany maji
karosarské dily (kryty, dvere, vika apod.) vyrobeny z ocelového lakovaného plechu nebo nerezového plechu. Nosné dily
skeletd stojan( jsou vyrobeny z ocelového lakovaného plechu tloustky 0.8 a7 2.5 mm, pfipadné z nerezového plechu. Kazdy
vydejni stojan je vybaven elektronickym pocitadlem s vlastni diagnostikou a displeji zobrazujicimi nacerpanou ¢astku
v penéznich jednotkach zemé instalace, mnoZstvi paliva v litrech nebo kilogramech a jednotkovou cenu paliva. U stojand
uréenych pro neverejny vydej displej zobrazuje pouze nacerpané mnozstvi paliva v litrech.

W] JoYLo 1AM AN]| standardni lakované dily vydejnich stojanti TATSUNO EUROPE nejsou uréeny pro poufZiti v agresivnich
klimatickych podminkdch, tj. v prostiedi s vysokou vihkosti a/nebo v prostredi se zvysenou koncentraci soli nebo chemikdlii
v ovzdusi. Pro takovd prostredi spoleénost TATSUNO EUROPE vyrdbi korozivzdorné kryty vydejnich stojand z nerezové ocel.

Vydejni stojany a moduly pro vydej benzinu, nafty, bionafty, E85, kerosinu, lehkych topnych olejl a leteckého paliva jsou
vybaveny hydraulikou (Cerpaci monoblok, pistovy méfic, generdtor impulzli ... atd.) od japonské firmy TATSUNO
Corporation, viz Tabulka 3. Jde o osvédceny svétové uznavany typ hydrauliky s vysokou spolehlivosti a dlouhodobou
Fivotnosti. Cerpaci monoblok je vybaven vstupnim a vystupnim omyvatelnym nerezovym filtrem (100pm/70um),
odlu¢ovadéem plynC a par, zpétnym ventilem a rotacnim ¢erpadlem s moznosti regulace provozniho tlaku. Ctyt pistovy

vysoce presny méfic je mozno regulovat prostrednictvim jednoho pistu. Soucasti kazdého pritokového mérice je generator
impulst (pulser) v nevybusném provedeni, ktery snima otacky hridele méfice a vysila impulsy do elektronického pocitadla.
Vydejni hadice jsou vyrobeny z kvalitni benzinu-vzdorné pryze v antistatickém provedeni a jsou zakonceny automatickymi
vydejnimi stop-pistolemi. Cerpané medium (benzin, nafta...) je ze zasobni palivové nadrZe nasavano stojanem a prochazi
pres pruzny pripojovaci vinovec a zpétny ventil do cerpaciho monobloku, kde je filtrovano a je odloucen vzduch. Odlouceny
vzduch je z ¢erpadla volné vypoustén do hydraulické ¢asti stojanu. Cisté palivo vytéka z monobloku zpétnym ventilem do

pistového méfidla a odtud pres elektromagneticky ventil fidici pritok paliva do vydejni hadice a pres vydejni pistoli je
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transportovano do zasobni nadrze vozidla. V pfipadé Cerpani nafty, bionafty a smésné nafty je na vystupu odlucovace
monobloku ¢idlo méfici pritok odlou¢eného vzduchu. PFi vysokém mnoZzstvi vzduchu v palivu (prasklé potrubi, nedostatek
paliva v nadrzi ...atd.) se Cidlo aktivuje a zpUsobi ukonceni ¢erpani. V pfipadé ¢erpani benzin( a etanolu (E85) je hydraulicky
modul stojanu doplnén o systém odsavani benzinovych par, skladajici se z vyvévy, potrubi a fidiciho ventilu. Benzinové pary
jsou z nadrZe vozidla nasavany vyvévou a vedeny potrubim DN8 ven ze stojanu do zpétného potrubi do zasobni palivové

nadrZe. Pritok odsavanych par je ve stojanu regulovan tak, aby odpovidal pritoku paliva (95 % az 105 %).

Tabulka 3 — Cerpaci a méfici technika stojant pro vydej benzinu, (bio) nafty, E85, petroleje a leteckého paliva (AVGAS)

# | Typ zafizeni Oznaceni Vyrobce ATEX certifikat MID certifikat Poznamka

1 | Cerpaci monoblok, Qma50 L/min. FP-1001-B01 | TATSUNO | FTZU13ATEX0168X | TCM141/07-4491 | Gerpadio + odlucovat
2 Cerpaci monoblok, Qmax90 L/min. FP-1001-B02 TATSUNO | FTZU13ATEX0168X TCM141/07-4491 &erpadlo + odluovag
3 Cerpaci monoblok, Qmax90 L/min. FP-1022 TATSUNO | FTZU10ATEX0257X ZR141/11-0080 &erpadlo + odluovag&
4 | MEHE pistovy, Qmad0 L/min. FM-1007 TATSUNO | FTZUO3ATEX0022" | TCM141/07-4491

5 | M&Fi€ pistovy, Qme90 L/min. FM-1025 TATSUNO | FTZU10ATEX0258X | ZR141/11-0080

6 | M&fi¢ LOBE @32, Qma200 L/min. FF-1006 TATSUNO | FTZU11ATEX0108X | ZR141/11-0082

7 | M&fi¢ LOBE @52, Qma400 L/min. FF-1002 TATSUNO | FTZU14ATEX0054 -

8 | ME&Fi¢ LOBE 382, Qmaxl000 L/min. FF-1004 TATSUNO | FTZU14ATEX0054 ZR141/14-0112

9 | Generétor pulzii, optoelektronicky | EK-1025 TATSUNO | FTZUO4ATEX0094X | TCM141/07-4491 ;ﬁ;‘jgi’:fgfj 4

10 | Generétor pulzt, magneticky ZE-1945 TATSUNO | FTZUOGATEX0202X | ZR141/11-0080 | Souctstmercasiors:
11 | Generator pulzi, magneticky EK-1129 TATSUNO | FTZU16ATEX0132X | TCM141/07-4491 :‘:gjgjemegfj >

12 | Elektronické pocitadlo PDEX TE - TCM141/07-4491 vdechny typy stojani
13 | Elektronické pocitadlo PDEX5 TE - ZR141/18-0175 vdechny typy stojani
14 | Elektronické pocitadlo TBELTx TE - TCM141/07-4491 vdechny typy stojani

Vydejni stojany a moduly pro vydej LPG jsou vybaveny hydraulikou TATSUNO s vysokou spolehlivosti a dlouhodobou
Zivotnosti. Dvoukanalovy generator impulst TATSUNO je namontovan na pistovém méfi¢i nebo je jeho nedilnou
soucasti. Méfici agregat sestdva z pistového méfice, filtru, odlucovace, zpétného ventilu kapalné faze a pojistného
ventilu plynné faze. Pojistny ventil je sefizen na tlak 1,8 MPa a zabranuje prekroceni max. provozniho tlaku
prepusténim kapalné faze zpét do zasobni nadrze. Na vystupu z méfie je montovano budto elektronické
diferencialni tlakové Cidlo (dfive diferencialni ventil TATSUNO) nebo dvé samostatna tlakova cidla, které kontroluji
tlakovy rozdil mezi kapalnym médiem a jeho plynnou fazi. Pfi nedostatecném rozdilu tlakd (<1bar) je Cerpani média

je dodavano cerpadlem umisténym mimo prostor vydejniho modulu, protéka vstupnim pojistnym
elektromagnetickym ventilem (pokud je instalovan) dale uzaviracim kulovym ventilem G %" pres ¢asticovy filtr 25um
do odlucovace. Pokud kapalina obsahuje plynné slozky, tyto se odloudi, a vraci se z horni ¢asti odlucovace zpétnym
potrubim, které musi byt otevieno (kulovy ventil na vstupu G %"), pokud je vydejni modul v provozu do skladovaci
nadrze. Svétlost zpétného potrubi musi byt minimalné DN 16. Z odlucovace proudi kapalina pres zpétny ventil do
pistového méfidla a protéka pres elektromagneticky ventil Fidici pradtok média (pokud je instalovan), hleditko a s
lomovou spojku do vydejni hadice a pres vydejni pistoli je transportovana do zadsobni nadrze vozidla. Plnici tlak je

mozno sledovat na manometru umisténém pod zavésem vydejni pistole.
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Tabulka 4 — Mérici technika stojanii pro vydej LPG (zkapalnéného propan butanu)

m TATSUNO EUROPE a.s.

# | Typ zafizeni Oznaceni Vyrobce ATEX certifikat MID certifikat Poznamka

1 | MEi¢ pistovy, QmaS0 L/min. MP02524 TATSUNO | FTZUO3ATEX0023" | TCM141/07-4493

2 | MEFiE pistovy, QmaS0 L/min. FM-1029 TATSUNO | FTZU11ATEX0216X | ZR141/12-0083

3 Méfi¢ hmotnostni, DN15 LPGmass E+H PTBO7ATEX2001 TC7286

4 | Generétor pulzi, optoelektronicky | EK-1025 TATSUNO | FTZUOAATEX0094X | TCM141/07-4493 | Souces menced

5 | Generétor pulzdi, magneticky ZE-1945 TATSUNO | FTZUOGATEX0292X | ZR141/11-0083 | Soucesmerce

6 | Generdtor pulzii, magneticky EK-1129 TATSUNO | FTZU16ATEX0132X | TCM141/07-4493 | Soucostmence

7 Elektronické pocitadlo PDEX TE - TCM141/07-4493 vdechny typy stojani
8 Elektronické pocitadlo PDEX5 TE - ZR141/18-0175 viechny typy stojani
9 Elektronické pocitadlo TBELTxX TE - TCM141/07-4493 viechny typy stojani
10 | Elektronické pocitadlo TBELTM TE - ZR141/15-0119 stojan s mé&ficem 3

Stojany a moduly pro vydej AdBlue® maji hydraulicky modul osazen pistovym pritokovym méricem japonské firmy
TATSUNO typ FM-1022, pfipadné LOBE méficem FF-1141. Jde o obdoby standardnich palivovych méfict v chemicky
odolné&jsim nerezovém provedeni (vnitini nerezové ¢asti + vnéjsi povrchova Uprava). Méfici jednotka sestava ze samotného
meérice s pulserem, nerezového filtru pevnych ¢astic 70um s povrchovou Upravou a ovladaciho elektromagnetického ventilu
v nerezovém provedeni. Cerpané médium prochdzi pres filtr, méfi¢ a ovladaci ventil, pokraéuje do hadice, skrze hleditko
(pokud je pozadovano) do vydejni pistole, odkud je ¢erpano do AdBlue® nadrze ve vozidle. Vydejni hadice jsou vyrobeny z
kvalitni chemicky odolné pryZe v antistatickém provedeni (stejny typ vydejni hadice jako pro vydej LPG). Vydejni moduly
AdBlue se standardné dodavaji s navijaky vydejnich hadic a automatickymi AdBlue® stop-pistolemi. Dle mista instalace a
pozadavku zakaznika mUiZe byt vnitfni prostor vydejniho modulu vytapén tak, aby teplota uvnitf modulu nepoklesla pod
0°C.

Stojany a moduly pro vydej kapaliny do ostfikovaci skel automobilli (WSE), jsou osazeny stejnym pistovym pritokovym
mériem jako modul /AdB. Méfici jednotka sestavd ze samotného méfi¢e s pulserem, filtru pevnych éastic 70um a
ovladaciho elektromagnetického ventilu. Cerpané médium prochazi pres filtr, méFi¢ a ovladaci ventil, pokracuje do hadice,
skrze hleditko (pokud je poZadovano) do vydejni pistole, odkud je ¢erpano do nadrzky na vodu do ostfikovacd ve vozidle.
Volné zavésené spiralové vydejni hadice jsou vyrobeny z kvalitni chemicky odolné pryze v antistatickém provedeni a jsou

zakonceny vydejnimi pistolemi v nerezovém provedeni.

Tabulka 5 — MéfFici technika stojanii pro vydej AdBlue® (ISO 22241) a kapaliny do ostfikovaéii (WSE)

# | Typ zafizeni Oznaceni Vyrobce ATEX certifikat MID certifikat Poznamka

1 MEéFic pistovy, Qmax40 L/min. FM-1022 TATSUNO FTZU14ATEX0061 TCM141/07-4492"

2 MéFi¢ LOBE @25, Qmax40 L/min. FF-1141 TATSUNO FTZU17ATEX0011X ZR141/17-0145

3 | Generétor pulzdi, optoelektronicky | EK-1025 TATSUNO | FTZUOAATEX0094X | TCM141/07-4492° | Soucest merce

4 | Generdtor pulzii, magneticky ZE-1945 TATSUNO | FTZUOGATEX0292X | ZR141/11-0083 | Fouves melce

5 | Elektronické pocitadlo PDEX TE - TCM141/07-4492" | viechny typy stojanii
6 Elektronické pocitadlo PDEX5 TE - ZR141/18-0175 vdechny typy stojani
7 Elektronické pocitadlo TBELTx TE - TCM141/07-4492" | vsechny typy stojanii

Vydejni modul pro stlaceny zemni plyn (CNG) ma tlakovou cast je osazenu certifikovanymi komponenty
z nerezového materialu nebo pozinkované oceli. Vstup do tlakové soustavy CNG je opatien pakovym uzaviratelnym
kulovym ventilem, ndsledné vstupnimi ¢asticovymi filtry 25um pro ochranéni tlakovych komponent a zafizeni. PInéni
plynem je ovladano elektromagnetickymi ventily a jiSténo zpétnymi ventily. Méreni proteceného mnozstvi plynu se
provadi hmotnostnim méfricem, na jehoZz vystupu je osazeno elektronické tlakové Cidlo a mechanicky tlakomér
(manometr). Vsechna tlakova propojeni jsou provadéna nerezovymi pripadné pozinkovanymi ocelovymi trubkami
s kvalitnim spojovacim systémem (dva krouzky). Veskeré Uchyty a konzole v tlakové €asti stojanu jsou vyrobeny
z pozinkovaného plechu. Vystup z tlakového modulu a uchyceni vydejnich hadic je zajistén pomoci pevného spoje,
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na ktery je pfipojena vydejni hadice opatfena bezpecnostnimi trhaci spojkou, ktera pfi nasilném tahovém namahani
a nasledném rozpojeni oboustranné uzavre pratok plynu vydejni hadici. Vydejni hadice je ukoncena vydejni pistoli.
Tlakova ¢ast stojanu CNG mUze byt dovybavena teplotnim cidlem, pro méfeni teploty okoli. Instalace teplotni ho
¢idla umozni aktivovat funkci teplotni kompenzace plnéni. PInéni s teplotni kompenzaci zajisti, aby nadrz automobilu
byla vzdy naplnéna maximalnim mnozstvim plynu za dodrzeni podminky max. tlaku v nadrzi 20 MPa pfi 15 °C.

Tabulka 6 — Mérici technika stojanii pro vydej CNG (stlaceného zemniho plynu)

# | Typ zafizeni Oznaceni Vyrobce ATEX certifikat MID certifikat Pozndmka
1 Méri¢ hmotnostni, ID=12mm CNGO50 Emerson DMTO1ATEXE159X T0020

2 MEé¥i¢ hmotnostni, DN15 CNGmass E+H PTBO7ATEX2001 CPC-607296-1

3 Elektronické pocitadlo TBELTM TE - ZR141/15-0119

Hlavnimi prednostmi vydejnich stojantl TATSUNO EUROPE jsou:
I vysoka vykonnost, dlouhd Zivotnost a zarugend kvalita

' vysoka variabilita — z nizkonakladové zakladni verze vydejniho stojanu je mozno pomoci velké skaly pfisludenstvi a
pridavnych moduld (LPG, CNG, AdBlue, WSE ...) ziskat komfortni vydejni stojan s osobitym designem

snadna udrzba a servis, jednoducha konstrukce

Siroky rozsah pracovnich teplot
2.2. CERTIFIKATY A SCHVALEN{

Vydejni stojany TATSUNO EUROPE jsou ve shodé se vSemi evropskymi prepisy v oblasti metrologie a bezpecnosti. Tabulka
7 obsahuje seznam platnych evropskych certifikat( z hlediska metrologie a bezpecnosti.

Tabulka 7 — MID & ATEX certifikdty vydejnich stojani

TATSUNO EUROPE a.s., www.tatsuno-europe.com

# | Typové oznaceni Cerpané médium ATEX certifikat MID certifikat

1 SHARK BMP5xx.Sx Benzin, (bio)nafta, E85, AVGAS FTzU 03 ATEX 0022 TCM 141/07-4491

2 OCEAN BMP4xxx.0xx Benzin, (bio)nafta, E85, AVGAS FTzU 10 ATEX 0259 TCM 141/07-4491

3 SHARK BMP5xx.Sx /LPG Zkapalnény propan butan (LPG) FTzU 03 ATEX 0025 TCM 141/07-4493

4 | OCEAN BMP4xxx.0xx /LPG Zkapalnény propan butan (LPG) FTZU 10 ATEX 0064X | TCM 141/07-4493

5 | SHARK BMP5xx.Sx /AdB AdBlue® FTZU 21 ATEX 0048X | TCM 141/07-4492

6 SHARK BMP5xx.Sx /AdB&Die Kombi stojan AdBlue® + nafta FTZU 03 ATEX 0022 TCM 141/07-4491 (4492)
7 OCEAN BMP4xxx.0xx /AdB AdBlue® FTzU 21 ATEX 0048X | TCM 141/07-4492

8 | OCEAN BMP4xxx.0xx /WSE Kapalina do osttikovac (WSE) A565-18 (FTZU) TCM 141/13-5085

9 OCEAN BMP4xxx.0xx /CNG Stlaéeny zemni plyn (CNG) A484-16 (FTZU) R139/2014-B-CZ1-2018.01"
10 | OCEAN BMP4xxx.Oxx+MOD4xxx.0xx/xxx | Kombinovany stojan FTZU 10 ATEX 0065X | dle konfigurace

"Pozndmka: Pro CNG stojany neexistuje evropskd direktiva jako pro stojany na vydej kapalin (MID 2014/32/EU), proto byly stojany zkouseny a
certifikovdny podle mezindrodniho doporuceni OIML R139. Typovd metrologickd certifikace probihd v kaZzdém staté dle jejich internich pravidel.

2.2.1. METROLOGIE

Véechny fady vydejnich stojan(i byly zkoudeny a certifikovany Ceskym metrologickym institutem Brno, ozndmenym
evropskym subjektem ¢. 1383.

Pro stojany na vydej kapalin — viz Tabulka 7, zatizeni 1 az 9 — bylo provedeno posouzeni shody postupem "B" (prezkouseni
typu) + "D" (zabezpecovani jakosti vyroby) dle nafizeni vlady ¢. 120/2016 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
méFidla a které implementuje v Ceské republice Smérnici Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU. Pro viechna zafizeni
byly provedeny zkousky dle OIML R117 a OIML D11 a byl vydan EU typovy certifikat (tzv. MID certifikat).

Pro stojany na vydej stlaceného zemniho plynu —viz Tabulka 7, zafizeni 10 — bylo provedeno posouzeni shody prezkousenim
typu dle zékona o metrologii ¢. 505/1990 Sbh. a byl vydan Cesky typovy certifikat ¢. TCM 143/15-5321. Typové zkousky byly
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provedeny v souladu s mezindarodnim doporucenim OIML R139. Na zakladé vyse uvedenych typovych zkousek byl na CNG
stojany vydan OIML CERTIFICATE ISSUED UNDER SCHEME B ¢islo R139/2014-B-CZ1-2018.01.

Spole¢nost TATSUNO EUROPE a.s. obdrzela od Ceského metrologického institutu Certifikat o systému managementu jakosti
€. 0119-SJ-C006-07, ¢imz splnila podminku zpUsobilosti pro prohlasovani shody s typem zalozené na zabezpecovani jakosti
vyroby méfidel dle pfilohy €. 2, postupu "D" (kap. 6) nafizeni vlady ¢. 120/2016 Sh. Platnost certifikatu je kontrolovana audity
v ro¢nich intervalech.

2.2.2. BEZPECNOST

Vydejni stojany byly zkouSeny a certifikovany autorizovanou osobou €. 210 - Fyzikalné technickym zkuSebnim ustavem
v Ostravé Radvanicich, notifikovanym orgdnem ¢. 1026 pro pouziti v oblastech s nebezpecim vybuchu dle Smérnice
2014/34/EU. Vydejni stojany ovéreny, Ze jsou ve shodé s evropskymi normami pro konstrukci vydejnich stojand a strojnich
zafizeni umisténych v zénach s nebezpedim vybuchu — CSN EN 13617-1, CSN EN 14678-1, €SN EN IEC 60079-0, €SN EN 1SO
80079-36, CSN EN 1127-1. Vdechny stojany a jejich ¢asti umisténé v zénach s nebezpedim vybuch jsou v souladu s evropskou
smérnici ATEX ¢islo 2014/34/EU.

Na vydejni stojany pro vydej kapalin, které jsou umistény vzoné s nebezpecim vybuchu byl vydam evropsky typovy
certifikat, tzv. ATEX certifikat — viz Tabulka 7.

U stojant a modulli pro vydej stlaceného zemniho plynu (CNG) bylo provedeno posouzeni shody a archivace dokumentace
dle § 10 odst. (1) pism. b) bod 2 Nafizeni vlady €. 116/2016 Sh. ¢lanku 13 odst. (1), pismeno b) bod (ii) Smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/34/EU ve Fyzikdlné technickém zkusebnim Ustavu, s. p., Ostrava — Radvanice pod archiva¢nim
Cislem A484 -16. Z hlediska tlakové bezpecnosti je u kazdého vydejniho modulu CNG provadéno EU ovérovani celku (Postup
G) dle pfilohy €. 3, bodu 11 Nafizeni vlady ¢. 26/2003 Sb. v planém znéni (Pfiloha €. lll bod 10 Smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/68/EU) oznamenym subjektem €. 1017 TUV SUD Czech s.r.o. Novodvorska 994, 142 21 Praha 4.
Kazdy vydejni stojan je v priibéhu vyroby podroben elektrickym zkouskam (spojitost pospojovani, izolaéni odpor, zkouska
vysokym napétim, odpor plnici koncovky vic¢i zemnicimu bodu stojanu) tlakovym zkouskam a provozni tlakové zkousce.
Vysledky vSech zkousek jsou zaznamenany ve vyrobni dokumentaci, pfipadné je vydan protokol (LPG, CNG).

Spolecnost TATSUNO EUROPE a.s. obdrzela od Fyzikalné technického zkusebniho Ustavu v Ostravé Radvanicich Oznameni
o zabezpecovani jakosti ¢islo FTZU 02 ATEX Q030 na vydejni stojany pohonnych hmot a pfislusenstvi. Platnost tohoto
oznameni je kontrolovana audity v rocnich intervalech.

2.2.3. ELEKTROMAGNETICKA KOMPATIBILITA (EMC)

Véechny vydejni stojany TATSUNO EUROPE byly zkoudeny Ceskym metrologickym institutem Brno, oznamenym
organem €. 1383. Posouzeni shody zafizeni bylo provedeno dle Smérnice Evropského parlamentu a Rady dCislo
2014/30/EU a dle Nafizeni vlady ¢. 117-2016 o posuzovani shody vyrobka z hlediska elektromagnetické kompatibility
avsouladu s OIML R117 a OIML R139.
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2.3. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

TATSUNO EUROPE a.s., www.tatsuno-europe.com

Tabulka 8 — Vydejni stojany a moduly PHM (benzin, nafta, bionafta, smésnd nafta, E85, letecké palivo)

Cerpaci vykon Standardni Zvyseny (/H) Velmi vysoky (/UH)
Maximalni pritok Qmax [L/min] 30 az 50 70 az 80 120az 170
Minimalni pritok Qmin [L/min] 3az5" 5 10
Nejmensi odmér MMQ [L] 2 5 10
Maximalni tlak [MPa] - saci verze 0.18 0.25 0.25

- tlakova verze | 0.35
Minimalni tlak [MPa] 0.16

Maximalni jednotkova cena (pocet Cislic)

9999(4) nebo 99999(5)

Maximalni ¢astka k zaplaceni (pocet Cislic)

999999(6) nebo 9999999(7) ™

Maximalni objem (pocet Eislic)

999999(6) nebo 1999999(6.5) ™

Nejmensi dilek (Scale interval) [L]

0.01

Typ displeje

Elektronicky

Typ Cerpané kapaliny

Benzin, nafta, bionafta, smésna nafta, etanol (E85), letecké palivo (AVGAS)

Rozsah dynamické viskozity kapaliny [mPa.s]

0.5az710

Filtrace mechanickych ¢astic

Vstupni filtr ¢erpadla >100um; vystupni filtr éerpadla >70um

Rozsah teploty kapaliny [°C]

-20 a7 +50™""

Rozsah teploty okoli [°C]

-20 aZ +40 (standardni verze stojanu); -40 aZ +55 (specidlni verze stojanu)

Trida presnosti

0.5

Mechanicka tfida

M1, M2 pro pocitadla PDEX5 a TBELTx

Elektromagneticka tfida

E1, E2 pro pocitadlo PDEX5

VIhkost Kondenzujici

Umisténi Oteviené

Mérena jednotka Objem [L] nebo objem pfi 15°C [L]

Elektronické pocitadlo TBELTx PDEX PDEX5

Verze programu (W&M kontrolni soucet) 1.01 (8CA4) 1.03 (20260) 1.01 (4573), 1.02 (dbd2 FFA4)

Napajeni pocitadla

230V £ 10 %; 50Hz; max. 300VA

Elektromotor ¢erpadla

3x400V/230V; 50Hz; 0.75kW; 1410 otacek/min

Elektromagnetické ventily

Proporciondlni; +24VDC/max.1A

"Rozsah pritoku Quay: Qmin musi byt 10:1

**Datovy prenos celého obsahu displeje s poctem Eislic 7/6.5/5 je mozny pouze pomoci rozsifeného komunikaéniho protokolu (8/8/6)

o

Rozsah teploty kapaliny je definovdn rozsahem mériciho teplotniho Cidla

Tabulka 9 — Vydejni stojany a moduly LPG (zkapalnény propan butan)

Maximalni pritok Qmax [L/min] 30 az 50
Minimalni pritok Qumin [L/min] 5
Nejmensi odmér MMQ [L] 5
Maximalni tlak [MPa] 1.8
Minimalni tlak [MPa] 0.7

Maximalni jednotkova cena (pocet Cislic)

9999(4) nebo 99999(5) *

Maximalni ¢astka k zaplaceni (pocet Cislic)

999999(6) nebo 9999999(7) *

Maximalni objem (pocet Cislic)

999999(6) nebo 1999999(6.5) *

Nejmensi dilek (Scale interval) [L]

0.01

Typ displeje

Elektronicky

Typ Cerpané kapaliny

LPG (zkapalnény propan butan)

Filtrace mechanickych ¢astic

Vstupni filtr >25um

Rozsah teploty kapaliny [°C] -20 az +40
Rozsah teploty okoli [°C] -20 az +50
Trida presnosti 1.0

Mechanicka tfida

M1, M2 pro pocitadla PDEX5 a TBELTx

Elektromagneticka tfida

E1, E2 pro pocitadlo PDEX5

Vlhkost Kondenzujici

Umisténi Oteviené

Mérend jednotka Objem [L] nebo objem pti 15°C [L]

Elektronické pocitadlo TBELTxX PDEX PDEX5

Verze programu (W&M kontrolni soucet) 1.01 (8CA4) 1.03 (20260) 1.01 (4573), 1.02 (dbd2 FFA4)

Napdjeni pocitadla

230V + 10%,; 50Hz; max. 300VA

Elektromagnetické ventily

Proporcionalni nebo dvoustavové; +24VDC/max.1A

*Datovy prenos celého obsahu displeje s poctem islic 7/6.5/5 je mozny pouze pomoci rozsifeného komunikaéniho protokolu (8/8/6)
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Tabulka 10 - Vydejni stojany a moduly pro vydej AdBlue® (AUS32)

m TATSUNO EUROPE a.s.

Cerpaci vykon Standardni LV (osobni vozidla)
Maximalni pritok Qmax[L/min] 40 10

Minimalni pratok Qmin [L/min] 4 4

Nejmensi odmér MMQ [L] 2/5" 2/5"

Maximalni doporuceny pracovni tlak [MPa] 0.3

Minimalni pracovni tlak [MPa] 0.1

Maximalni jednotkova cena (pocet Cislic)

o

9999(4) nebo 99999(5)

Maximalni ¢astka k zaplaceni (pocet Cislic)

999999(6) nebo 9999999(7) ™

Maximalni objem (podet &islic)

999999(6) nebo 1999999(6.5) ™

Nejmensi dilek (Scale interval) [L]

0.01

Typ displeje

Elektronicky

Typ Cerpané kapaliny

AdBlue® (32.5% vodni roztok mocoviny dle DIN 70070 a I1SO 22241)

Filtrace mechanickych castic

Vstupni filtr >70um

Rozsah teploty kapaliny [°C]

0 az +40

Rozsah teploty okoli [°C]

-20 aZ +40 (standardni verze stojanu s vyhfivanim); -20 aZ +50 (specialni verze stojanu)
0 aZ +40 (verze stojanu bez vyhtivani hydraulické ¢asti)

Trida pfesnosti

0.5

Mechanicka tfida

M1, M2 pro pocitadla PDEX5 a TBELTx

Elektromagneticka tfida

E1, E2 pro pocitadlo PDEX5

Vlhkost Kondenzujici

Umisténi Oteviené

Mérena jednotka Objem [L] nebo objem pfi 15°C [L]

Elektronické pocitadlo TBELTX PDEX PDEX5

Verze programu (W&M kontrolni soucet) 1.01 (8CA4) 1.03 (20260) 1.01 (4573), 1.02 (dbd2 FFA4)

Napajeni pocitadla

230V £ 10%; 50Hz; max. 300VA

Elektromagnetické ventily

Proporcionalni nebo dvoustavové; +24VDC/max.1A

“Méfici systém LV obsahuje ZVA AdBlue vydejni pistoli, kterd omezuje maximdlni pratok na 10 L/min
“Je-li instalovdna hadice Elaflex potom MMQ=2L; v pfipadé instalace hadice IVGBLUE je MMQ=5L
" Datovy prenos celého obsahu displeje s poctem &islic 7/6.5/5 je moZny pouze pomoci rozsiteného komunikacniho protokolu (8/8/6)

Tabulka 11 — Vydejni stojany a moduly WSE (pro vydej kapaliny do ostfikovacii skel)

Maximalni pritok Qmax[L/min] 20
Minimalni pritok Qmin [L/min] 2
Nejmensi odmér MMQ [L] 2
Maximalni doporuceny pracovni tlak [MPa] 0.3
Minimalni pracovni tlak [MPa] 0.1

Maximalni jednotkova cena (pocet Cislic)

9999(4) nebo 99999(5)

Maximalni ¢astka k zaplaceni (pocet Cislic)

999999(6) nebo 9999999(7)

Maximalni objem (pocet &islic)

999999(6) nebo 1999999(6.5) *

Nejmensi dilek (Scale interval) [L]

0.01

Typ displeje

Elektronicky

Typ Cerpané kapaliny

WSE (smés vody, saponatl a etanolu)

Filtrace mechanickych ¢astic

Vstupni filtr >70um

Rozsah teploty kapaliny [°C]

-20 az +50

Rozsah teploty okoli [°C]

-20 aZ +40 (standardni verze stojanu); ; -20 aZ +50 (specialni verze stojanu)

Trida pfesnosti

0.5

Mechanicka tfida

M1, M2 pro pocitadla PDEX5 a TBELTx

Elektromagneticka ttida

E1, E2 pro pocitadlo PDEX5

Vlhkost Kondenzujici

Umisténi Oteviené

Mérena jednotka Objem [L] nebo objem pfi 15°C [L]

Elektronické pocitadlo TBELTX PDEX PDEX5

Verze programu (W&M kontrolni soucet) 1.01 (8CA4) 1.03 (20260) 1.01 (4573), 1.02 (dbd2 FFA4)

Napajeni pocitadla

230V £ 10%; 50Hz; max. 300VA

Elektromagnetické ventily

Proporciondlni nebo dvoustavové; +24VDC/max.1A

*Datovy prenos celého obsahu displeje s poctem islic 7/6.5/5 je mozZny pouze pomoci rozsifeného komunikacniho protokolu (8/8/6)
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Tabulka 12 — Vydejni stojany a moduly CNG (stlacéeny zemni plyn)

Hmotnostni méric CNGO050 CNGmass
Maximalni pratok Qmax [kg/min] 30/70 30/70
Minimalni pratok Qmin [kg/min] 2 0.8
Nejmensi odmér MMQ [kg] 2 2

Rozsah teploty kapaliny [°C] -25 az +55 -50 az +80
Rozsah teploty okoli [°C] -40 aZ +55 -40 az +60
Maximalni tlak v zasobnicich Ps; [MPa] 30.0

Maximalni tlak plynu Pmax [MPa] 30.0

Minimalni tlak plynu Pmin [MPa] 2.0

Maximalni plnici tlak plynu P, [MPa]

20.0 @ 15°C/ 26.5

Maximalni jednotkova cena (pocet Cislic)

9999(4) nebo 99999(5) *

Maximalni ¢astka k zaplaceni (pocet Cislic)

999999(6) nebo 9999999(7) "

Maximalni mnozstvi (pocet Cislic)

999999(6) nebo 1999999(6.5)

Nejmensi dilek (Scale interval) [kg]

0.01 nebo 0.001

Typ displeje

Elektronicky

Typ média

Stlaéeny zemni plyn

Filtrace mechanickych ¢astic

Vstupni filtr >25um

Trida presnosti

1.0 (1.5 OIML certifikat)

Mechanicka tfida M2
Elektromagneticka tfida E1l

VIhkost Kondenzujici
Umisténi Oteviené
Mérend jednotka Hmotnost [kg]
Elektronické pocitadlo TBELTM

Verze programu (W&M kontrolni soucet)

1.01 (4092), 1.02 (24AD)

Napdjeni pocitadla

230V + 10%,; 50Hz; max. 300VA

Elektromagnetické ventily

Dvoustavové; +24VDC/max.1A

*Datovy prenos celého obsahu displeje s poétem Cislic 7/6.5/5 je moZny pouze pomoci rozsifeného komunikaéniho protokolu (8/8/6)
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2.4. IDENTIFIKACE MODELU STOJANU

V nasledujicim odstavci je vysvétlen zplsob znaceni (kédovani) vydejnich stojand.

Zakladni tvar obchodniho znaceni stojanu TATSUNO EUROPE je:

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

BMP|40(4|8|.[0 W|D|/H/VR2 |+|MOD |40|1|2|.0 W|D|/AdB|+ ...

Samostatny vydejni stojan vZdy zacina zkratkou BMP a za nim nasleduje upfesnéni konfigurace a designu stojanu. Pokud jde
o kombinovany stojan, tj. stojan s jednim nebo nékolika pridavnymi vydejnimi moduly, potom jsou jednotlivé moduly
oznaceny zkratkou MOD a upresnénim konfigurace modulu.

Pole Hodnoty Popis
1 > Typ zafizeni
BMP Vydejni stojan. Samostatné fungujici vydejni stojan.
MOD Vydejni modul. Méfici a vydejni systém bez elektronického pocitadla. Nefunguje samostatné.
Vydejni moduly jsou pouze v provedeni OCEAN EURO nebo OCEAN TOWER.
2 e > Rada vydejnich stojani
5 SHARK. Jednoduché jedno aZ dvou produktové stojany fady SHARK JUNIOR a SHARK ECONOMY.
40 OCEAN. Jedno aZ péti produktové stojany fady OCEAN EURO, OCEAN TALL, OCEAN SMART, OCEAN TOWER.
3 1,2az5 Pocet produkti. Pocet palivovych Cerpadel, pfipadné pocet palivovych vstup u tlakovych stojan.
4 1,2az10 Pocet vydejnich hadic. Odpovida poc¢tu méficich systém.
5 e > Design vydejniho stojanu.
S Vydejni stojany fady SHARK JUNIOR. Jedno produktové, jedno az dvouhadicové stojany s vySkou 1400 mm.
S Vydejni stojany fady SHARK ISLAND. Dvouproduktové, jedno az ¢tyf hadicové stojany s vyskou 1700 nebo 2100 mm.
SX Vydejni stojany fady SHARK ECONOMY. Dvouproduktové, jedno aZ dvouhadicové stojany s vyskou 1400 mm.
OE* Vydejni stojany fady OCEAN EURO. Multiproduktové, jedno aZ desetihadicové stojany s vyskou 1900 mm.
oT* Vydejni stojany fady OCEAN TALL. Multiproduktové, jedno aZ desetihadicové stojany s vyskou 2300 mm.
oS Vydejni stojany fady OCEAN SMART. Jednoproduktové, jedno aZ ctyfhadicové stojany s vyskou 1900 mm.
ow Vydejni stojany fady OCEAN TOWER. Multiproduktové, jedno az desetihadicové stojany s vyskou 1900 mm.
OH Vydejni stojany fady OCEAN HERO. Multiproduktové, jedno az osmihadicové stojany s vySkou 2200 mm.
6 - > Orientace stojanu
D Dvoustranny (oboustranny) stojan.
L Jednostranny stojan — levostranny (levy).
R Jednostranny stojan — pravostranny (pravy).
7 e > Upresnujici zkratka
- bez - Vydejni stojan nebo modul na ¢erpéni kapalnych paliv (benzin, nafta, ...).
/LPG Vydejni stojan nebo modul na ¢erpani LPG (zkapalnéného propan butanu).
/AdB Vydejni stojan nebo modul na cerpdani AdBlue® (redukcniho cinidla AUS32).
/NoEx Vydejni stojan musi byt umistén mimo dosah palivovych stojant
/NoHeat Vydejni stojan/modul AdBlue neni vybaven vytapénim
/WSE Vydejni stojan nebo modul na éerpani WSE (kapaliny do ostfikovact skel).
/AdB&Die Vydejni stojan s kombinovanym ¢erpanim AdBlue a kapalnych paliv (nafta)
/CNG Vydejni stojan nebo modul na plnéni CNG (stlaceného zemniho plynu).
-ZV1 Stojan, u kterého hadice vystupuje ze zadniho vika a pistole je umisténa taktéz na zadnim viku, viz. obrazek.
-ZV2 Stojan, u kterého hadice vystupuje ze zadniho vika stojanu a pistole je umisténa z Cela stojanu, viz obrazek.
/H Zvyseny vykon jednoho palivového éerpadla (80L/min), pfipadné zvy3eny pinici vykon jedné CNG hadice (<70 kg/min).
Je-li ve stojanu vice ¢erpadel se zvySsenym vykonem pouZije se /H/H nebo /H/H/H.
JUH Velmi vysoky vykon jedné vydejni hadice (120 az 150L/min). Jsou-li ve stojanu dvé hadice pouZije se /UH/UH.
/VRx Pocet odsavanych produktu v palivovém stojanu, kde x =1, 2, 3, 4 nebo 5.
/S3 Tlakovy stojan. Stojan neobsahuje cerpadlo, pouze filtry a méfice. Ponorné cerpadlo je umisténo v nadrzi.
/MAS Stojan s jednim vystupem pro satelitni stojan. Jsou-li ve stojanu dva vystupy pro satelit pouzije se /MAS/MAS.
/SAT Stojan se satelitni vydejni hadici. Jsou-li ve stojanu dvé satelitni hadice pouZije se /SAT/SAT.
JHT Stojany fady SHARK pro vydej AdBlue s vyhfivanim hydraulické casti, hadice a pistole [ C ]
/LON; /TAT Datova komunikace IFSF-LON; datova komunikace TATSUNO SUNNY (RS485)
-HS; -HR PruZinovy drzak hadice (SHARK); navijak hadice (OCEAN)
-SC Soucasné Cerpani hadic na dvouhadicovém vydejnim stojanu.
-NC Nesoucasné cerpani hadic na dvouhadicovém vydejnim stojanu.
-2C Soucasné Cerpani dvou vydejnich hadic na jedné strané multiproduktového stojanu. ? s
-4C Soucasné Cerpani Ctyf vydejnich hadic na oboustranném multiproduktovém stojanu.
-S Umisténi vydejnich pistoli na boku stojanu (pouze u stojand OCEAN HERO) —
-1700,-2100 Varianta stojanu SHARK ISLAND (vyska v mm)
Pozndmky: * Sériovd vyroba stojanti fady OCEAN EURO a OCEAN TALL byla ukoncena v fijnu 2020.

23



m TATSUNO EUROPE a.s. TATSUNO EUROPE a.s., www.tatsuno-europe.com

2.4.1. KONVENCE ZNACEN| CASTi VYDEIJNIHO STOJANU

Obrézek 1 zndzoriuje systém znadeni ¢asti a Fazeni produkt( vydejnich stojant TATSUNO EUROPE. Ve stojanech,
kde neni zfejmé jde-li o levou nebo pravou stranu stojanu (SHARK ECONOMY, OCEAN HERO) rozhoduje umisténi
typového stitku, ktery je vidy nejblize produktu ¢.1 a pistoli ¢. 1R (1A/1B). U oboustranného stojanu byva prava
strana stojanu ¢asto oznacovana také jako strana A a leva strana oznacovana jako strana B. U jednostranného levého,
nebo jednostranného pravého stojanu je to vzdy pouze strana A.
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SHARK ECONOMY & ISLAND
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SHARK JUNIOR
R (right/rechte/droit) L | R L (left/linke/gauche)
lo | o
Prijezd auta , | ‘ Prijezd auta
MprbbITHEe MALLMHBI : Mpubbite MALLKHBI
Car arrival | Car arrival
Fahrzeugankunft ! Fahrzeugankunft
Arrivée du véhicule | Arrivée du véhicule
Arrivo dell'auto — | Arrivo dell'auto

Obrdzek 1 - Systém znaéeni vydejnich stojant s doporu¢enym smérem pfijezdu
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2.5. STANDARDN{ MODELY STOJANU

Jednotlivé modely vydejnich stojant TATSUNO EUROPE se odlisuji nasledujicimi vlastnostmi:

e podle typu ¢erpaného/plnéného média
- stojany s jednim typem média
- stojany s vice typy médii — multiproduktové nebo kombinované stojany
Pozndmka: Nejpouzivanéjsi typy kombinovanych stojani Nafta + AdBlue®; benzin + CNG; benzin, nafta + LPG atd.

e podle zplsobu Cerpani na
- saci stojany (SUCTION); stojany jsou vybaveny sacimi ¢erpadly
- tlakové stojany (REMOTE); stojany jsou bez sacich ¢erpadel, vybaveny pouze filtry a méfici. Palivo je
cerpano mimo stojan (napf. v nadrzi) a tlaceno do stojanu.

Pozndmka: Vydejni stojany a moduly LPG, AdBlue® WSE a CNG jsou standardné v tlakovém provedeni.

e podle poctu vydejnich mist soucasného ¢erpani
1 aZ 4 nezavisla vydejni mista
Pozndmka: Vydejnim mistem se rozumi ¢dst vydejniho stojanu, kde mizZe zdkaznik nezdvisle cerpat pohonné hmoty.
Stojany TATSUNO EUROPE jsou standardné vybaveny jednim nebo dvéma vydejnimi misty. Na zvldstni poZadavek
zdkaznika je moZno stojan vybavit aZ ctyfmi vydejnimi misty tj. 4 nezdvislé vydeje, 4 zobrazovaci displeje = 2 displeje na
kaZdé strané stojanu.

e podle pristupu ke stojanu
- oboustranné stojany; pristup ke stojanu ze dvou stran (TWO-SIDED)
- jednostranné stojany; pristup ke stojanu z jedné strany (ONE-SIDED)

e podle poctu palivovych produktd
- dle typu, mUlZe vydejni stojan Cerpat jeden aZ pét rliznych palivovych produktd.

e podle poctu vydejnich hadic a vydejnich pistoli
-1 az 10 vydejnich hadic palivového stojanu; kazdé vydejni misto stojanu je vybaveno jednou az péti
vydejnimi hadicemi zakoncenymi vydejnimi pistolemi.
Pozndmka: U specidlnich zejména kombinovanych stojan( muZe byt celkovy pocet vydejnich hadic aZ 14 (tj. sedm vydejnich hadic
na kaZdé strané stojanu). Tyto stojany jsou rfizeny minimdiné 2 nezdvislymi elektronickymi pocitadly a jsou vybaveny 4-mi
zobrazovacimi displeji.

e podle umisténi vydejni pistole
- vydejni pistole umisténé z ¢ela stojanu v jizdnim pruhu (LANE)
- vydejni pistole umisténé na boku vydejniho stojanu (ISLAND; -S)
- hadice vystupuje ze zadniho vika, pistole je umisténa na zadnim viku (-ZV1)
- hadice vystupuje ze zadniho vika stojanu, pistole je umisténa z c¢ela stojanu (-2V2)

|
@

| L ]
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e podle ¢erpaciho/plniciho vykonu palivového vydejniho stojanu
- stojany se standardnim cerpacim vykonem
- stojany se zvysenym ¢erpacim vykonem (oznaceni /H)
- stojany s velmi vysokym ¢erpacim vykonem (oznaceni /UH)

Pozndmka: Cerpacim vykonem se rozumi maximdini dosaZitelny pritok paliva vydejni pistoli. Uddvd se v litrech za minutu, nebo
v kilogramech za minutu (CNG). Skutecny Cerpaci/plnici vykon je zavisly na redinych podminkdch na Cerpaci stanici — kvalité a
délce a sveétlosti saciho potrubi, saci vysce apod.

e dle typu zobrazovacich displej;
- stojany s displeji pro vefejny vydej (¢dstka/objem/cena)
- stojany s displeji pro neverejny vydej (objem — pouze litrovy displej)
Pozndmka: Podle zobrazovanych hodnot je mozZno vsechny displeje rozdélit na litrové displeje a displeje pro verejny vydej. Litrové
displeje obsahuji pouze informaci o nacerpaném mnoZstvi paliva v centilitrech a pouZivaji se u stojant urcenych pro neverejny
vydej (tj. pro interni podnikové Cerpaci stanice). Displeje pro verejny vydej obsahuji kromé informace o nacerpaném mnoZstvi
také nacerpanou cdstku v K¢ a informaci o jednotkové cené palivového produktu.
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2.5.1. STOJANY SHARK JUNIOR

Vydejni stojany SHARK JUNIOR se standardné vyrabéji v saci verzi v jednostranném levém (L), jednostranném pravém
(R) nebo oboustranném (D) provedeni s jednou vydejni hadici pro vydej kapalnych paliv (benzin, nafta, E85...) a
vydejni pistoli umisténou na boku stojanu. Hadice je volné visici nebo zavéSena pomoci pruzinového zavésu (-HS).

Seznam standardnich model( stojant SHARK JUNIOR:
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Model stojanu
BMP511.SL 1 1 1 1 1 40
BMP511.SR 1 1 1 1 1 40
BMP511.SL-ZV2 1 1 1 1 1 40
BMP511.SR-ZV2 1 1 1 1 1 40
BMP511.SD 2 1 1 1 2 40
BMP511.SL /H 1 1 1 1 1 80
BMP511.SR /H 1 1 1 1 1 80
BMP511.SL /H-ZV2 1 1 1 1 1 80
BMP511.SR /H-ZV2 1 1 1 1 1 80
BMP511.SD /H 2 1 1 1 2 80
BMP521.SL /UH 1 2 2 1 1 130
BMP521.SR /UH 1 2 2 1 1 130
BMP521.SL /UH-ZV2 1 2 2 1 1 130
BMP521.SR /UH-ZV2 1 2 2 1 1 130
BMP521.SD) /UH 2 2 2 1 2 130

Pozndmky: Specidlni modely (viz kapitola 2.4) mohou byt vyrobeny také v tlakové verzi bez éerpadel (/S3), kdy ponorné éerpadlo
je umisténo v zdsobni nddrZi a tlaci palivo do stojanu tlakovym potrubim. Stojany mohou byt vybaveny systémem rekuperace par
2 stupné (/VR) a pripadné i elektronickym systémem, ktery monitoruje spravnou funkci a ucinnost rekuperace. U kaZzdého modelu
stojanu je mozZno vyvést satelitni hadici pro ¢erpdni nafty. Umozni se tim jedno cerpdni (jedna transakce) ze dvou hadic najednou.
Vydejni stojan s vyvodem pro satelitni hadici se doplriuje zkratkou /MAS a stojan se satelitni hadici zkratkou /SAT. Cerpaci vykon
je silné zavisly na podminkdch na stanici (vzddlenost od nddrZe, saci vyska, svétlost potrubi ...atd.). Standardni vykon je v rozmezi
35 aZ 50 L/min, zvyseny vykon 70 aZ 90 L/min a velmi vysoky vykon 120 aZ 150 L/min. Pri pouZiti specidlniho mérice (LOBE) Ize
velmi vysoky Cerpaci vykon navysit az na 170 L/min. a v tlakové verzi aZ na 200 L/min. (v zdvislosti na vykonu ponorného cerpadla).

Obrdzky (PNG, DWG) s rozméry vsech model Ize stdhnout zde: https://www.tatsuno-europe.com/ke-stazeni/
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Obrdzek 2 - Standardni model stojanu SHARK JUNIOR s pistoli umisténou z cela
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Obrazek 3 - Standardni modely stojanii SHARK JUNIOR s pistoli umisténou na boku
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2.5.2. STOJANY SHARK JUNIOR LPG

Vydejni stojany SHARK JUNIOR LPG se vyrabéji pouze v tlakové verzi, tj. bez Cerpadla, v jednostranné levé (L),
jednostranné pravé (R) nebo oboustranné (D) verzi s jednou volné visici vydejni hadici pro vydej LPG (zkapalnéného
propan-butanu).

Seznam standardnich model( stojant SHARK JUNIOR LPG:

kon

>0
i
v

(2-oboustranny, 1-jednostranny)

Pristup ke stojanu

Poéet produktt

(pocet Cerpadel nebo vstupti)
Pocet méFici

(pocet méFicich systémii)
Pocet vydejnich pistoli
(pocet vydejnich hadic)
Pocet displeja

Cerpaci vy

Model stojanu

BMP511.SL /LPG 1 1 1 1

[y
wv
o

BMP511.SR /LPG 1 1 1 1 1 50

BMP511.SD /LPG 2 1 1 1 2 50

Pozndmky: Cerpaci vykon je zdvisly na podminkdch na stanici (vzddlenost od cerpadla, tlak cerpadia ...atd.). Standardni cerpaci
vykon je 50 L/min. Pozor, pri pfekro¢eni maximdlniho provozniho tlaku 18 bar (0.18MPa) sice miZe dojit k vyssimu cerpacimu
vykonu ale také k nedostatecnému odlouceni plynné fdze z LPG paliva. Standardné jsou LPG stojany vybaveny pistolemi
s konektorem standardu DISH nejvice pouZivaného v Evropé. Na prdni zakaznika Ize stojany vybavit pistolemi standardu ACME
(Belgie, Némecko, Irsko a Rakousko), BAYO, nebo EURO (Spanélsko, Portugalsko).

Obrazky (PNG, DWG) s rozméry vsech modeli Ize stdhnout zde: https.//www.tatsuno-europe.com/ke-stazeni/
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Obrdzek 4 - Standardni model stojan SHARK JUNIOR LPG
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2.5.3. STOJANY SHARK JUNIOR /ADB

Vydejni stojany SHARK JUNIOR /ADB se standardné vyrabéji v tlakovém provedeni, v jednostranné levé (L),
jednostranné pravé (R) nebo oboustranné (D) verzi s jednou nebo dvéma vydejnimi hadicemi pro vydej redukéniho
¢inidla AdBlue® (32.5 % roztok mocoviny; 1S022241). Hadice jsou volné visici nebo zavésené pomoci pruzinového
zavésu (-HS). Maximalni éerpaci vykon vydejnich hadic je 40 L/min pro plnéni ndkladnich vozidel nebo 10 L/min pro
plnéni osobnich automobild.

Seznam standardnich model( stojan SHARK JUNIOR /ADB:
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Model stojanu
BMP511.SL(R) /AdB 1 1 1 1 1 40/10
BMP511.SL(R) /AdB-ZV2 1 1 1 1 1 40/10
BMP511.SD /AdB 2 1 1 1 2 40/10
BMP512.SD /AdB-ZV2 2 1 1 1 2 40/10
BMP512.SL(R) /AdB 2 1 1 1 1 40/10
BMP512.SD /AdB 2 1 1 1 2 40/10

Pozndmka: Vydejni stojany SHARK JUNIOR /ADB nejsou standardné vybaveny vyhrivanim. Pro instalace stojant do prostredi, kde
teplota klesne pod -5 °C, je nezbytné vybavit stojan vyhrivanim hadice, prostoru vydejni pistole a hydraulické cdsti stojanu. Pro
stojany s vyhrivanymi hadicemi je doporuceno soucasné pouZit i pruZinové zdvesy hadic (zkratka “HS”), které zamezi kontaktu
hadice se zemi a tim i sniZeni ucinnosti vyhfivani. Maximdlni ¢erpaci vykon Qmex = 40 L/min je zdvisly zejména na pouZitém
ponorném Cerpadle umisténém v zdsobni nddrZi Cerpaci stanice a na typu vydejni pistole. Je moZno jej sniZit pomoci
elektromagnetického proporciondlniho ventilu umisténého ve stojanu na zvolenou niZsi hodnotu. Pro cerpdni do osobnich
automobilti je doporuceno pouZit maximdini pratok v rozmezi Qmex = 5 aZ 7 L/min. pro plynulejsi nacerpdni do malé zdsobni
nddrzky ve vozidle. Stojany pro ¢erpdni AdBlue® s typovym oznacenim /NoEx nejsou navrZeny pro instalaci v blizkosti palivovych
stojant (benzin/nafta/LPG). Tyto stojany musi byt instalovdny z dosahu palivovych vydejnich stojand.

Vydejni stojany SHARK JUNIOR /ADB oznacené /Ex mohou byt instalovdny do zény 2 (dle CSN EN 60079-10-1) generované jinym
palivovym (benzin, nafta) nebo LPG zafizenim.

Obrdzky (PNG, DWG) s rozméry vsech modeld Ize stdhnout zde: https.//www.tatsuno-europe.com/ke-stazeni/
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Obrazek 5 - Standardni model stojanu SHARK JUNIOR /ADB s pistolemi umisténymi z éela (-ZV2)

e L
D 5 h
466 600 |

BMP511.5D /AdB

I

1400

905

1400

BMP511.SD/AdB-HS

1400

BMP512.5D/AdB

Obrazek 6 - Standardni modely stojanti SHARK JUNIOR /ADB s pistolemi umisténymi na boku
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2.5.4. STOJANY SHARK ECONOMY

Vydejni stojany SHARK ECONOMY se standardné vyrabéji v saci verzi s Cerpadly, v jednostranném levém (L) nebo
oboustranném (D) provedeni s jednou nebo dvéma hadicemi pro vydej kapalnych paliv (benzin, nafta, E85...) a
zakoncéenymi vydejnimi pistolemi umisténymi na boku stojanu. Hadice mohou byt volné visici nebo zavésené pomoci
pruzinového zavésu (-HS).

Seznam standardnich model(i stojand SHARK ECONOMY:
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Model stojanu e - e = & = e = & o=
BMP522.SXL 1 2 2 2 2 40+40
BMP522.SXL-NC 1 2 2 2 1 40+40
BMP522.SXD 2 2 2 2 4 40+40
BMP522.SXD-NC 2 2 2 2 2 40+40
BMP522.SXL /H 1 2 2 2 2 80+40
BMP522.SXL /H-NC 1 2 2 2 1 80+40
BMP522.5XD /H 2 2 2 2 4 80+40
BMP522.SXD /H-NC 2 2 2 2 2 80+40
BMP522.SXL /UH 1 2 3 2 2 130+40
BMP522.SXL /UH-NC 1 2 2 2 1 130+40
BMP522.SXD /UH 2 2 3 2 4 130+40
BMP522.5XD /UH-NC 2 2 2 2 2 130+40
BMP522.SXL /UH/H 1 2 3 2 2 130+80
BMP522.SXL /UH/H-NC 1 2 2 2 1 130+80
BMP522.SXD /UH/H 2 2 3 2 4 130+80
BMP522.SXD /UH/H-NC 2 2 2 2 2 130+80

Pozndmky: Specidlni modely (viz kapitola 2.4) mohou byt vyrobeny také v tlakové verzi bez cerpadel (/S3), kdy ponorné cerpadlo
je umisténo v zdsobni nddrZi a tlaci palivo do stojanu tlakovym potrubim. Podle poctu benzinovych produkti mohou byt stojany
vybaveny systémem rekuperace par 2 stupné (/VR1, /VR2) a pfipadné i elektronickym systémem, ktery monitoruje spravnou funkci
a ucinnost rekuperace. U kaZdého modelu stojanu je moZno vyvést jednu nebo dvé satelitni hadice pro cerpdni nafty. UmozZni se
tim jedno Cerpdni (jedna transakce) ze dvou hadic najednou. Viydejni stojan s vyvodem pro satelitni hadici se doplriuje zkratkou
/MAS a stojan se satelitni hadici zkratkou /SAT. Cerpaci vykon je silné zdvisly na podminkdch na stanici (vzddlenost od nddrze, saci
vyska, svétlost potrubi ...atd.). Standardni vykon je v rozmezi 35 aZ 50 L/min, zvyseny vykon 70 aZ 90 L/min a velmi vysoky vykon

120 aZ 150 L/min. PFi pouZiti specidlniho mérice (LOBE) Ize velmi vysoky Cerpaci vykon navysit aZz na 170 L/min. a v tlakové verzi
azZ na 200 L/min. (v zavislosti na vykonu ponorného cerpadla).

Obrdzky (PNG, DWG) s rozméry vsech modelt Ize stdhnout zde: https://www.tatsuno-europe.com/ke-stazeni/
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Obrdzek 7 - Standardnich modely stojanii SHARK ECONOMY (dvé soucasnd éerpdni)
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2.5.5. STOJANY SHARK ECONOMY LPG

Vydejni stojany SHARK ECONOMY LPG se vyrabéji pouze v tlakové verzi, tj. bez ¢erpadla, v jednostranném levém (L)
a oboustranném (D) provedeni s jednou nebo dvéma volné visicimi vydejnimi hadicemi pro vydej LPG (zkapalnéného
propan-butanu). Vydejni pistole mohou byt umistény z cela (-ZV2) nebo na boku stojanu.

Seznam standardnich model( stojani SHARK ECONOMY LPG:
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Model stojanu
BMP522.SXL /LPG 1 2 2 2 2 50+50
BMP512.SXL /LPG 1 1 2 2 2 35+35
BMP522.SXD /LPG 2 2 2 2 4 50+50
BMP522.SXD /LPG 2 1 2 2 4 35+35
BMP522.SXD /LPG-ZV2 2 2 2 2 2 50+50
BMP522.SXD /LPG-ZV2 2 1 2 2 2 35+35

Poznémky: Cerpaci vykon je zdvisly na podminkdch na stanici (vzddlenost od erpadia, tlak cerpadla ...atd.). Standardni cerpaci
vykon u modelu se dvéma vstupy, dvéma hadicemi (22) je 50 L/min. U modeli s jednim vstupem, dvéma hadicemi (12) je vykon
35 L/min. Pozor, pfi prekro¢eni maximdlniho provozniho tlaku 18 bar (0.18MPa) sice miiZe dojit k vy$Simu Eerpacimu vykonu ale
také k nedostatecnému odlouceni plynné faze z LPG paliva. Standardné jsou LPG stojany vybaveny pistolemi s konektorem
standardu DISH nejvice pouZivaného v Evropé. Na prdni zdkaznika Ize stojany vybavit pistolemi standardu ACME (Belgie, Némecko,
Irsko a Rakousko), BAYO, nebo EURO (Spanélsko, Portugalsko).

Obrdzky (PNG, DWG) s rozméry vsech modelt Ize stdhnout zde: https://www.tatsuno-europe.com/ke-stazeni/
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Obrdzek 9 - Standardni model stojanu SHARK ECONOMY LPG
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2.5.6. STOJANY SHARK ECONOMY /ADB

Vydejni stojany SHARK ECONOMY /ADB se standardné vyrabéji v tlakovém provedeni, v jednostranné levé (L) nebo
oboustranné (D) verzi se dvéma vydejnimi hadicemi pro vydej redukéniho Cinidla AdBlue® (32.5 % roztok mocoviny;
AUS32). Hadice jsou volné visici nebo zavésené pomoci pruzinového zavésu (-HS). Maximalni ¢erpaci vykon vydejnich
hadic je 40 L/min pro pInéni nakladnich vozidel nebo 10 L/min pro plnéni osobnich automobild.

Seznam standardnich modelt stojani SHARK ECONOMY /ADB:
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Model stojanu ~ ~ ~ = o I
BMP512.SXL /AdB 1 1 2 2 2 40/10
BMP512.SXL /AdB-NC 1 1 1 2 1 40/10
BMP512.5SXD /AdB 2 1 2 2 4(2+2) 40/10
BMP512.SXD /AdB-NC 2 1 1 2 2 (1+1) 40/10

Pozndmky: Vydejni stojany SHARK ECONOMY /ADB nejsou standardné vybaveny vyhfivdnim. Pro instalace stojan do prostredi,
kde teplota klesne pod -5 °C, je nezbytné vybavit stojan vyhrivanim hadice, prostoru vydejni pistole a hydraulické cdsti stojanu.
Pro stojany s vyhrivanymi hadicemi je doporuceno soucasné pouZit i pruZinové zavésy hadic (zkratka “-HS”), které zamezi kontaktu
hadice se zemi a tim i sniZeni Gcinnosti vyhrivani.

Maximadlni Eerpaci vykon Qmax = 40 L/min je zdvisly zejména na pouZitém ponorném cerpadle umisténém v zdsobni nddrZi Cerpaci
stanice a na typu vydejni pistole. Je mozZno jej snizit pomoci elektromagnetického proporciondlniho ventilu umisténého ve stojanu
na zvolenou niZsi hodnotu. Pro cerpdni do osobnich automobilt je doporuceno pouZit maximdlni pratok v rozmezi Qmex = 5 aZ 7
L/min. pro plynulejsi nacerpdni do malé zdsobni nddrzky ve vozidle.

Pozndmka: Vydejni stojany SHARK ECONOMY /ADB oznacené /Ex mohou byt instalovdny do zény 2 (dle CSN EN 60079-10-1)
generované jinym palivovym (benzin, nafta) nebo LPG zarizenim

Obrdzky (PNG, DWG) s rozméry vsech modeli Ize stdhnout zde: https://www.tatsuno-europe.com/ke-stazeni/
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Obrazek 10 - Standardnich modely stojanii SHARK ECONOMY /ADB (dvé soucasnd éerpdni)
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Obrdzek 11 - Standardni modely stojanii SHARK ECONOMY /ADB (nesouéasnd éerpadni ,,-NC*)

36



Vydejni stojany TATSUNO EUROPE - Instalacni a uZivatelskd prirucka; revize 19, zari 2026 m TATSUNO EUROPE a.s.

2.5.7. STOJANY SHARK ECONOMY COMBI PRO VYDEJ NAFTY A ADBLUE®

Kombinované vydejni stojany SHARK ECONOMY slouzi pro vydej kapalného paliva (nafta, bionafta...) a redukcniho
Cinidla AdBlue® (32.5 % roztok mocoviny; AUS32). Vyrabéji v jednostranné levé (L) nebo oboustranné (D) verzi se
dvéma vydejnimi volné visicimi vydejnimi hadicemi nebo zavéSenymi pomoci pruzinového zavésu (-HS). Maximalni
¢erpaci vykon kapalného paliva je 40 nebo 80 L/min, u redukéniho ¢inidla 40 L/min pro plnéni nakladnich vozidel
nebo 10 L/min pro plnéni osobnich automobild. Cast vydejniho stojanu pro vydej kapalného paliva je standardné
vyrabéna v sacim provedeni, AdBlue ¢ast v provedeni tlakovém (tj. bez cerpadla).

Seznam standardnich model(i kombinovanych stojani SHARK ECONOMY:
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Model stojanu
BMP522.SXL /AdB&Die 1 2 2 2 2 40 + 40/10
BMP522.SXL /H/AdB&Die 1 2 2 2 2 80 +40/10
BMP522.5XD /AdB&Die 2 2 2 2 4(2+2) 40 +40/10
BMP522.SXD /H/AdB&Die 2 2 2 2 4(2+2) 80 +40/10

Pozndmky: Kombinované vydejni stojany SHARK ECONOMY nejsou standardné vybaveny vyhrivanim. Pro instalace stojant do
prostredi, kde teplota klesne pod -5 °C, je je nezbytné vybavit stojan vyhrivanim AdBlue cdsti stojanu. Pro stojany s vyhfivanou
AdBlue hadici je doporuceno soucasné pouZit i pruzinové zaveésy hadic (zkratka “-HS”), které zamezi kontaktu hadice se zemi a tim
i sniZeni ucinnosti vyhrivani.

Maximadlni éerpaci vykon AdBlue vydejni hadice Qmax = 40 L/min je zavisly zejména na pouZitém ponorném cCerpadle umisténém
v zdsobni nadrzi Eerpaci stanice a na typu vydejni pistole. Je mozZno jej sniZit pomoci elektromagnetického proporciondiniho ventilu
umisténého ve stojanu na zvolenou nizZsi hodnotu. Pro cerpdni do osobnich automobil( je doporuceno pouZit maximdini pritok
v rozmezi Qmax = 5 aZ 7 L/min. pro plynulejsi nacerpdni do malé zdsobni nddrzky ve vozidle.Palivovy vydejni modul stojanu mize
byt vyroben také v tlakové verzi bez ¢erpadla (/S3), kdy ponorné Cerpadlo je umisténo v zdsobni nddrZi a tla&i palivo do stojanu
tlakovym potrubim. Standardni vykon je v rozmezi 35 aZ 50 L/min, zvySeny vykon 70 aZ 90 L/min.

Obrdzky (PNG, DWG) s rozméry vsech model Ize stdhnout zde: https://www.tatsuno-europe.com/ke-stazeni/
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2.5.1. STOJANY SHARK ISLAND

Vydejni stojany SHARK ISLAND existuji ve dvou konstrukénich modifikacich — s vyskou 1700 mm a s vyskou 2100 mm
a portalem spojujicim oba sloupy. Stojany se standardné vyrabéji v saci verzi s Cerpadly, v jednostranném levém (L)
nebo oboustranném (D) provedeni s jednou nebo dvéma hadicemi pro vydej kapalnych paliv (benzin, nafta, E85...) a
zakoncenymi vydejnimi pistolemi umisténymi na boku stojanu (varianty -S) nebo jednou aZ ¢tyfmi hadicemi
umisténymi z ¢ela. Hadice mohou byt volné visici nebo zavésené pomoci pruzinového zavésu (-HS, pouze modifikace
1700 mm).

Seznam standardnich model(i stojand SHARK ISLAND:
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Model stojanu
BMP2011.SIL -1700 (-2100) 1 1 1 1 1 40
BMP2011.SIL -S -1700 (-2100) 1 1 1 1 1 40
BMP2012.SID -1700 (-2100) 2 1 2 2 2 40+40
BMP2012.SID -S -1700 (-2100) 2 1 2 2 2 40+40
BMP2022.SID -1700 (-2100) 2 2 2 2 2 40+40
BMP2022.SID -S -1700 (-2100) 2 2 2 2 4 40+40
BMP2022.SIL — NC -1700 (-2100) 1 2 2 2 1 40+40
BMP2022.SIL -S — NC -1700 (-2100) 1 2 2 2 1 40+40
BMP2021.SIL /UH -1700 (-2100) 1 2 2 1 1 130
BMP2021.SID /UH -S -1700 (-2100) 2 2 2 1 2 130
BMP2022.SID /UH/H -1700 (-2100) 2 2 3 3 2 130+80
BMP2022.SID /UH/H -S -1700 (-2100) 2 2 3 3 4 130+80
BMP2024.SID -1700 (-2100) 1 2 4 4 2 40+40+40+40

Pozndmky: Specidlni modely (viz kapitola 2.4) mohou byt vyrobeny také v tlakové verzi bez éerpadel (/S3), kdy ponorné éerpadio
je umisténo v zdsobni nddrZi a tlaci palivo do stojanu tlakovym potrubim. Podle poctu benzinovych produkti mohou byt stojany
vybaveny systémem rekuperace par 2 stupné (/VR1, /VR2) a pripadné i elektronickym systémem, ktery monitoruje spravnou funkci
a ucinnost rekuperace. U kaZzdého modelu stojanu je moZno vyvést jednu nebo dvé satelitni hadice pro ¢erpdni nafty. Umozni se
tim jedno cCerpadni (jedna transakce) ze dvou hadic najednou. Viydejni stojan s vyvodem pro satelitni hadici se doplfiuje zkratkou
/MAS a stojan se satelitni hadici zkratkou /SAT. Cerpaci vykon je silné zdvisly na podminkdch na stanici (vzddlenost od nddrze, saci
vyska, svétlost potrubi ...atd.). Standardni vykon je v rozmezi 35 aZz 50 L/min, zvyseny vykon 70 aZ 90 L/min a velmi vysoky vykon

120 aZ 150 L/min. Pri pouZiti specidlniho mérice (LOBE) Ize velmi vysoky ¢erpaci vykon navysit aZz na 170 L/min. a v tlakové verzi
aZ na 200 L/min. (v zdvislosti na vykonu ponorného Cerpadla).

Obrazky (PNG, DWG) s rozméry vsech modeli Ize stdhnout zde: https.//www.tatsuno-europe.com/ke-stazeni/
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Obrdzek 13 - Standardnich modely stojanii SHARK ISLAND - hadice z boku (-S)

1120

~700

.
1700

905
905
905

960

BMP2022.5ID-1700 BMP2022.5IL-1700-HS BMP2022.5ID-2100

| 960 . 520

Obrdzek 14 - Standardni modely stojani SHARK ISLAND — hadice z ¢ela
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2.5.2. STOJANY OCEAN EURO

Multiproduktové vydejni stojany OCEAN EURO se standardné vyrabéji v saci verzi s Cerpadly v jednostranném levém
(L), jednostranném pravém (R) nebo oboustranném (D) provedeni s jednou az deseti vydejnimi hadicemi pro vydej
kapalnych paliv (benzin, nafta, E85...) umisténymi z Cela stojanu. Hadice jsou navinuty navijdkem ve stojanu.
Vzhledové mohou byt stojany bud'v zakladnim provedeni nebo ve varianté CUBE, FIN a WAVE.

Seznam standardnich model( stojan( OCEAN EURO:
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Model stojanu a < o= &= &= &=
BMP4011.0EL(R) 1 1 1 1 1
BMP4012.0ED 2 1 2 2 2
BMP4022.0EL(R) 1 2 2 2 1
BMP4024.0ED 2 2 4 4 2
BMP4033.0EL(R) 1 3 3 3 1
BMP4036.0ED 2 3 6 6 2
BMP4044.0EL(R) 1 4 4 4 1
BMP4048.0ED 2 4 8 8 2
BMP4055.0EL(R) 1 5 5 5 1
BMP40510.0ED 2 5 10 10 2

Pozndmky: Cerpaci vykon je silné zdvisly na podminkdch na stanici (vzddlenost od nddrze, saci vyska, svétlost potrubi ...atd.).
Standardni Cerpaci vykon je v rozmezi 35 aZz 50 L/min. U specidlnich modelt (viz kapitola 2.4), miZe byt vykon naftovych hadic
zvysen na vysoky vykon 70 aZ 90 L/min (/H) nebo velmi vysoky vykon 120 aZ 150 L/min (/UH). Pfi pouZiti specidlniho mérice (LOBE)
Ize ¢erpaci vykon navysit aZz na 170 L/min. a v tlakové verzi aZ na 200 L/min. v zdvislosti na vykonu ponorného erpadla. Specidlni
modely s ozna¢enim -2C a -4C mohou soucasné Cerpat dvé kapalnad paliva na jedné strané stojanu. Stojany mohou byt vyrobeny
také v tlakové verzi bez ¢erpadel (/S3), kdy centrdini ponorné Eerpadlo je umisténo v zdsobni nddrzi a tlaéi palivo do stojanu
tlakovym potrubim. Podle poctu benzinovych produkti mohou byt stojany vybaveny systémem rekuperace par 2 stupné (/VR,
/VR2, /VR3...) a pfipadné i elektronickym systémem, ktery monitoruje sprdvnou funkci a tcinnost rekuperace. Vydejni pistole jsou
standardné umistény z cela stojanu. U jednoproduktového modelu pro cerpdni nafty je moZnd i varianta s pistoli na boku (-ZV1).
U kaZdého modelu stojanu je moZno vyvést jednu nebo dve satelitni hadice pro Cerpdni nafty. UmoZni se tim jedno cerpani (jedna
transakce) ze dvou hadic najednou. Vydejni stojan s vyvodem pro satelitni hadici se doplriuje zkratkou /MAS a stojan se satelitni
hadici zkratkou /SAT.

Obrazky (PNG, DWG) s rozméry vsech modeli Ize stdhnout zde: https.//www.tatsuno-europe.com/ke-stazeni/
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2.5.3. STOJANY OCEAN EURO LPG

Vydejni stojany OCEAN EURO LPG se vyrabéji pouze v tlakové verzi, tj. bez Cerpadla, vjednostranné levé (L),
jednostranné pravé (R) nebo oboustranné (D) verzi s jednou az Ctyfmi vydejnimi hadicemi pro vydej LPG
(zkapalnéného propan-butanu). Vydejni hadice jsou volné zavéseny nebo opatfeny navijdkem (-HR) a jsou zakonceny
vydejnimi pistolemi umisténymi z ¢ela vydejniho stojanu. Vzhledové mohou byt stojany bud' v zdkladnim provedeni
nebo ve varianté CUBE, FIN a WAVE. Seznam standardnich modeld stojand OCEAN EURO LPG:
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Model stojanu
BMP4011.0EL(R) /LPG 1 1 1 1 1 1x50
BMP4011.0EL(R) /LPG-HR 1 1 1 1 1 1x50
BMP4012.0ED /LPG 2 1 2 2 2 2x35
BMP4012.0ED /LPG-HR 2 1 2 2 2 2x35
BMP4022.0ED /LPG 2 2 2 2 2 2x50
BMP4022.0ED /LPG-HR 2 2 2 2 2 2x50
BMP4022.0EL(R) /LPG-2C 1 2 2 2 2 2x50
BMP4034.0ED /LPG-4C 2 3 4 4 4 2x50 + 2x35

Pozndmky: Cerpaci vykon je zdvisly na podminkdch na stanici (vzddlenost od cerpadla, tlak cerpadia ...atd.). Standardni éerpaci
vykon u modeld s jednim vstupem, jednou hadici (11) a dvéma vstupy, dvéma hadicemi (22) je 50 L/min. U modelt s jednim
vstupem, dvéma hadicemi (12) je vykon 35 L/min. Pozor, pfi pfekro¢eni maximdlniho provozniho tlaku 18 bar (0.18MPa) sice mizZe
dojit k vyssimu Cerpacimu vykonu ale také k nedostatecnému odlouceni plynné faze z LPG paliva. Standardné jsou LPG stojany
vybaveny pistolemi s konektorem standardu DISH nejvice pouZivaného v Evropé. Na prdni zdkaznika Ize stojany vybavit pistolemi
standardu ACME (Belgie, Némecko, Irsko a Rakousko), BAYO, nebo EURO (Spanélsko, Portugalsko). Obrdzky (PNG, DWG) s rozméry
vSech modelli Ize stahnout zde: https.//www.tatsuno-europe.com/ke-stazeni/
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Obrdzek 18 — Designové varianty modelii stojanu OCEAN EURO LPG

43



m TATSUNO EUROPE a.s. TATSUNO EUROPE a.s., www.tatsuno-europe.com

Iy
Tn
L
o=

1900

W =

_ s J oo

BMP4012.0ED/LPG; BMP4022.0ED/LPG

|

1900

1010

BMP4034.0ED/LPG-4C

Obrdzek 19 - Standardni modely stojanu OCEAN EURO LPG bez navijdki hadic
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Obrdzek 20 - Standardni model stojanu OCEAN EURO LPG s navijaky vydejnich hadic
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2.5.4. STOJANY OCEAN EURO /ADB

Vydejni stojany OCEAN EURO /ADB se standardné vyrdbéji vtlakovém provedeni, v jednostranné levé (L),
jednostranné pravé (R) nebo oboustranné (D) verzi s jednou nebo dvéma vydejnimi hadicemi pro vydej redukéniho
¢inidla AdBlue® (32.5 % roztok mocoviny; AUS32). Hadice jsou navinuty ve stojanu. Maximalni Cerpaci vykon
vydejnich hadic je 40 L/min pro plnéni nakladnich vozidel nebo 10 L/min pro plnéni osobnich automobild. Vzhledové
mohou byt stojany bud' v zakladnim provedeni nebo ve varianté CUBE, FIN a WAVE.

Seznam standardnich model( stojant OCEAN EURO /ADB:
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Model stojanu
BMP4011.0EL /AdB 1 1 1 1 1 40/10
BMP4011.0ER /AdB 1 1 1 1 1 40/10
BMP4012.0ED /AdB 2 1 2 2 2 40/10

Pozndmky: Vydejni stojany OCEAN EURO /ADB jsou standardné vybaveny vyhfivanim, které udrZuje teplotu hydraulické ¢dsti na
hodnoté +10°C. Vydejni stojan je moZno doplnit o cerpadlo a zdsobni nadrZ na 250 L média, viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazii..

Obrazky (PNG, DXF) s rozméry vsech modeld Ize stahnout zde: https.//www.tatsuno-europe.com/ke-stazeni/
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Obrdzek 21 — Designové varianty stojanu OCEAN EURO /ADB
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Obrdzek 22 - Standardni model stojanu OCEAN EURO /ADB
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Obrdzek 23 - Model stojanu OCEAN EURO /ADB se zdsobni nadrZi 250L a éerpadlem
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2.5.5. STOJANY OCEAN EURO WSE

Vydejni stojany OCEAN EURO WSE se standardné vyrabéji vtlakovém provedeni, v jednostranné levé (L),
jednostranné pravé (R) nebo oboustranné (D) verzi s jednou nebo dvéma vydejnimi spiralovitymi hadicemi pro vyde;j
kapaliny do ostfikovacl skel automobilli (zkratka WSE — voda + saponat + etanol). Maximalni cerpaci vykon vydejnich
hadic je 20 L/min. Vzhledové mohou byt stojany bud' v zakladnim provedeni nebo ve varianté CUBE, FIN a WAVE.

Seznam standardnich model( stojan( OCEAN EURO WSE:
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Model stojanu
BMP4011.0EL /WSE 1 1 1 1 1 20
BMP4011.0ER /WSE 1 1 1 1 1 20
BMP4012.0ED /WSE 2 1 2 2 2 20

Pozndmky: Standardni vydejni stojan OCEAN EURO WSE je moZno doplnit o Cerpadlo a zasobni nddrZ na 250 L, viz obrdzek niZe..

Obrdzky (PNG, DWG) s rozméry viech modelu Ize stdhnout zde: https://www.tatsuno-europe.com/ke-stazeni/
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Obrdzek 24 — Designové varianty modelii stojanu OCEAN EURO WSE
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Obrdzek 25 - Standardni model stojanu OCEAN EURO WSE
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Obrdzek 26 - Model stojanu OCEAN EURO /ADB se zdsobni nddrZi 250L a cerpadlem
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2.5.6. STOJANY OCEAN EURO CNG

Vydejni stojany pro plnéni automobil( stlaéenym zemnim plynem Ffady OCEAN EURO CNG se standardné vyrabéji v
jednostranné levé (L), jednostranné pravé (R) nebo oboustranné (D) verzi s jednou az ¢tyfmi volné visicimi tlakovymi
plnicimi hadicemi. Maximalni plnici vykon je 30 kg/min. s plnici koncovkou NGV1 pro osobni automobily nebo
70 kg/min. s plnici koncovkou NGV2 pro plnéni nakladnich vozidel.

Seznam standardnich model( stojant OCEAN EURO CNG:
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Model stojanu
BMP40x1.0EL(R) /CNG 1 X 1 1 1 1x30
BMP40x1.0EL(R) /CNG/H 1 X 1 1 1 1x70
BMP40x2.0ED /CNG 2 X 2 2 2 2x30
BMP40x2.0ED /CNG/H 2 X 2 2 2 1x30+1x70
BMP40x2.0ED /CNG/H/H 2 X 2 2 2 2x70
BMP40x2.0EL(R) /CNG/H 1 X 1 2 1 1x30 + 1x70
BMP40x4.0ED /CNG/H/H 2 X 2 4 2 2x30 + 2x70
BMP40x4.0ED /CNG-4C/HE 2 X 4 4 4 4x30

Pozndmky: x... je pocet CNG vstupl (CNG tlakovych zdsobniki) x = 1, 2 nebo 3 v zavislosti na technologii stanice.

Plnici vykon je zavisly na redlnych podminkdach na plnici stanici — kvalité a délce potrubi, pracovniho tlaku, objemu a poctu
tlakovych zdsobniku, kompresoru, délce a prirfezu plniciho potrubi ve vozidle, ... apod. Standardni plnici vykon hadice je 30 kg/min.
Vykon plnici hadice mizZe byt zvysen na 70 kg/min (/H). V pripadé oznaceni /H/H jsou ve stojanu dvé plnici hadice s vykonem
70 kg/min.

Obrdzky (PNG, DWG) s rozméry viech modelu Ize stdhnout zde: https://www.tatsuno-europe.com/ke-stazeni/
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Obrdzek 27 - Standardni modely stojanu OCEAN EURO CNG v zdkladnim provedeni
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Obrdzek 28 — Model stojanu OCEAN EURO CNG s adaptérem pro prodlouZeni dosahu hadic (HE = hose extender)
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2.5.7. STOJANY OCEAN SMART WSE

Vydejni stojany OCEAN SMART WSE se standardné vyrabéji v tlakovém provedeni, v jednostranné levé (L),
jednostranné pravé (R) nebo oboustranné (D) verzi s jednou nebo dvéma vydejnimi spiralovitymi hadicemi pro vyde;j
kapaliny do ostrikovacl skel automobilli (zkratka WSE — voda + saponat + etanol). Maximalni cerpaci vykon vydejnich
hadic je 20 L/min.

Seznam standardnich model( stojani OCEAN SMART WSE:
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Model stojanu ~ =
BMP4011.0SL(R) /WSE 1 1 1 1 1 20
BMP4012.0SD /WSE 2 1 2 2 2 20

Obrdzky (PNG, DWG) s rozméry vsech modelu Ize stdhnout zde: https://www.tatsuno-europe.com/ke-stazeni/
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Obradzek 29 - Standardni model stojanu OCEAN SMART WSE
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2.5.8. STOJANY OCEAN SMART CNG

Vydejni stojany pro plnéni automobild stlacenym zemnim plynem fady OCEAN SMART CNG se standardné vyrabéji
v jednostranné levé (L), jednostranné pravé (R) nebo oboustranné (D) verzi s jednou aZ ¢tyfmi volné visicimi
tlakovymi plnicimi hadicemi. Maximalni plnici vykon je 30 kg/min. s plnici koncovkou NGV1 pro osobni automobily
nebo 70 kg/min. s plnici koncovkou NGV2 pro plnéni nakladnich vozidel.

Seznam standardnich modell stojan(i OCEAN SMART CNG:
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Model stojanu ~ ~ =~ =~ =~ =
BMP40x1.0SL(R) /CNG 1 X 1 1 1 1x30
BMP40x1.0SL(R) /CNG/H 1 X 1 1 1 1x70
BMP40x2.0SD /CNG 2 X 2 2 2 2x30
BMP40x2.0SD /CNG/H 2 X 2 2 2 1x30+1x70
BMP40x2.0SD /CNG/H/H 2 X 2 2 2 2x70
BMP40x2.0SL(R) /CNG/H 1 X 1 2 1 1x30 + 1x70
BMP40x4.0SD /CNG/H/H 2 X 2 4 2 2x30 + 2x70

Pozndmeky: x... je pocet CNG vstupi (CNG tlakovych zdsobniku) x = 1, 2 nebo 3 v zdvislosti na technologii stanice.

Plnici vykon je zavisly na redinych podminkdch na plnici stanici — kvalité a délce potrubi, pracovniho tlaku, objemu a poctu
tlakovych zdsobnikd, kompresoru, délce a prirezu plniciho potrubi ve vozidle, ... apod. Standardni plnici vykon hadice je 30 kg/min.
Vykon plnici hadice muze byt zvySen na 70 kg/min (/H). V pfipadé oznaceni /H/H jsou ve stojanu dvé plinici hadice s vykonem
70 kg/min.

Obrdzky (PNG, DXF) s rozméry vSech modelli Ize stdhnout zde: https.//www.tatsuno-europe.com/ke-stazeni/
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Obradzek 30 — Standardni modely stojanu OCEAN SMART CNG
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2.5.9. STOJANY OCEAN TOWER

Multiproduktové vydejni stojany OCEAN TOWER se standardné vyrabéji v saci verzi s Cerpadly v jednostranném
levém (L), jednostranném pravém (R) nebo oboustranném (D) provedeni s jednou aZ deseti vydejnimi hadicemi pro
vydej kapalnych paliv (benzin, nafta, E85...) umisténymi z Cela stojanu. Hadice jsou navinuty navijdkem ve stojanu.

Seznam standardnich model( stojani OCEAN TOWER:
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Model stojanu
BMP4011.0WL(R) 1 1 1 1 1
BMP4012.0WD 2 1 2 2 2
BMP4022.0WL(R) 1 2 2 2 1
BMP4024.0WD 2 2 4 4 2
BMP4033.0WL(R) 1 3 3 3 1
BMP4036.0WD 2 3 6 6 2
BMP4044.0WL(R) 1 4 4 4 1
BMP4048.0WD 2 4 8 8 2
BMP4055.0WL(R) 1 5 5 5 1
BMP4048.0WD 2 5 10 10 2

Pozndmky: Cerpaci vykon je silné zdvisly na podminkdch na stanici (vzddlenost od nddrZe, saci vyska, svétlost potrubi ...atd.).
Standardni ¢erpaci vykon je v rozmezi 35 az 50 L/min. U specidlnich modeld (viz kapitola 2.4), mizZe byt vykon naftovych hadic
zvysen na vysoky vykon 70 az 90 L/min (/H) nebo velmi vysoky vykon 120 aZ 150 L/min (/UH). Pfi pouZiti specidlniho mérice (LOBE)
Ize Cerpaci vykon navysit az na 170 L/min. a v tlakové verzi az na 200 L/min. v zdvislosti na vykonu ponorného Cerpadla. Specidini
modely s oznacenim -2C a -4C mohou soucasné Cerpat dvé kapalnd paliva na jedné strané stojanu. Stojany mohou byt vyrobeny
také v tlakové verzi bez cerpadel (/S3), kdy centrdlni ponorné cerpadlo je umisténo v zdsobni nddrzi a tlaéi palivo do stojanu
tlakovym potrubim. Podle poctu benzinovych produkti mohou byt stojany vybaveny systémem rekuperace par 2 stupné (/VR,
/VR2, /VR3...) a pfipadné i elektronickym systémem, ktery monitoruje sprdvnou funkci a ucinnost rekuperace. Vydejni pistole jsou
standardné umistény z Cela stojanu. U jednoproduktového modelu pro Cerpani nafty je mozZnd i varianta s pistoli na boku (-ZV1).
U kaZzdého modelu stojanu je moZno vyvést jednu nebo dvé satelitni hadice pro cerpdni nafty. Umozni se tim jedno Cerpdni (jedna
transakce) ze dvou hadic najednou. Vydejni stojan s vyvodem pro satelitni hadici se doplfiuje zkratkou /MAS a stojan se satelitni
hadici zkratkou /SAT.

Obrdzky (PNG, DWG) s rozméry vsech modelt Ize stdhnout zde: https://www.tatsuno-europe.com/ke-stazeni/
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Obrdzek 31 - Standardni modely stojanu OCEAN TOWER v zdkladnim provedeni
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2.5.10. STOJANY OCEAN TOWER LPG

Vydejni stojany OCEAN TOWER LPG se vyrabéji pouze v tlakové verzi, tj. bez Cerpadla, vjednostranné levé (L),
jednostranné pravé (R) nebo oboustranné (D) verzi s jednou aZ ¢tyfmi vydejnimi hadicemi pro vydej LPG
(zkapalnéného propan-butanu). Vydejni hadice jsou volné zavéseny nebo opatieny navijakem (viz modely oznacené
,~HR“) a jsou zakoncéeny vydejnimi pistolemi umisténymi z ¢ela vydejniho stojanu..

Seznam standardnich model( stojani OCEAN TOWER LPG:
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Model stojanu &~ & & = & &= &=
BMP4011.0WL(R) /LPG 1 1 1 1 1 1x50
BMP4011.0WL(R) /LPG-HR 1 1 1 1 1 1x50
BMP4012.0WD /LPG 2 1 2 2 2 2x35
BMP4012.0WD /LPG-HR 2 1 2 2 2 2x35
BMP4022.0WD /LPG 2 2 2 2 2 2x50
BMP4022.0WD /LPG-HR 2 2 2 2 2 2x50
BMP4022.0WL(R) /LPG-2C 1 2 2 2 2 2x50
BMP4022.0WL(R) /LPG-2C-HR 1 2 2 2 2 2x50
BMP4034.0WD /LPG-4C 2 3 4 4 4 2x50 + 2x35
BMP4034.0WD /LPG-4C-HR 2 3 4 4 4 2x50 + 2x35

Pozndmky: Cerpaci vykon je zdvisly na podminkdch na stanici (vzddlenost od cerpadla, tlak cerpadia ...atd.). Standardni cerpaci
vykon u modeld s jednim vstupem, jednou hadici (11) a dvéma vstupy, dvéma hadicemi (22) je 50 L/min. U modeld s jednim
vstupem, dvéma hadicemi (12) je vykon 35 L/min. Pozor, pfi pfekroceni maximdlniho provozniho tlaku 18 bar (0.18MPa) sice miize
dojit k vyssimu cerpacimu vykonu ale také k nedostatecnému odlouceni plynné fdaze z LPG paliva. Standardné jsou LPG stojany
vybaveny pistolemi s konektorem standardu DISH nejvice pouZivaného v Evropé. Na prdni zakaznika Ize stojany vybavit pistolemi
standardu ACME (Belgie, Némecko, Irsko a Rakousko), BAYO, nebo EURO (Spanélsko, Portugalsko).

Obrdzky (PNG, DWG) s rozméry vsech modeld Ize stdhnout zde: https.//www.tatsuno-europe.com/ke-stazeni/
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Obrdzek 32 - Standardni modely stojanu OCEAN TOWER LPG s volné visicimi hadicemi
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Obrdzek 33 - Standardni model stojanu OCEAN TOWER LPG s navijaky vydejnich hadic
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Obrdzek 34 - Specidlni italska varianta stojanu OCEAN TOWER LPG se dvéma navijaky vydejnich hadic a dvéma volné visicimi hadicemi (pro
delsi dosah vydejni pistole)
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2.5.11. STOJANY OCEAN TOWER /ADB

Vydejni stojany OCEAN TOWER /ADB se standardné vyrabéji vtlakovém provedeni, v jednostranné levé (L),
jednostranné pravé (R) nebo oboustranné (D) verzi s jednou nebo dvéma vydejnimi hadicemi pro vydej redukéniho
¢inidla AdBlue® (32.5 % roztok mocoviny; AUS32). Hadice jsou navinuty ve stojanu. Maximalni Cerpaci vykon
vydejnich hadic je 40 L/min pro plnéni nakladnich vozidel nebo 10 L/min pro plnéni osobnich automobild.

Seznam standardnich modeli stojani OCEAN TOWER /ADB:
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Model stojanu
BMP4011.0WL(R) /AdB 1 1 1 1 1 40/10
BMP4012.0WD /AdB 2 1 2 2 2 40/10
BMP4022.0WL(R) /AdB 1 2 2 2 1 40/10
BMP4024.0WD /AdB 2 2 4 4 2 40/10

Pozndmka: Vydejni stojany OCEAN TOWER /ADB jsou standardné vybaveny vyhfivdnim, které udrZuje teplotu hydraulické édsti na
hodnote +10°C.. Viydejni stojany bez vyhrivani jsou urceny do oblasti, kde celorocné okolni teplota neklesne pod 0°C. Vydejni stojan
je mozno doplnit o ¢erpadlo a zdsobni nadrZ na 250 L nebo 500 L média.

Pozndmka: Vydejni stojany OCEAN TOWER /ADB oznacené /Ex mohou byt instalovdny do zény 2 (dle CSN EN 60079-10-1)
generované jinym palivovym nebo LPG zarizenim

Obrdzky (PNG, DWG) s rozméry vsech modeld Ize stdhnout zde: https.//www.tatsuno-europe.com/ke-stazeni/
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Obrazek 35 - Standardni model stojanu OCEAN TOWER /ADB s vyhfivanim
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Obradzek 38 - Model stojanu OCEAN TOWER /ADB bez vyhfivani a zdsobni nadrZi na 250L nebo 500L média
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2.5.12. STOJANY OCEAN TOWER WSE

Vydejni stojany OCEAN TOWER WSE se standardné vyrabéji vtlakovém provedeni, v jednostranné levé (L),
jednostranné pravé (R) nebo oboustranné (D) verzi s jednou nebo dvéma vydejnimi spiralovitymi hadicemi pro vyde;j
kapaliny do ostfikovacu skel automobilt (zkratka WSE — voda + saponat + etanol). Maximalni ¢erpaci vykon vydejnich
hadic je 20 L/min.

Seznam standardnich model(i stojand OCEAN TOWER WSE:
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Model stojanu
BMP4011.0WL(R) /WSE 1 1 1 1 1 20
BMP4012.0ED /WSE 2 1 2 2 2 20

Pozndmky: Standardni vydejni stojan OCEAN TOWER WSE je mozno doplnit o cerpadlo a zdsobni nadrZ na 250 L nebo 500L
kapaliny.

Obrdzky (PNG, DWG) s rozméry vsech modelt Ize stdhnout zde: https://www.tatsuno-europe.com/ke-stazeni/
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Obrdzek 39 - Standardni model stojanu OCEAN TOWER WSE
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Obrdzek 40 — Specidlni modely stojanu OCEAN TOWER WSE se sacim cerpadlem zdsobni nadrZi na 250L nebo 500L média
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2.5.13. STOJANY OCEAN TOWER CNG

Vydejni stojany pro plnéni automobil( stlaéenym zemnim plynem fady OCEAN TOWER CNG se standardné vyrabéji
v jednostranné levé (L), jednostranné pravé (R) nebo oboustranné (D) verzi s jednou aZ ¢tyfmi volné visicimi
tlakovymi plnicimi hadicemi. Maximalni plnici vykon je 30 kg/min. s plnici koncovkou NGV1 pro osobni automobily
nebo 70 kg/min. s plnici koncovkou NGV2 pro plnéni nakladnich vozidel.

Seznam standardnich model( stojant OCEAN TOWER CNG:
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Model stojanu
BMP40x1.0WL(R) /CNG 1 X 1 1 1 1x30
BMP40x1.0WL(R) /CNG/H 1 X 1 1 1 1x70
BMP40x2.0WD /CNG 2 X 2 2 2 2x30
BMP40x2.0WD /CNG/H 2 X 2 2 2 1x30+1x70
BMP40x2.0WD /CNG/H/H 2 X 2 2 2 2x70
BMP40x2.0WL(R) /CNG/H 1 X 1 2 1 1x30 + 1x70
BMP40x4.0WD /CNG/H/H 2 X 2 4 2 2x30 + 2x70
BMP40x4.0WD /CNG4C-HE 2 X 4 4 4 4x30

Pozndmeky: x... je pocet CNG vstupi (CNG tlakovych zdsobniki) x = 1, 2 nebo 3 v zdvislosti na technologii stanice.

Plnici vykon je zdvisly na redinych podminkdch na plnici stanici — kvalité a délce potrubi, pracovniho tlaku, objemu a poctu
tlakovych zdsobnikd, kompresoru, délce a prirezu plniciho potrubi ve vozidle, ... apod. Standardni plnici vykon hadice je 30 kg/min.
Vykon plnici hadice muzZe byt zvySen na 70 kg/min (/H). V pfipadé oznaceni /H/H jsou ve stojanu dvé plinici hadice s vykonem
70 kg/min.

Obrdzky (PNG, DWG) s rozméry vsech modelt Ize stdhnout zde: https://www.tatsuno-europe.com/ke-stazeni/
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Obrdzek 41 - Standardni modely stojanu OCEAN TOWER CNG
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Obrdzek 42 — Model stojanu OCEAN TOWER CNG se ¢tyfmi nezdvislymi hadicemi NGV1 a ndstavbou prodluZujici dosah hadic (-HE)
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2.5.14. STOJANY OCEAN TOWER COMBI S MODULEM LPG

Kombinované stojany OCEAN TOWER s modulem LPG se skladaji ze zakladniho vydejniho stojanu pro kapalna paliva
rady OCEAN TOWER a pfidavného vydejniho modulu LPG. Kombinované stojany existuji v jednostranném levém (L),
jednostranném pravém (R) a oboustranném (D) provedeni s jednou az osmi vydejnimi hadicemi pro vydej PHM
navinutymi ve stojanu s pomoci navijakll a jednou nebo dvéma volné visicimi vydejnimi hadicemi LPG, pripadné
hadicemi LPG s navijakem (-HR). Seznam standardnich model{l stojanu:
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Palivovy vydejni stojan + vydejni modul LPG =~ =~
BMP4011.0WL(R) + MOD4011.0WL(R)/LPG 1 2 2 1+1 1
BMP4011.0WL(R)-2C +MOD4011.0WL(R)/LPG 1 2 2 1+1 2
BMP4012.0WD + MOD4012.0WD /LPG 2 2 4 2+2 2
BMP4012.0WD -4C +MOD4012.0WD /LPG 2 2 4 2+2 4
BMP4022.0WL(R) + MOD4011.0WL(R) /LPG 1 3 3 1+1 1
BMP4022.0WL(R) -2C + MOD4011.0WL(R) /LPG 1 3 3 2+1 2
BMP4024.0WD + MOD4012.0WD /LPG 2 3 6 442 2
BMP4024.0WD -4C + MOD4012.0WD /LPG 2 3 6 442 4
BMP4033.0WL(R) + MOD4011.0WL(R) /LPG 1 4 4 3+1 1
BMP4033.0WL(R) -2C + MOD4011.0WL(R) /LPG 1 4 4 3+1 2
BMP4036.0WD + MOD4012.0WD /LPG 2 4 8 6+2 2
BMP4036.0WD -4C +MOD4012.0WD /LPG 2 4 8 6+2 4
BMP4044.0WL(R) +MOD4011.0WL(R) /LPG 1 5 5 4+1 1
BMP4044.0WL(R) -2C +MOD4011.0WL(R) /LPG 1 5 5 4+1 2
BMP4048.0WD + MOD4012.0WD /LPG 2 5 10 8+2 2
BMP4048.0WD -4C +MOD4012.0WD /LPG 2 5 10 8+2 4

Pozndmky: Standardni vykon palivovych hadic (benzin, nafta...) 40L/min., standardni vykon LPG hadic u jednostranného
provedeni 50L/min., u oboustranného provedeni 35 L/min. Modely s oznacenim -2C a -4C mohou soucasné Cerpat LPG a jedno
z kapalnych paliv (benzin, nafta...). Vykon naftovych hadic mizZe byt zvysen na 80 L/min (/H) nebo 120-150 L/min (/UH).

Obrdzky (PNG, DWG) s rozméry vsech modeld Ize stdhnout zde: https.//www.tatsuno-europe.com/ke-stazeni/
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Obrdzek 43 - Standardni modely stojanu OCEAN TOWER COMBI LPG v provedeni bez a s navijenim (-HR) LPG hadic
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2.5.15. STOJANY OCEAN TOWER COMBI S MODULEM ADBLUE®

Kombinované stojany OCEAN TOWER s modulem AdBlue® se skladaji ze zakladniho vydejniho stojanu pro kapalna
paliva fady OCEAN TOWER a pridavného vydejniho modulu pro cerpani AdBlue®. Kombinované stojany existuji
v jednostranném levém (L), jednostranném pravém (R) a oboustranném (D) provedeni s jednou az osmi vydejnimi
hadicemi pro vydej PHM navinutymi ve stojanu s pomoci navijakd a jednou nebo dvéma vydejnimi hadicemi AdBlue®
navinutymi ve vyhfivaném pridavném modulu. Seznam standardnich modelU stojanu:
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Palivovy vydejni stojan + vydejni modul AdB =~ =~

BMP4011.0WL(R) +MOD4011.0WL(R)/AdB 1 2 2 1+1 1
BMP4011.0WL(R)-2C +MOD4011.0WL(R)/AdB 1 2 2 1+1 2
BMP4012.0WD + MOD4012.0WD /AdB 2 2 4 2+2 2
BMP4012.0WD -4C +MOD4012.0WD /AdB 2 2 4 2+2 4
BMP4022.0WL(R) + MOD4011.0WL(R) /AdB 1 3 3 1+1 1
BMP4022.0WL(R) -2C + MOD4011.0WL(R) /AdB 1 3 3 2+1 2
BMP4024.0WD + MOD4012.0WD /AdB 2 3 6 442 2
BMP4024.0WD -4C +MOD4012.0WD /AdB 2 3 6 442 4
BMP4033.0WL(R) + MOD4011.0WL(R) /AdB 1 4 4 3+1 1
BMP4033.0WL(R) -2C + MOD4011.0WL(R) /AdB 1 4 4 3+1 2
BMP4036.0WD +MOD4012.0WD /AdB 2 4 8 6+2 2
BMP4036.0WD -4C +MOD4012.0WD /AdB 2 4 8 6+2 4
BMP4044.0WL(R) +MOD4011.0WL(R) /AdB 1 5 5 4+1 1
BMP4044.0WL(R) -2C +MOD4011.0WL(R) /AdB 1 5 5 4+1 2
BMP4048.0WD + MOD4012.0WD /AdB 2 5 10 8+2 2
BMP4048.0WD -4C +MOD4012.0WD /AdB 2 5 10 8+2 4

Pozndmky: Standardni vykon palivovych hadic (benzin, nafta...) 40L/min., standardni vykon AdBlue hadic je 40L/min.pro erpdni
do ndkladnich vozidel nebo 10L/min. pro ¢erpdni do osobnich vozidel. Modely s oznacenim -2C a -4C mohou soucasné cCerpat
AdBlue® a jedno z kapalnych paliv (benzin, nafta....). Vykon naftovych hadic miZe byt zvysen na 80 L/min (/H) nebo 120 aZ
150 L/min (/UH). Vydejni moduly /ADB jsou standardné vybaveny vyhfivdnim, které udrZuje teplotu hydraulické ¢dsti na hodnoté
+10°C. Vydejni moduly bez vyhrivani jsou urceny do oblasti, kde celorocné okolni teplota neklesne pod -5°C. Vydejni modul AdBlue
je mozZno doplnit o saci AdBlue ¢erpadlo a zdsobni nadrZ na 250 L média.

Obrdzky (PNG, DWG) s rozméry vsech modeld Ize stdhnout zde: https.//www.tatsuno-europe.com/ke-stazeni/
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Obrdzek 44 - Standardni modely stojanu OCEAN TOWER COMBI ADB s vyhfivanim modulu AdBlue
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Obrdzek 45 - Modely stojanu OCEAN TOWER COMBI ADB v provedeni bez vytdpéni (0°C aZ +40°C)
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2.5.16. STOJANY OCEAN TOWER COMBI S MODULEM WSE

m TATSUNO EUROPE a.s.

Kombinované stojany OCEAN TOWER s modulem WSE se skladaji ze zakladniho vydejniho stojanu pro kapalna paliva

fady OCEAN TOWER a pridavného vydejniho modulu pro vydej kapaliny do ostfikovacl skel (WSE). Kombinované

stojany existuji v jednostranném levém (L), jednostranném pravém (R) a oboustranném (D) provedeni s jednou az

osmi vydejnimi hadicemi pro vydej PHM navinutymi ve stojanu s pomoci navijak( a jednou nebo dvéma volné visicimi

spiralovitymi vydejnimi hadicemi WSE. Seznam standardnich modelU stojant:
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Palivovy vydejni stojan + vydejni modul WSE ~ =~ =~
BMP4011.0WL(R) +MOD4011.0WL(R)/WSE 1 2 2 1+1 1
BMP4011.0WL(R)-2C +MOD4011.0WL(R)/WSE 1 2 2 1+1 2
BMP4012.0WD + MOD4012.0WD /WSE 2 2 4 2+2 2
BMP4012.0WD -4C +MOD4012.0WD /WSE 2 2 4 2+2 4
BMP4022.0WL(R) + MOD4011.0WL(R) /WSE 1 3 3 1+1 1
BMP4022.0WL(R) -2C + MOD4011.0WL(R) /WSE 1 3 3 2+1 2
BMP4024.0WD + MOD4012.0WD /WSE 2 3 6 4+2 2
BMP4024.0WD -4C +MOD4012.0WD /WSE 2 3 6 442 4
BMP4033.0WL(R) + MOD4011.0WL(R) /WSE 1 4 4 3+1 1
BMP4033.0WL(R) -2C + MOD4011.0WL(R) /WSE 1 4 4 3+1 2
BMP4036.0WD + MOD4012.0WD /WSE 2 4 8 6+2 2
BMP4036.0WD -4C +MOD4012.0WD /WSE 2 4 8 6+2 4
BMP4044.0WL(R) +MOD4011.0WL(R) /WSE 1 5 5 4+1 1
BMP4044.0WL(R) -2C +MOD4011.0WL(R) /WSE 1 5 5 4+1 2
BMP4048.0WD + MOD4012.0WD /WSE 2 5 10 8+2 2
BMP4048.0WD -4C +MOD4012.0WD /WSE 2 5 10 8+2 4

Pozndmky: Standardni ¢erpaci vykon palivovych hadic (benzin, nafta...) je 40L/min., standardni ¢erpaci vykon hadic pro vydej

kapaliny do ostfikovaci je 20L/min. Modely s oznacenim -2C a -4C mohou soucasné Cerpat kapalinu do ostfikovaci skel a jedno
z kapalnych paliv (benzin, nafta...). Vykon naftovych hadic miiZe byt zvysen na 80 L/min (/H) nebo 120 aZ 150 L/min (/UH).

Obradzky (PNG, DWG) s rozméry vsech modeli Ize stdhnout zde: https://www.tatsuno-europe.com/ke-stazeni/
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Obrdzek 46 - Piehled standardnich modeli stojanu OCEAN TOWER COMBI WSE
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2.5.17. STOJANY OCEAN TOWER COMBI S MODULEM CNG

Kombinované stojany OCEAN TOWER s modulem CNG se skladaji ze zakladniho vydejniho stojanu pro kapalna paliva
fady OCEAN TOWER a pridavného vydejniho modulu pro vydej stlaceného zemniho plynu (CNG). Kombinované
stojany existuji v jednostranném levém (L), jednostranném pravém (R) a oboustranném (D) provedeni s jednou az
osmi vydejnimi hadicemi pro vydej PHM navinutymi ve stojanu s pomoci navijak( a jednou nebo dvéma volné visicimi
vydejnimi hadicemi CNG. Seznam standardnich model( stojan(:
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Palivovy vydejni stojan + vydejni modul CNG e - o= o= &= &=
BMP4011.0WL(R) + MOD40x1.0WL(R)/CNG 1 2 2 1+1 2
BMP4012.0WD + MOD40x2.0WD /CNG 2 2 4 2+2 4
BMP4022.0WL(R) + MODA40x1.0WL(R) /CNG 1 3 3 1+1 2
BMP4024.0WD + MOD40x2.0WD /CNG 2 3 6 4+2 4
BMP4033.0WL(R) + MOD40x1.0WL(R) /CNG 1 4 4 3+1 2
BMP4036.0WD + MOD40x2.0WD /CNG 2 4 8 642 4
BMP4044.0WL(R) + MODA40x1.0WL(R) /CNG 1 5 5 4+1 2
BMP4048.0WD + MOD40x2.0WD /CNG 2 5 10 8+2 4

Pozndmky: Standardni ¢erpaci vykon palivovych hadic (benzin, nafta...) je 40L/min., standardni plnici vykon hadic pro vydej
stlaceného zemniho plynu je 30 kg/min. VSechny modely mohou soucasné plnit CNG a Cerpat jedno z kapalnych paliv (benzin,
nafta...). Vykon naftovych hadic mazZe byt zvysen na 80 L/min (/H) nebo 120 aZ 150 L/min (/UH). Vykon CNG hadic maiZe byt
zvysen na 70 kg/min (/H).

X... je pocet CNG vstupli (CNG tlakovych zdsobniki) x = 1,2 nebo 3

Obrazky (PNG, DWG) s rozméry vsech modeli Ize stdhnout zde: https.//www.tatsuno-europe.com/ke-stazeni/
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Obrdzek 47 - Pfehled standardnich modeli stojanu OCEAN TOWER COMBI CNG v zdkladnim provedeni, x=1,2,3 je pocet CNG vstupi
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2.5.18. STOJANY OCEAN TOWER COMBI S MODULY LPG A CNG

m TATSUNO EUROPE a.s.

Kombinované stojany OCEAN TOWER s pridavnymi moduly LPG a CNG se skladaji ze zakladniho vydejniho stojanu

pro kapalna paliva fady OCEAN TOWER a pridavnych vydejnich modult pro vydej zkapalnéného propan butanu (LPG)

a stlateného zemniho plynu (CNG). Kombinované stojany existuji v jednostranném levém (L), jednostranném pravém

(R) a oboustranném (D) provedeni s jednou az osmi vydejnimi hadicemi pro vydej PHM navinutymi ve stojanu s

pomoci navijakd, jednou nebo dvéma navijenymi vydejnimi hadicemi LPG a jednou nebo dvéma volné visicimi

vydejnimi hadicemi CNG. Seznam standardnich modelu stojanu:
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Palivovy vydejni stojan + LPG modul + CNG modul
BMP4011.0WL(R) + MOD4011.0WL(R)/LPG + MOD40x1.0WL(R)/CNG 1 3 3 1+1+1 2
BMP4012.0WD + MOD4012.0WD /LPG + MOD40x2.0WD /CNG 2 3 6 24242 4
BMP4022.0WL(R) +MOD4011.0WL(R) /LPG  + MOD40x1.0WL(R) /CNG 1 4 4 2+1+1 2
BMP4024.0WD + MOD4012.0WD /LPG + MOD40x2.0WD /CNG 2 4 8 44242 4
BMP4033.0WL(R) + MOD4011.0WL(R) /LPG + MOD40x1.0WL(R) /CNG 1 5 5 3+1+1 2
BMP4036.0WD + MOD4012.0WD /LPG + MOD40x2.0WD /CNG 2 5 10 64242 4
BMP4044.0WL(R) + MOD4011.0WL(R) /LPG + MOD40x1.0WL(R) /CNG 1 6 6 4+1+1 2
BMP4048.0WD + MOD4012.0WD /LPG + MOD40x2.0WD /CNG 2 6 12 8+2+2 4

Pozndmky: Standardni ¢erpaci vykon palivovych hadic (benzin, nafta...) je 40L/min., standardni cerpaci vykon LPG hadic je
50 L/min u jednostrannych stojanu a 35 L/min u oboustrannych stojand, standardni plnici vykon hadic pro vydej stlaceného

zemniho plynu je 30 kg/min. VSechny modely mohou souéasné pinit CNG a Cerpat jedno z kapalnych paliv (benzin, nafta, LPG...).
Vykon naftovych hadic miZe byt zvysen na 80 L/min (/H) nebo 120 aZ 150 L/min (/UH).

X... je pocet CNG vstupli (CNG tlakovych zdsobniki) x = 1,2 nebo 3

Obrazky (PNG, DWG) s rozméry vsech modeli Ize stdhnout zde: https.//www.tatsuno-europe.com/ke-stazeni/
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Obrdzek 49 - Prehled standardnich modelii stojanu OCEAN TOWER COMBI LPG&CNG v zdkladnim provedeni, x=1,2,3 je poéet CNG vstupi
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2.5.19. STOJANY OCEAN TOWER COMBI S MODULY ADBLUE® A CNG

m TATSUNO EUROPE a.s.

Kombinované stojany OCEAN TOWER s pridavnymi moduly pro vydej AdBlue® a CNG se skladaji ze zakladniho

vydejniho stojanu pro kapalnd paliva rady OCEAN TOWER a ptidavnych vydejnich moduld pro vydej AdBlue® a

stlaceného zemniho plynu (CNG). Kombinované stojany existuji v jednostranném levém (L), jednostranném pravém

(R) a oboustranném (D) provedeni s jednou az osmi vydejnimi hadicemi pro vydej PHM navinutymi ve stojanu s

pomoci navijakl, jednou nebo dvéma navijenymi vydejnimi hadicemi AdBlue® a jednou nebo dvéma volné visicimi

vydejnimi hadicemi CNG. Seznam standardnich modelu stojanu:
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Palivovy vydejni stojan + AdBlue® modul + CNG modul
BMP4011.0WL(R) + MOD4011.0WL(R)/AdB + MOD40x1.0WL(R)/CNG 1 3 3 1+1+1 2
BMP4012.0WD +MOD4012.0WD / AdB + MOD40x2.0WD /CNG 2 3 6 2+2+2 4
BMP4022.0WL(R) + MOD4011.0WL(R) /AdB  + MOD40x1.0WL(R) /CNG 1 4 4 2+1+1 2
BMP4024.0WD +MOD4012.0WD / AdB + MOD40x2.0WD /CNG 2 4 8 4+2+2 4
BMP4033.0WL(R) + MOD4011.0WL(R) /AdB  + MOD40x1.0WL(R) /CNG 1 5 5 3+1+1 2
BMP4036.0WD +MOD4012.0WD / AdB + MOD40x2.0WD /CNG 2 5 10 6+2+2 4
BMP4044.0WL(R) + MOD4011.0WL(R) /AdB  + MOD40x1.0WL(R) /CNG 1 6 6 4+1+1 2
BMP4048.0WD +MOD4012.0WD / AdB + MOD40x2.0WD /CNG 2 6 12 8+2+2 4

Pozndmky: Standardni ¢erpaci vykon palivovych hadic (benzin, nafta...) je 40L/min., standardni ¢erpaci vykon AdBlue® hadic je

40 L/min pro ndkladni automobily a autobusy a 10 L/min pro osobni vozidla, standardni plnici vykon hadic pro vydej stlaceného
zemniho plynu je 30 kg/min. VSechny modely mohou souéasné pinit CNG a Cerpat jedno z kapalnych paliv (benzin, nafta, LPG...).
Vykon naftovych hadic miZe byt zvysen na 80 L/min (/H) nebo 120 aZ 150 L/min (/UH).

X... je pocet CNG vstupli (CNG tlakovych zdsobniku) x = 1,2 nebo 3

Obrdzky (PNG, DWG) s rozméry viech modelu Ize stdhnout zde: https://www.tatsuno-europe.com/ke-stazeni/
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Obrdzek 50 - Pfehled standardnich modeli stojanu OCEAN TOWER COMBI ADB&CNG v zdkladnim provedeni, x=1,2,3 je poc¢et CNG vstupii
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2.5.20. STOJANY OCEAN TOWER COMBI LPG S MODULEM WSE

Kombinované stojany OCEAN TOWER LPG s modulem WSE se skladaji ze zédkladniho vydejniho stojanu pro vydej
zkapalnéného propan butanu fady OCEAN TOWER LPG a pfidavného vydejniho modulu pro vydej kapaliny do
ostfikovacl skel automobill (WSE). Kombinované stojany existuji vjednostranném levém (L), jednostranném
pravém (R) a oboustranném (D) provedeni s jednou nebo dvéma vydejnimi hadicemi pro vydej LPG navinutymi ve
stojanu s pomoci navijakd a jednou aZ dvéma volné visicimi vydejnimi hadicemi WSE. Seznam standardnich model(
kombinovanych stojan(:
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Vydejni stojan LPG + vydejni modul WSE
BMP4011.0WL(R)/LPG + MOD4011.0WL(R)/WSE 1 2 2 1+1 1
BMP4011.0WL(R)/LPG-2C  + MOD4011.0WL(R)/WSE 1 2 2 1+1 2
BMP4012.0WD/LPG +MOD4012.0WD /WSE 2 2 4 242 2
BMP4012.0WD/LPG4C + MOD4012.0WD /WSE 2 2 4 2+2 4

Pozndmky: Standardni Eerpaci vykon LPG hadic (benzin, nafta...) je 35L/min. u oboustranného stojanu a 50 L/min u jednostranného
stojanu. Standardni plnici vykon hadic pro vydej kapaliny do ostfikovaci je cca 10 L/min. Modely s oznacenim -2C a -4C mohou
soucasné Cerpat kapalinu do ostrikovacu skel a LPG.

Obrdzky (PNG, DWG) s rozméry vsech modelu Ize stdhnout zde: https://www.tatsuno-europe.com/ke-stazeni/
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Obrdzek 51 - Prehled standardnich modelii stojanu OCEAN TOWER COMBI LPG s modulem WSE

77



m TATSUNO EUROPE a.s. TATSUNO EUROPE a.s., www.tatsuno-europe.com

2.5.21. STOJANY OCEAN TOWER COMBI LPG S MODULEM CNG

Kombinované stojany OCEAN TOWER LPG s modulem CNG se skladaji ze zakladniho vydejniho stojanu pro vydej
zkapalnéného propan butanu rady OCEAN TOWER LPG a pridavného vydejniho modulu pro vydej stlaceného
zemniho plynu (CNG). Kombinované stojany existuji v jednostranném levém (L), jednostranném pravém (R) a
oboustranném (D) provedeni s jednou nebo dvéma vydejnimi hadicemi pro vydej LPG navinutymi ve stojanu s
pomoci navijakl a jednou aZz ¢tyfmi volné visicimi vydejnimi hadicemi CNG. Seznam standardnich model(
kombinovanych stojan(:

o

= ar |
|8
11

N = 3
g 3 3 =
S = = ] S
g . S S 8
£ £38 ! o L 2.8
kA 38 g3 353 55
) 0 g 0 ° 3 0 o <35 w3
S, R 2 g E E S s T 3
o g % s g S e £ S8
k4 < Q- 0 PV E, ke ‘E 3
¢ & 83 g £ e 32
L L ; =49 - & Y =8 s 2
g3 g8 58 z 8 t g
g8 2 s 2 s 23 83
Ed 8z 3§ I &=
Vydejni stojan LPG + vydejni modul CNG
BMP4011.0WL(R)/LPG + MOD40x1.0WL(R)/CNG 1 2 2 1+1 2
BMP4011.0WL(R)/LPG + MOD40x2.0WL(R)/CNG 1 2 2 1+2 2
BMP4012.0WD/LPG + MOD40x2.0WD /CNG 2 2 4 2+2 4
BMP4012.0WD/LPG + MOD40x4.0WD /CNG 2 2 4 2+4 4

Pozndmky: Standardni Eerpaci vykon LPG hadic (benzin, nafta...) je 35L/min. u oboustranného stojanu a 50 L/min u jednostranného
stojanu. Standardni plnici vykon hadic pro vydej stlaceného zemniho plynu je 30 kg/min. Vsechny modely mohou soucasné plnit
CNG a Cerpat LPG. Vykon CNG hadic miZe byt zvysen na 70 kg/min (/H).

X... je pocet CNG vstupli (CNG tlakovych zdsobniki) x = 1,2 nebo 3

Obrdzky (PNG, DWG) s rozméry vsech modeld Ize stdhnout zde: https.//www.tatsuno-europe.com/ke-stazeni/
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Obrdzek 52 - Prehled standardnich modelii stojanu OCEAN TOWER COMBI LPG s modulem CNG, x=1,2,3 je po¢et CNG vstupi
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2.5.22. STOJANY OCEAN HERO

Multiproduktové vydejni stojany OCEAN HERO se standardné vyrabéji v saci verzi s Cerpadly v jednostranném levém
(L) nebo oboustranném (D) provedeni s jednou aZ osmi vydejnimi hadicemi pro vydej kapalnych paliv (benzin, nafta,
E85...) umisténymi z Cela stojanu nebo naboku (-S). Jednostranné pravé provedeni, |ze ziskat oto¢enim stojanu o
180°. Hadice jsou budto volné visici, nebo z¢asti navinuty navijdkem umisténym v klenbé stojanu. Existuji dvé
zakladni provedeni — Uzka varianta (1080 mm) pro 1 nebo 2 hydraulické systémy a Sirokd varianta (1280 mm) urcend
pro 3 nebo 4 hydraulické systémy.

Seznam standardnich model(i stojand OCEAN HERO:
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Model stojanu ~ =~ =~ ~ =~
BMP4011.0HL 1 1 1 1 1
BMP4012.0HD (-S) 2 1 2 2 2
BMP4022.0HD (-S) 1 2 2 2 1
BMP4024.0HD 2 2 4 4 2
BMP4033.0HL 1 3 3 3 1
BMP4036.0HD 2 3 6 6 2
BMP4044.0HL 1 4 4 4 1
BMP4048.0HD 2 4 8 8 2
BMP4021.0HD/UH-S 2 2 2 1 1
BMP4042.0HD/UH/UH 2 4 4 2 2
BMP4042.0HD/UH/UH-S 2 4 4 2 2

Pozndmky: Cerpaci vykon je silné zdvisly na podminkdch na stanici (vzddlenost od nddrze, saci vyska, svétlost potrubi ...atd.).
Standardni Cerpaci vykon je v rozmezi 35 aZ 50 L/min. U specidlnich modelt (viz kapitola 2.4), miZe byt vykon naftovych hadic
zvysen na vysoky vykon 70 aZ 90 L/min (/H) nebo velmi vysoky vykon 120 aZ 150 L/min (/UH). Pfi pouZiti specidlniho mérice (LOBE)
Ize ¢erpaci vykon navysit aZ na 170 L/min. a v tlakové verzi az na 200 L/min. v zdvislosti na vykonu ponorného ¢erpadla. Specidlni
modely s oznacenim -2C a -4C mohou soucasné Cerpat dvé kapalnad paliva na jedné strané stojanu. Stojany mohou byt vyrobeny
také v tlakové verzi bez cerpadel (/S3), kdy centrdlni ponorné Cerpadlo je umisténo v zdsobni nddrzZi a tlaci palivo do stojanu
tlakovym potrubim. Podle poc¢tu benzinovych produktd mohou byt stojany vybaveny systémem rekuperace par 2 stupné (/VR,
/VR2, /VR3...) a pfipadné i elektronickym systémem, ktery monitoruje sprdvnou funkci a ucinnost rekuperace. Vydejni pistole jsou
standardné umistény z ¢ela stojanu. U jednoproduktového, dvouproduktového modelu a vysokovykonného stojanu (/UH) stojanu
je moznd i varianta stojanu s pistoli na boku (-S).

Obrdzky (PNG, DWG) s rozméry vsech model Ize stdhnout zde: https://www.tatsuno-europe.com/ke-stazeni/
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Obrdzek 53 - Standardni modely stojanu OCEAN HERO

80



Vydejni stojany TATSUNO EUROPE - Instalacni a uZivatelskd prirucka; revize 19, zari 2026

2.6. NAzZvOSLOVi ZAKLADNiCH CASTi VYDEJNIHO STOJANU

7} TATSUNO EUROPE as.

2.6.1. STOJAN/MODUL PRO VYDEJ BENZINU, (BIO)NAFTY A ETANOLU (E85)
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Obrdzek 55 - Krytovdni vydejniho stojanu OCEAN TOWER
Pozice Zafizeni/kryt Pozice Zafizeni/kryt Pozice Zafizeni/kryt

1 Motor ¢erpadla 13  Rozvodna krabice 25 Viko zadni
2 Remenice motoru 14 Kabelova vyvodka — IP66/ IP67 26 Zamek zavorovy
3 Cerpaci monoblok 15  Plech masky displeje 27 Displej
4  Remenice ¢erpadla 16  Rekuperacnivyvéva 28 Dvefe - levé
5 Cidlo odlu¢ovani vzduchu 17  Motor vyvévy 29 Dvere - pravé
6  MEFi¢ s generatorem impulzQ 18  Cidlo pratoku par 30 Viko strechy
7 Elektromagneticky ventil 19  Zzaklad stojanu 31 -
8  Palivové potrubi 20 Sloup celni 32  Plech masky OPT
9 Vydejni hadice 21  Sloup vnitini 33  Kryt skiiné pocitadla

10 Trhaci spojka 22  Sloup navijaku hadice 34 Strecha skfiné pocitadla

11  Vydejni pistole 23 Stfecha hydrauliky 35 Ramecek masky (plastovy)

12 Kryt pistole - ,rakvic¢ka“ 24  Stfecha sloupt 36  Kryt vnitfniho sloupu
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2.6.2. STOJAN/MODUL PRO VYDEJ ZKAPALNENEHO PROPAN BUTANU (LPG)
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Obrdzek 56 - Zakladni cdsti vydejniho modulu LPG a jeho krytovdni
Pozice Zafizeni/kryt Pozice Zafizeni/kryt Pozice Zafizeni/kryt
1 Ziklad vydejniho modulu 8  Elektromagneticky ventil 15 Manometr
2 Vstupni kulovy ventil (kapal.) 9 Hleditko - -
3 Pistovy méfi¢ LPG 10 Vydejni hadice K1  Viko sloupu LPG zadni
4  Pretlakovy ventil 11  Vydejni pistole K2  Viko sloupu LPG
5  Pulser — generator impulzQ 12 Kryt pistole ("rakvicka") K3  Stfecha modulu LPG
6  Vystupni kulovy ventil (plyn) 13 Odlucovac plynné faze K4 Dverfe modulu LPG
7 Diferencialni ventil 14  Filtr K5  Sloup celni LPG

2.6.3. STOJAN/MODUL PRO VYDEJ REDUKCNIHO CINIDLA AUS 32 (ADBLUE®)
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Obradzek 57 - Zakladni ¢dsti vydejniho modulu AdBlue® a jeho krytovdni

Pozice Zafizeni/kryt Pozice  Zafizeni/kryt Pozice Zafizeni/kryt
1  Zéklad vydejniho modulu 7  Elektromagneticky ventil K3  Stfecha hydrauliky
2 Vstupni kulovy ventil 8  Filtr K4 Dvere hydrauliky modulu
3 Rozvodna krabice vytapéni 9  Kryt pistole ("rakvicka") K5 Dvere hadice AdBlue®
4  Pistovy méric AdBlue® - - K6 Viko sloupu zadni kombi
5  Pulser — generator impulzl K1  Viko sloupu K7  Sloup celni kombi
6  Topné téleso (ATEX) K2  Kryt AdBlue predni - -
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2.6.4. STOJAN/MODUL PRO VYDEJ KAPALINY DO OSTRIKOVACU SKEL (WSE)
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Obrdzek 58 - Zakladni ¢dsti vydejniho modulu WSE a jeho krytovdni

Pozice  Zafizeni/kryt Pozice Zafizeni/kryt Pozice Zafizeni/kryt
1 Zéiklad vydejniho modulu 6  Filtr K1 Viko sloupu
2 Vstupni kulovy ventil 7  Spirélovitad vydejni hadice K2  Stfecha hydrauliky
3 Pistovy méfi¢ AdBlue® 8 Vydejni pistole K3  Dvefe hydrauliky modulu
4  Pulser — generator impulzl - - K4  Viko sloupu zadni kombi
5 Elektromagneticky ventil - - K5 Sloup celni kombi

2.6.5. STOJAN/MODUL PRO VYDEJ STLACENEHO ZEMNIHO PLYNU (CNG)
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Obrdzek 59 - Zakladni ¢dsti vydejniho modulu WSE a jeho krytovdni

Pozice Zafizeni/kryt Pozice Zafizeni/kryt Pozice Zafizeni/kryt
1 Hmotnostni méfi¢ CNG 6  Hadice CNG, plnici 11 Kryt pistole, nerezovy bez spinace
2 Ventil elektromagneticky CNG 7 Hadice CNG, odvétravaci 12 Kryt pistole, plastovy, se spinacem
3 Manometr 400 bar 8  Tlakové ¢idlo 13 Kryt pistole, nerezovy se spinacem
4 vstupni kulovy ventil 9  Filtr CNG
5  Ppistole CNG (plnici koncovka) 10 spojka trhaci
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2.7. VYROBNI STITKY

Kazdy vydejni stojan je vybaven jednim, nebo v pfipadé kombinovaného stojanu, nékolika typovymi stitky pro jednotliva
paliva, viz obrazek dole. Pokud je pocet vydejnich hadic vyssi jak dva, potom je stojan doplnén o tzv. orientacni Stitek, viz
obrazek nahote vpravo, kde je schematicky vyznaceno, jaky typ paliva je Cerpan a jakou hadici. Na typovém stitku jsou
obsaZeny vSechny Udaje o stojanu z hlediska metrologie a bezpec¢nosti dle standardu WELMEC 10.5 a evropskych norem
pro zafizeni umisténa do prostredi s nebezpecim vybuchu (EN 13617-1, EN 14678-1, EN IEC 60079-0 a EN ISO 80079-36).
Orientacni stitek slouZi metrologické inspekci pro nalepeni Grednich zabezpecovacich metrologickych stitk(i oznacuijicich
provedeni ovéreni méficiho systému.

[T} TATSUNO EUROPE ass. c € [} TATSUNO EUROPE ass. c €
€Z2-678 01 Blansko, Praskd 68 1026 €Z-678 01 Blansko, Praiské 68 1026

STOJAN NA KAPALNA PALIVA

STOJAN NA KAPALNA PALIVA 4131211 |_| |_| 1121314
L

Typ: OCEAN BMP4012.0WD/H
MID certifikat: TCM 141/07-4491 Typ: OCEAN BMP4048.0WD R
ATEX certifikat: FTZU 10 ATEX 0259 MID certifikat: TCM 141/07-4491
Vyrobni &islo/Rok vyroby: ATEX certifikit: ~ FTZU 10 ATEX 0259 w71l 1383 c € @ 1383
Rozsah teploty okoli: -40°C++50°C| | Wrobni &islo/Rok vyroby: c E I__]
Rozsah teploty kapaliny:  -20°C++50°C| | Rozsah teploty okoli: -40°C + +50°C |.1|| Rl
Tlak min/max: 0.20MPa / 0.35MPa Rozsah teploty kapaliny:  -20°C ++50°C A ||
Ttida pFesnosti/mech/elmg: 0.5/M1/E1| | Tlak min/max: 0.20MPa / 0.35MPa A —
Kapalina: benzin, (bio)nafta, etanol (E85) | | Trida pfesnosti/mech/elmg: 0.5/M1/E1 c € @]1383 c € M21(1383
Rozsah viskozity: 0.5+10.0 mPa.s Rozsah viskozity: 0.5+10.0 mPa.s
Qmax [L/min] | Qmin [L/min] | Vmin [L] Kapalina: benzin, nafta, etanol (E85), L2 ||R2

A 20 2 2 bionafta, kerosin, letecky benzin A || A

B 80 5 5
¢ 130 10 10 Qmax [L/min] | Qmin [L/min] | Vmin [L] c € M 1383 c E @: 1383

3x400/230V,2A,50Hz,0.75kW A 50 S 5

o e e e Hri

[R] EN 13617-1 By Alla

c E 1383 3x400/230V,2A,50Hz,0.75kW c E @1383c € NIZ_l 1383

L4|[R4
W&M
AlfA

EN 13617-1

112G IIAT3
Obrdzek 60 - Typovy Stitek dvou Obrdzek 61 - Typovy stitek vice Obrdzek 62 - Orientacni stitek vice
hadicového stojanu benzin/nafta hadicového kombi stojanu hadicového stojanu

Obrdzek 63 - Umisténi vyrobnich stitki na stojanu
(1- typovy Stitek hlavniho stojanu benzin/nafta; 2 — orientaéni Stitek hlavniho stojanu, 3, 4, 5 — typové Stitky moduli AdB, LPG, WSE)
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Vyrobni Cislo:

Rozsah teploty okoli:
Rozsah teploty média:
Tlak min/max [MPa]:

Typ média / MMQ:
Qmin/Qmax [L/min.]:
Napajeni:

&) n26uaT3

I1) TATSUNO EUROFE ass.
CZ-678 01 Blansko, Praiska 68

VYDEINI STOJAN LPG

Trida pfesnosti/mech/elmag: 1.0/M1/E1

1% ’%ll

I1) TATSUNO EUROPE ass.
CZ-678 01 Blansko, Prazskd 68

c €1026 c €

VYDEJNi STOJAN ADBLUE

Typ: OCEAN BMP4022.0WD /LPG

MID certifikat: TCM 141/07-4493 Typ: ~ OCEAN BMP4012.0WD /AdB/Ex

ATEX certifikat:  FTZU 14 ATEX 0064X | | MID certifikat: TCM 141/07-4492
ATEX certifikat:  FTZU 21 ATEX 0048X

220°C ++40°C Vyrobni Cislo:
-20°C + +50°C Rozsah teploty okoli: -20°C + +40°C
0.70 /1.80 Rozsah teploty média: 0°C++40°C
Maximalnf tlak: 0.35 MPa
LPG /5L Tfida pfesnosti/mech/elm.: 0.5/M1/E1
5/50 Typ média: AdBlue® (1SO 22241)
230V / 50Hz Napajeni stojanu: 230V /50Hz
Qmax [L/min] | Qmin [L/min] | Vmin [L]
EN 14678-1| |Al 10 2 2
B 40 4 2
€136 AT G
EN IEC 60079-0 1

C € [v21]u383

fis272
ol LY

[1} TATSUNO EUROPE as.

Prazska 2325/67, 678 01 Blansko, Czech Republic

VYDEJNi STOJAN WSE

OCEAN BMP4012.0WD /WSE
TCM 141/13-5085

Typ:
MID certifikat:
Vyrobni &islo:

Rozsah teploty okoli: -25°C++55°C
Rozsah teploty kapaliny: -20°C+ +50°C
Maximalni tlak: 0.35 MPa
T¥ida pfesnosti/mech/elm:  0.5/M1/E1
Typ kapaliny: WSE (voda/mydlo/etanol)
Minimdlni objem [MMQ]: 2L
Qmin/Qmax [L/min.]: 2/20
Napajeni: 230V / 50Hz

&) 1126 1A T3

EN IEC 60079-0
EN ISO 80079-36

" Place L11IR
| for W&M I .
\.stiker .- PG| |LPG

C € 21383
1 -

Place
for W&M '}
... sticker .

=C € a3
e

WSE

Obrdzek 64 - Typovy stitek dvou
hadicového stojanu LPG

Obrdzek 65 - Typovy stitek dvou
hadicového stojanu AdBlue®

Tabulka 13 - Informace ze Stitkii na stojanu a modulu

TATSUNO EUROPE a.s.

Jméno a adresa vyrobce vydejniho stojanu

CE..

Oznadeni stojanu znamena, Ze je navrZen, vyroben a oznacen
v souladu s direktivami Evropské Komise. Vydejni stojan podléha
certifikaci o pfezkou$eni typu podle Smérnice 2014/32/EU — MID,
ktera byla provedena oznamenym subjektem ¢&. 1383 — CMI Brno

CE..

Oznaceni stojanu znamend, Ze je navrien, vyroben a oznacen
v souladu s direktivami Evropské Komise. Vydejni stojan podléhd
certifikaci o pFezkouseni typu podle Smérnice 2014/34/EU — ATEX,
ktera byla provedena ozndmenym subjektem ¢. 1026 — FTzZU
Ostrava Radvanice

STOJAN NA KAPALNA PALIVA

Urceni zafizeni

Typ Oznaceni typu vydejniho stojanu (viz kapitola 2.4)
MID certifikat Cislo metrologického EU certifikatu schvaleni typu métidla - CMI
ATEX certifikat Cislo EU certifikatu o prezkouseni typu (ATEX certifikatu) — FTZU

Vyrobni &islo

Vyrobni &islo vydejniho stojanu (pofadové éislo / rok vyroby)

Rozsah teploty kapaliny/média

Rozsah teplot ¢erpané kapaliny, média nebo plynu, pro které byl
stojan navrZzen a schvélen

Rozsah teploty okoli

Rozsah teplot okoli, pro které byl stojan navrzen a schvélen

Tlak min/max

Minimdlni a maximalni pracovni tlak

Trida pfesnosti/mech/elm

TFida pfesnosti / Mechanicka tfida / Elektromagneticka tfida

nafta, benzin, LPG, AdBlue ...

Typ kapaliny/média/plynu pro ktery byl stojan navrZen a schvélen

Qumax Maximalni ¢erpaci/plnici pratok v L/min. nebo kg/min
Qumin Minimdlni éerpaci/plnici pritok v L/min. nebo kg/min
MMQ Minimalini odbér v L nebo kg

€126 NAT3

Oznaceni zplsobu ochrany nevybu$ného elektrického zatizeni:

11 2 — zafizeni pro prostory s nebezpeci vybuchu jiné neZ podzemni
doly, pravdépodobnost vzniku vybusné atmosféry —zéna 1

G — vybusna atmosféra je tvofena plyny, parami nebo mlhami
1A — skupina plynC — nejméné nebezpecna

T3 — maximalni teplota elektrického zafizeni, ktera by mohla
zpUsobit vzniceni okolni atmosféry (200°C)

EN 13617-1; EN 14678-1

Cislo evropské normy, podle které byl stojan schvalovan

napajeni motord

3x400/230V; 2A; 50Hz; 0,75kW
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Obrdzek 66 - Typovy stitek dvou
hadicového stojanu WSE

[T} TATSUNO EUROPE ass.

CZ-678 01 Blansko, Praiskd 68 c €

VYDEJNi STOJAN CNG

Typ: OCEAN BMP4032.0WD /CNG
W&M certifikat: TCM 143/15-5321
OIML cert.:  R139/2014-B-CZ1-2018.01
Viyrobni &islo/Rok vyroby:
Rozsah teploty okoli: -25°C++55°C
Rozsah teploty plynu: -25°C ++55°C
Pmin/Pmax/Pst [MPa]: 2.0/30.0/30.0
Pv / Pvmax [MPa]: 20.0(15°C)/ 26.5
Trida presnosti/mech/elmg: 1.5/M2/E1
Typ plynu: ptirodni plyn (metan)
Napdjeni: 230V / 50Hz

Sekvencni plnéni: 3 zasobniky / 5 sec.

Qmax [kg/min]| Qmin [kg/min] | MMQ [kg]
[A 30 2 2
B 7 2 5

0
EQnzcuats

EN IEC 60079-0
l1272/212
EN ISO 80079-36 E1r}

i

| for WM |
. sticker .

Obrdzek 67 - Typovy stitek dvou
hadicového stojanu CNG
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3. INSTALACE

3.1. POKYNY PRO BEZPECNOST PRI PRACI

A A A O ®

A MontdZ tohoto zafizeni musi provadét kvalifikovani oprdvnéni pracovnici podle pfislusnych norem, nafizeni a
predpist a mistnich omezeni a podle tohoto ndvodu.

V bezprostrednim okoli vydejniho stojanu je zakdzdno kourit ¢i manipulovat s otevienym ohném.

VZdy dodrZujte opatreni pro manipulaci s benziny, naftou, LPG, AdBlue® WSE a CNG

SE>ES]

Sledujte veskeré netésnosti ve stojanu. Pokud dojde v disledku netésnosti k uniku paliva, média nebo plynu, odpojte
privodni napéti a kontaktujte servisni organizaci.

Elektrickd instalace musi byt provedena kvalifikovanymi odborniky.

Ujistéte se, Ze je dostupny sprdavné fungujici hasici pristroj.

SE>N>

Pri manipulaci se zarizenim pouZivejte vhodné ochranné prostredky.
3.2. PRIJEM, DOPRAVA, VYBALENI

Zakaznik si u vyrobce smluvné zajisti zplsob expedice vydejniho stojanu. Pokud dopravu zajistuje firma TATSUNO EUROPE
a.s., dopravi vyrobek na sjednané misto. Vyrobce ma dostatecné znalosti o zplisobu manipulace a dopravy. Pokud si dopravu
zajistuje zakaznik jinym zplsobem, vyrobce zajisti odbornou nakladku, za zpsob dopravy viak neodpovida. Vseobecné je
stanoveno, Ze vydejni stojan musi byt prepravovan radné zabaleny, vidy upevnény na ramu. Na dopravnim prostredku musi
byt zabezpecen proti poskozeni (krytovani, natérd), posunu a prevraceni. Veskera manipulace a doprava se provadi zasadné
ve svislé poloze, vydejni stojan se nesmi pokladat na kryty.

VAROVANI i manipulaci je povoleno pouZivat pouze vysokozdvizné voziky. V pfipadé pouZiti jinych manipulacnich
prostredkd, TATSUNO EUROPE a.s. neruci za vzniklé poskozeni!

Baleni vydejnich stojan( je provadéno rozdilné, podle mista uréeni.

VAROVANI odstrarite neprodysny plastovy obal co nejdiive po ukonéeni prepravy a zajistéte plynulé odvétrdni
lakovanych ploch. Dlouhodobé skladovdni stojanti v nevétraném plastovém obalu miiZe zpisobit zhorSeni vlastnosti
lakovanych ploch, v nejhorsim pripadné jejich degradaci. Maximdlni skladovaci doba u stojani zabalenych do plastoveé folie
je 1 mésic. U vydejnich stojant zabalenych do karténovych obalt je maximdini skladovaci doba 6 mésicd.

3.2.1. MANIPULACE S VYDEJNIM STOJANEM
PFi nakladce, vykladce a usazeni vydejniho stojanu je tfeba dodrzet nasledujici pravidla.

*  Pro manipulaci se stojanem pevné upevnénym ke drfevéné paleté pouzijte vysokozdvizny vozik. DodrZujte
bezpecnostni pravidla popsana vyrobcem vysokozdvizného voziku.
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Obrdzek 68 — PouZiti vysokozdvizného voziku pfi nakladce a vykldadce

*  Privykladce a nakladce stojanu z nebo do prepravniho vozidla pouzijte smér z boku vozidla. Nakladka ze zadni ¢asti
vozidla je nebezpecna a mUzZe zplsobit poskozeni vozidla, stojanu a zranéni osob (viz obrazek nize).

Obrdzek 69 — Povoleny smér nakladky a vykladky stojanu
(1-prepravni vozidlo, 2-vydejni stojan na paleté, 3-vysokozdvizny vozik, 4-dfevénd paleta, 5-povoleny smér nakladky a vykladky)

e Priinstalaci stojanu na refyZ stanice nejprve sejméte kryty stojanu (dvere) a uvolnéte kotvici Srouby mezi
drfevénou paletou a vydejnim stojanem. Potom vyzvednéte vydejni stojan z dfevéné palety a uloZte jej na

pfipraveny zakladovy ram na refyzi. K vyzdviZeni pouZijte otvory ve vydejnim stojanu urcené pro nosné
vidlice 100 x 40 mm (OCEAN TOWER), nebo dvé zavésna oka pfipevnéna k otvorlim v portalu stojanu
(OCEAN HERO) - viz Obrazek nize.

3

M16

DIN 580 M008031

Obrdzek 70 — VyzdviZeni stojanu z dievéné prepravni palety
(3-zdvésné oko M 16, DIN580, 4-plastovad podloZka; 5-pouZiti zdvésného oka; 6-pfepravni otvory pro nosnou vidlici 100 mm x 40 mm)

_ Zdvésnad oka M16 (DIN580) nejsou soucdsti doddvky vydejniho stojanu. Lze je vSak objednat - obj. ¢: M008031.
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3.3. UMISTENI VYDEJNIHO STOJANU

3.3.1. OBECNE

Vydejni stojany vyrobce doporucuje umistit na refyze Cerpacich stanic tak, aby smér prijezdu vozidel ke stojanu se shodoval

TATSUNO EUROPE a.s., www.tatsuno-europe.com

s orientaci Sipky, viz Obrazek 1. Ze stejného obrazku je patrné i ¢islovani produktl vydejniho stojanu.

Prostor pro instalaci vydejniho stojanu musi byt stavebné zabezpecen tak, aby bylo v maximalni mozné mire
zamezeno mozZnosti poskozeni stojanu pfijizdéjicim vozidlem a naslednému Uniku média do okolniho prostoru.

Z tohoto divodu je doporuceno:

e Zabezpecit prijezd k tankovacimu stani v pfimém sméru

* Instalovat vydejni stojan na vyvyseny ostrlivek s parametry

- vyvyseni ostrdvku nad okolni komunikaci min. 150 mm
- §ifka ostrtvku min. 1 500 mm / délka ostravku min. 4 000 mm
eV pfipadé instalace stojanu pfimo na plochu bez ostriivku je nutné zabezpedit stojan proti kolizi

s vozidlem trubkovou zabranou s parametry:

- Sitka zabrany min. 1 500 mm (Sitka ostrdvku) / délka 2 000 mm

- vySka horni hrany trubky nad komunikaci min. 450 mm

Priklad umisténi vydejniho stojanu na stanici — viz Obrazek 72. Nachazi-li se v blizkosti stojanu néjaka pevna prekazka (sloup,
zed'apod.), potom je doporuceno dodrzet minimalni vzdalenosti stojanu od téchto prekazek z dlivodu bezpeéného provozu

a Udrzby — viz Obrazek 71.

POZNAMKA od doporucenych minimdinich vzddlenosti uvedenych na Obrdzek 71 je pfipustné se odchylit, pokud mistni
podminky v daném misté neumoZriuji jeji plné dodrZeni a pokud neni touto zmensSenou vzddlenosti ohroZena provozni
bezpecnost vydejniho stojanu. Musi byt, s prihlédnutim k mistnim podminkdm, zajistén nezbytny pristup pro ucely kontroly,

udrzby a oprav.

min. 300

4

Obrazek 71 — Doporucené minimdlni vzddlenosti stojanu od pevné prekazky
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Obrdzek 72 - Priklad umisténi vydejniho stojanu CNG na stanici
(1-plnici stani pro osobni vozidla, 2- plnici stani pro ndkladni vozidla a autobusy, 3-oboustranny vydejni stojan CNG,
4-ostrivek vydejniho stojanu, 5-trubkovd zdbrana, 6-primét hranice nebezpecného prostoru (zéna 1) plnici koncovky v pribéhu pinéni,
7- primét hranice nebezpecéného prostoru (zéna 2) vydejniho stojanu CNG)

Stojany/moduly LPG jsou standardné vybaveny lomovou spojkou, umisténou mezi vydejni hadici a stojanem,
kterd se zlomi a prerusi pratok LPG na obou koncich v pripadé, Ze na ni plsobi vétsi sila neZ 200 N a mensi jak 500 N. Pro
spravnou funkci lomové spojky je vSak nezbytné dodriet doporuceny smér prijezdu vozidel ke stojanu a situovat tak LPG
hadici smérem k vyjezdu z cerpaci stanice!

3.3.2. INSTALACE STOJANU Z HLEDISKA VNEJSICH VLIVU (NEBEZPECNYCH PROSTOR)

Stojany pro vydej kapalného (benzin, nafta, LPG) nebo plynného paliva (CNG) vytvareji v misté instalace nebezpecné
prostory - zény, kde by mohlo za urcitych podminek (vysoka povrchova teplota, plamen, elektricka jiskra...atd) dojit
ke vzniceni nebo vybuchu paliva nebo palivovych par.

Pted instalaci vydejniho stojanu na Cerpaci stanici je tfeba vzit zejména v Uvahu:
e jaké nebezpecné zony stojan svym provozem vytvari
o jaké nebezpecné zony vytvareji okolni zatizeni (sousedni vydejni stojan, zasobni nadrz, ...)

Nebezpeéné prostory (zény, prostory s nebezpedim vybuchu) se urcuji dle €SN EN 60079-10. Pro vydejni stojany na
kapalnd paliva jako je benzin, nafta, E85, kerosin, letecky benzin apod., zény stojanu jesté upravuje norma
EN 13617-1, pro stojany LPG, zkapalnény propan butan, norma CSN EN 14678-1.

Vykresy zén, které generuje vydejni stojan jsou soucasti povinné dokumentace vyrobce vydejniho stojanu, viz.
dokumenty INO41-ML Instalacni plany | a INO43-ML Instalacni plany Il. Vykres zon musi definovat prostorové
rozloZeni nebezpelnych prostor uvnitf a vné vydejniho stojanu —viz pfiklad na obrazku nize, kde se nebezpelnd zéna
2 (jednoduse Srafovand) vyskytuje az do vzdalenosti 20 cm svisle a 5 cm vodorovné od obrysu stojanu. Uvnitf stojanu,
kromé skiiné pocitadla se vyskytuje zéna 1, pfipadné zéna 0 (uvnité potrubi odsavani par). VSechna elektrickd i
neelektricka zafizeni umisténa v téchto zonach musi byt navrzena a schvalena pro toto nebezpecné prostredi (ATEX
certifikat, archivace dokumentace ...).
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Obrdzek 73 - Priklad vykresu nebezpecnych zon stojanu OCEAN TOWER dle EN 13617-1
(5 — prostor bez nebezpeci vybuchu)

[JOYAel Stojany TATSUNO EUROPE na vydej kapalného nebo plynného paliva nesmi byt umistény v nebezpeéné z6né.

Elektronickd pocitadla pouZitd v téchto stojanech jsou od ostatnich prostor oddélena prepdzkou typu 1 dle CSN EN 13617-1,
jsou v nekrytém provedeni (IP54/IP55) a proto musi byt umisténa v prostoru bez nebezpedi vybuchu.

UPOZORNENI - ADBJ% pfipadé vydejnich stojanti AdBlue stojan sdm negeneruje Zddnou nebezpeénou zénu (AdBlue neni

zdpalné ani vybusné médium). Pro instalaci AdBlue stojanu do blizkosti palivového stojanu nebo jiného zafizeni, které generuje
z0nu je treba brdt v uvahu, které cdsti vydejniho stojanu mohou byt instalovdny ,,ponoreny“ do nebezpecné zony a které nikoli
— Vviz Obrdzek 74.
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Obrdzek 74 — Priklad moZného umisténi stojanu do zény 2

0y 40]18PTNb]:] Vydejni stojany AdBlue® stojany s dodatecnym oznacenim /NoEx nemaji certifikaci ATEX, a proto nesmi byt
na Cerpaci stanici instalovdny do nebezpecnych zon 1 a 2. Ndsledujici zénovy diagram (viz Obrdzek 75) je doporucen pro
instalaci AdBlue® stojant bez certifikace ATEX na Cerpacich stanicich osazenych také palivovymi stojany. Diagram je pouze
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orientacni, musi byt dodrZena predevsim vsechna mistni a ndrodni omezeni.

Im = |E=ex’ren’rc>fho m

Obrdzek 75 - Prostorové omezeni pro AdBlue® stojany bez certifikace ATEX
Legenda: 1— Pohled shora (bez méfitka), 2— Pohled zepredu (bez méritka), 3— Zakdzany prostor (stojany bez certifikace ATEX nesmi byt
instalovdny v tomto prostoru), E—Dosah hadice palivového vydejniho stojanu, H— Vyska nebezpecné zény

3.3.3. ORIENTACE JEDNOSTRANNEHO STOJANU

Jednostranné vydejni stojany jsou oznaceny pismeny "L" a "R" ("L"-levy/levostranny a "R"-pravy/pravostranny) za
oznacenim typu vydejniho stojanu, napf. BMP4011.0WL, viz kapitola 2.4. Orientace stojanu se urcuje pohledem na stojan
ze sméru pfijezdu vozidel.

3.3.4. VZDALENOST VYDEJNIHO STOJANU OD ZASOBN{KU—PALIVOVE NADRZE

Vyrobce doporucuje, aby maximalni vzdalenost stojanll od zasobnich nadrzi (benzin, nafta, LPG, WSE a AdBlue®) byla 50
metri a saci vySka do 5,5 metru. Za jinych podminek mize dojit ke zhorsené saci schopnosti u stojant vybavenymi cerpadly,
coZz ma za nasledek sniZeni Cerpaciho vykonu (jmenovitého pritoku), pfipadné zvyseni hluénosti stojanu. Veskeré
technologické poZadavky pro ¢erpaci stanici musi fesit odborné zpracovany a schvaleny projekt ¢erpaci stanice konzultovany
s vyrobcem stojand.

3.3.5. TYP NADRZE PRO KAPALNA PALIVA

Vydejni stojany pro Cerpani kapalnych paliv a technickych kapalin (nafta, benzin, AdBlue, WSE...) je mozZno pripojit jak
k podzemnim, tak i k nadzemnim nadrzim.
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Obrdzek 76 - Priklad pfipojeni stojanu se sacimi cerpadly k podzemni nadrZi

Legenda: 1-vydejni stojan, 2—elektrické napdjeci kabely a datovd linka, 3—Cidlo kapalin umisténé na dné okapové vany, 4-potrubi zpétného odvodu par
(rekuperace), 5-saci palivové potrubi, 6-zpétny ventil na vstupu do Cerpadla, 7-saci kos$ (bez zpétného ventilu), 8—podzemni palivovd nddrz, 9—tkapovad vana
se zdkladovym rédmem stojanu, 10—pfipojovaci kus (vinovec) s pfirubou.

Je-li vydejni stojan pripojen k podzemni nadrzi je nezbytné do saciho potrubi zaradit zpétny ventil, ktery zaruci,
Ze v pripadé, kdy je vydejni stojan v klidu a necerpd, nedojde k samovolnému preruseni palivového sloupce a ndsledovnému
prisavdni vzduchu po spusténi cerpdni. Samostatny zpétny ventil se nesmi instalovat, je-li zpétnym ventilem jiZ vybaven saci kos
(viz. Obrdzek 76)

o yAe1 8123 AD] Je-ii vydejni stojan pFipojen k nadzemni nddrzi je z bezpeénostnich divodd nezbytné do saciho potrubi zafadit
pretlakovy (zpétny) ventil, ktery zamezi uniku produktu z nddrZe samospddem pfi poruse. Ventil také zdroveri slouZi k uvolnéni
pretlaku v sacim potrubi zpét do nddrze. Doporucujeme ventil OPW 199ASV (Anti-Siphon Valve). Typ ventilu je treba zvolit podle

potrubi by mél byt instalovdan uzaviraci a vypoustéci ventil, ktery by méla obsluha stanice uzavrit vZdy, kdyZ neni vydejni stojan v
provozu. V pripadé neexistence téchto ventili miZe pFi vzniku jakékoli netésnosti v potrubnim systému dojit
k nekontrolovatelnému uniku paliva! (viz. Obrdzek 77).
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Obrdzek 77 - Priklad pFipojeni stojanu se sacimi ¢erpadly k nadzemni nddrzi

Legenda: 1-vydejni stojan, 2—potrubi zpétného odvodu par (rekuperace), 3—saci palivové potrubi, 4—saci kos (bez zpétného ventilu), 5-nadzemni
palivovd nddrZ, 6-pretlakovy zpétny ventil (OPW 199ASW), 7-vypoustéci a uzaviraci ventil, 8—zpétné potrubi z odlu¢ovace Cerpadla vydejniho
stojanu, 9—okapovd EKO vana se zdkladovym rédmem stojanu, 10—-pfipojovaci kus (vinovec) s pfirubou.

Nadzemni nddrz. Cerpaci monoblok vydejnich stojan(i je konstrukéné proveden s trvale otevienym
odlucovacem vzduchu do odvzdusriovaci komory vytvorené prostorem v télese monobloku a prostorem vika monobloku. V horni
sténé vika se nachazi otvor se zabudovanou pripojkou DN6 pro napojeni trubky odvodu vzduchu. Aby se v pripadé netésnosti
nebo zablokovdni zdaklopky zpétného ventilu nedoslo v dobé, kdy je vydejni stojan mimo provoz, k prepinéni odvzdusnovaci
komory cerpaciho monobloku a vytékdani média do vnitrniho prostoru vydejniho stojanu a ndsledné do jeho okoli, je nutno
propojit vystup odluéovace éerpaciho monobloku s uskladfiovaci nddrZi. Propojeni je moZno provést pomoci trubky @ 10 x 1
(DN8) pripojené do trubkové pripojky DN8. Trubkova pripojka je zasroubovand pres tésnéni v otvoru M12x1,5 v horni stené vika
monobloku. Vyvod trubky je nutno zavést do vika uskladriovaci nadrZze pomoci trubkové rohové pripojky DN8.

3.3.6. PROVEDEN{ POTRUBNICH ROZVODU

Vyrobce stojant doporucuje provadét potrubni rozvody standardnim zplsobem, kdy od kazdého Cerpadla ve stojanu
vede samostatné potrubi do prislusné palivové nadrze.

POZNAMKA Existuje i tzv. pdtefovy rozvod potrubnich systému, u kterého je vice vydejnich stojan(i (éerpadel) napojeno na
jedno privodni potrubi z nddrZe. Viyrobce stojand tento pdterovy rozvod potrubnich systému nedoporucuje z diivodu mozné
nestability pri sani paliva z nddrZi. V pripadé, Ze se projektant presto rozhodne pro pdterovy rozvod potrubi, vyrobce stojant
poZaduje zaradit do saciho potrubi diskové ventily, které funkcnée jednotlivé vydejni stojany navzdjem oddéli.

3.3.7. SACI SYSTEM

V ptipadé saciho systému je saci ¢erpadlo umisténo p¥imo ve vydejnim stojanu. Cerpadlo je propojeno se zasobni
nadrzi sacim potrubim, kterym nasava palivo ze zasobni nadrze do nadrze automobilu. Pfiklady ptipojeni saciho
potrubi k ¢erpadlu jsou popsany v dokumentu IN041 — Instalacni plany.
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UPOZORNENIi->B&D Stojany jsou navrZeny pro pfipojeni k sacimu palivovému potrubi TR 44.5 x 2.5 zakonéenym

ovdlnou pfirubou PN6 DN32 (G/*“) dle EN 13 365. Pokud je na stanici pouZit jiny typ (primér) saciho potrubi je tieba pouZit
také jiny typ pripojovaci priruby po dohodé s vyrobcem stojanu. Viyrobce stojanu neruci za problémy spojené s netésnostmi
privodniho potrubi a nekvalitniho propojeni se sacim cerpadlem.

3.3.8. TLAKOVY SYSTEM

V pfipadé tlakového systému, je palivo do stojanu "tlaceno" pfimo z prostoru zasobnich nadrzi, kde jsou umisténa
ponorna (nafta, benzin, AdBlue, WSE) nebo externi (LPG) tlakova cerpadla. Vyhodou tlakového systému je velmi
tichy chod vydejnich stojan(, nevyhodou jsou vysoké naroky na kvalitu a tésnost palivového potrubi. V pfipadé
tlakového systému neni vydejni stojan vybaven cerpacim monoblokem. Vstupni potrubi se pripojuje pres lomovy
ventil, ktery je umistény pod vydejnim stojanem a je pevné spojen s jeho zakladovym ramem. Odtud putuje kapalina
do filtru a rozvadi se pres mérice a ridici ventily do vydejnich hadic a pistoli.

(JoY4A011 Dle evropské normy EN 13617-1 musi byt vydejni stojan pfipojeny na tlakovy systém vybaven lomovym ventilem,

ktery uzavre tlakovy privod v pripadé utrZeni stojanu! Lomovy ventil neni soucdsti standardni doddvky vydejniho stojanu.
Vyrobce stojanu doporucuje pouZit ventil OPW 10BF. Palivovy vstup do vydejniho stojanu je realizovdn trubkou s prevlecnou
matici s vnitfnim zdvitem G1". Poloha vstupniho potrubi je zobrazena v Priloze 1, kde je také uvedeno doporucené propojeni
s tlakovym potrubim.

0Y40] Je tieba zajistit, aby na vstupu paliva do stojanu nebyl prekroéen maximdini povoleny tlak 0.35 MPa.

Zakladové plany stojan( v tlakovém provedeni jsou uvedeny v dokumentu INO41 — Instalacni plany.

3.3.9. SATELIT KE STOJANU

Ke vS§em vydejnim stojantim fady OCEAN je mozZno pfipojit tzv. satelit. Jde o pfidavné vydejni misto — sloup s vydejni
hadici a vydejni pistoli, ktery se umistuje na druhé strané refyze. Satelitu Ize zejména vyuzit k plnéni kamiond, kdy je
mozno plnit vydejnimi hadicemi hlavniho stojanu i satelitu do obou postrannich nadrzi kamionu soucasné. Sloup
satelitu nema Zadnou ovladaci elektroniku a hydrauliku a je zcela zavisly na hlavnim stojanu. Obrazek satelitu,
zakladovy plan a zédkladovy ram je uveden v dokumentu INO41 — Instalacni plany.

(o y40]:EPI@\[€] Vydejni stojan CNG md jinou funkci nez vydejni stojan na benzin. Mérici systém se dvéma vydejnimi

hadicemi nelze pouZit soucasné (linie A a B). Jedna z téchto dvou hadic miiZe byt pfipojena k satelitu (viz obrdzek nize)

[ S ul
Maitre

: M

Satellite
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3.4. MECHANICKE PRIPEVNEN{ VYDEJN{HO STOJANU

Vydejni stojany se pfipevriuji ke specialnim zakladovym ramdm pomoci kotvicich Sroubl dodanych se stojanem.
Zakladovy ram stojanu neni soucasti standardni vybavy stojanu, Ize jej vSak ke stojanu priobjednat. Zakladovy ram
se zabetonuje do refyZze, potom se sejme predni a zadni kryt stojanu, stojan se umisti na zakladovy ram a ptipevni se

pomoci upevinovacich Sroub.

Tam kde to vyZaduji mistni predpisy se z diivodu bezpeénosti a ochrany Zivotniho prostredi instaluje pod vydejni
stojan okapovd vana, ktera pri moZné netésnosti hydraulického systému a ndsledném uniku paliva nebo technické kapaliny
zamezi jejich prisaku do pudy. Unikla kapalina se objevi na definovaném misté mimo stojan, kde jej obsluha rychle
identifikuje a zajisti opravu tésnosti hydraulického sytému.

Nasleduje pfipojeni stojanu k sacimu potrubi pomoci vinovce (saci kus), ktery je souéasti dodavky stojanu. V Priloze
1 jsou zobrazeny zakladové ramy a zakladové plany vSech typl stojanl s vyznacenou polohou saciho potrubi a
potrubi pro odsavani benzinovych par ze stojan(. Vytlacné potrubi rekuperace par se pfipoji k potrubi vicka G 1".

POZNAMKA vicko G 1" je souédsti doddvky stojanu. Odsdvaci potrubi je nutno ukondit vnitinim zdvitem G1“,

doyAe IR EANC Vytésiiovdni LPG z vydejniho stojanu a potrubi, napf. pii demontdZi stojanu, se provddi dusikem nebo

inertnim plynem. Vytlacovani vzduchem nebo kyslikem je zakdzdno!

UPOZORNENI->LPGoS normy EN 14678-1:2013, ¢ldnku 4.5.1.2 musi byt vstup kapalné fdze do LPG stojanu/modulu a

vystup plynné fdze z LPG stojanu/modulu chrdnén zarizenim (stfiznym ventilem nebo mistem zlomu), které zajisti v pfipadé
prasknuti potrubi zabrdnéni prutoku LPG kapaliny nebo LPG par do ovzdusi. Stfizny ventil nebo misto zlomu musi byt pevné
uchyceny k ramu vydejniho stojanu a k zemi. StfiZné ventily nejsou soucadsti standardni doddvky vydejniho stojanu! Vyrobce
stojanu doporucuje pouZit ventil SFT200 (LPG Group).

V pfipadé CNG stojanu/modulu se pfivodni potrubi vnéjsiho priméru ¢12 mm (standardni vydej) nebo ¢ 16 mm
(zvySeny vydej /H) zasune do propojovaciho Sroubeni se zafeznym krouzkem umisténého pod kulovym uzaviracim
ventilem na stojanu a Sroubeni se utdhne. Pfivodni potrubi musi byt pfed vstupem do prostoru Sachty pod
vydejnim stojanem opatieno uzaviracimi ventily pro pfipadnou demontaz vydejniho stojanu.

idoyAe1:538\\[¢] provedeni spoje musi zaruéovat dokonalou tésnost do tlaku 400 bar

(doy4e]:EPI®\\[€] privodni potrubi stojanu musi byt zabezpeceno proti vyssimu tlaku, nez je povoleny maximdlni pracovni

tlak pretlakovou ochranou (pretlakovy ventil apod.).

3.4.1. VYLEPENI PRODUKTOVYCH NALEPEK
Po mechanickém pfipevnéni stojanu a pripojeni produktl je mozZno na sloupy pistoli pfipevnit nalepky oznacujici typ
cerpaného produktu (pokud jiz nejsou ptilepeny na dodaném vydejni stojanu).

Vyrobcem doporuceny postup (viz Obrazek nize) :
e  Plochu, na kterou budeme lepit nalepku peclivé odmastime. PouZijeme k tomu lih a Cisty hadrik.

e Pfipravime si nalepku k nalepeni tak, Ze ohrneme pfiblizné 4 cm z podkladového papiru. Poté nalepku
presné a rovné umistime na pfipraveny podklad.

e Nalepku pomoci plastové stérky peclivé pritlacime na pripraveny podklad po celé jeji délce

e Nalepka je ptilepena, nasledujici dva dny bude probihat vyzravani lepidla.
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Obrdzek 78 — Postup lepeni produktové ndlepky

3.4.2. INSTALACE UKAPOVYCH VAN

Ukapové vany slouzi k zachytavani moznych nezadoucich tkap( paliva z hydraulického systému vydejniho stojanu
(vlivem netésnosti nebo pfi vyméné filtra ...). Instalaci van se provadi nasledovné:

1. Vyjmuti postrannich krytl (dvefi) hydraulického systému stojanu.
2. Odpojeni
e vsech privodnich kabell z rozvodnych krabic (jsou-li nainstalovany),
e vsech sacich vinovcl z ¢erpacich monoblokd (jsou-li nainstalovany) a
e vystupniho vinovce systému rekuperace par z potrubi pro odvod par do nadrze

Prostor mezi hydraulikou a zakladem stojanu musi byt volny.

3. Vlozeni ukapové vany (1) na zakladovy ram stojanu a jeji posunuti tak, aby pfipeviiovaci otvory vany (2) se kryly
s otvory v zakladu stojanu. VloZeni plastovych tuchytek (3) do téchto otvord.

4. ProtaZeni privodnich kabell skrze malé kruhové otvory v Ukapovych vanach — napajeci kabely otvorem (6) a
datové kabely otvorem (7), zapojeni kabeld do rozvodnych krabic.
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5.
6.

Pfipojeni vinovce systému rekuperace par k vystupnimu potrubi pres otvor (5)
Pfipojeni sacich vinovci (8) k cerpacim monobloklm stojanu pres otvor (4)

:

Povoleni dvou Sroubi (9) na kruhovém ukapové krytu (10) a vloZeni ikapového krytu na saci vinovec (8)
DotaZeni Sroubi (9) na ukapovém krytu (10)

9. Instalace postrannich kryt( (dvefi) hydraulického systému stojanu.
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3.5. ELEKTRICKE PRIPOJENI VYDEJNIHO STOJANU

Pro elektrické pripojeni vydejnich stojani TATSUNO EUROPE je tfeba provést ochranu pred dotykovym napétim dle
normy CSN 33 2000-4-41 ,Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatieni pro zajisténi
bezpecnosti — Ochrana pred urazem elektrickym proudem®, vydana: leden 2018, ktera je v souladu s mezinarodni
normou HD 60364-4-41:2017 a dale privést ke kazdému vydejnimu stojanu prislusné elektrické kabely. Je nezbytné,
aby vSechny vydejni stojany na stanici byly navzajem propojeny zemnicim vodicem a pripojeny na zemnici systém.
Jako zemniciho vodiée Ize pouZit zelenoZluty vodi¢ o prifezu nejméné 4 mm?, nebo specidlni pasovy vodi¢. Zemnici
vodi¢ musi byt ptipojen na centralni zemnici svorku vydejniho stojanu umisténou na zakladu (Sroub M10) oznacenou
znackou pro uzemnéni.

(OYA01 Jako pFivodni kabely Ize pouZit pouze kabely splriujici pozadavky evropské normy EN 13617-1:2012. Mezi zékladni
vlastnosti téchto kabelii patfi odolnost viiéi olejiim, benzinu a benzinovym pardm (podle HD21 13S1). Priklady elektrického
zapojeni stojand jsou uvedeny v dokumentu INO41 — Pldny pfipojeni.

POZNAMKA Pro snadnou instalaci (ukonceni kabelu v rozvodné krabici) je tfeba, aby konce viech kabelii vstupujicich do

vydejniho stojanu meély dostatecnou délku — kazdy konec min. 3 m nad zemi.

Z hlediska pouzitého napéti a funkce lze kabely rozdélit na silové (napajeci) a signalové.

Silové kabely:

e napdjeni elektromotorl Cerpadel a vyvév umisténych ve stojanu

e napijeni pocitadla, spinacich obvodl a vytapéni

e spinani ¢erpadel umisténych mimo stojan (tlakova verze stojanu/modulu)

Signdlové kabely:
e komunikaéni linka
e pfidavné servisni a bezpecnostni linky (signal STOP, pulzni vystupy, blokovani motord, hladinoméry atd.)

3.6.1. NAPAJEN[ ELEKTROMOTORU CERPADEL A VYVEV UMISTENYCH VE STOJANU

Napajeni elektromotort ¢erpadel a elektromotord vyvév se u vSech typl stojand provadi s pomoci 4-Zilového kabelu
HO5VV5-F 4x1,5 (viz Tabulka 14), ktery je z hlavniho rozvadéce v kiosku priveden ke kazdému vydejnimu stojanu do
rozvodné napajeci krabice, viz dokument INO41 — Plany pfipojeni. V rozvadéci je kabel pripojen na pojistky a vypinac.
Spinani jednotlivych motord ¢erpadel a motor(i vyvév se provadi pomoci stykacl uvnitf vydejniho stojanu. VSechny
vydejni stojany TATSUNO EUROPE pro Cerpani benzinu a nafty v saci verzi jsou vybaveny stykaci a kazdy motor je ve
stojanu chranén tepelnou proudovou ochranou. Spinani motor( cerpadel a vyvév je provedeno tak, aby v kterémkoli
okamziku byly na pfivodni silovy kabel pfipojeny maximalné dva motory cerpadel a pfipadné dva motory vyvév.

Tabulka 14 - Oznaceni vodiéii v kabelu napdjeni elektromotorii éerpadel a vyvév

Oznaceni vodiél v kabelu HO5VV5-F 4x1,5
oznaceni barva popis

L1 cerny 1 faze 1

L2 cerny 2 faze 2

L3 cerny 3 faze 3

PE zelenozZluty | ochranny vodi¢

] JoY Lo IMAN] Pro ukonceni napdjeciho kabelu 3x400V v rozvadéci doporucujeme pouZit specidlni motorovy jisti¢ typ

PKZM 0-10, firmy Moeller Kléckner. Tento jistic slouZi jako vypinac¢ a obsahuje zkratové i tepelné jisténi. Po zabudovani do dveri
rozvadéce je mozné tento jistic doplnit oviddaci hlavici (IP65) s prodlouZenou hrideli, typ RH-PKZO.
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Pro spindni motor( Cerpadel a vyvév jsou ve stojanech pouZity motorové stykace s tepelnymi proudovymi
ochranami, pripadné motorové jistiCe. Tepelné proudové ochrany musi byt nastaveny na jmenovity proud
elektromotoru Iy uvedeném na Stitku elektromotoru. Hodnoty jmenovitych proudl pro nepouZivanéjsi
elektromotory udava Tabulka 15.

Tabulka 15 - Parametry elektromotorii

Typ motoru Napéti[V] | Vykon [kW] Pf‘:;;?t otacek/min | INn[A] | Ochrana
Pump Motor ELPROM/ 80/ IE3 /cable 4m 400 0,75 3F 1410 2,1 Exe
Pump Motor RAEL ADPE IE1/V80/ cable 4m 400 0,75 3F 1410 2,2 Exd
Pump Motor RAEL ADPE IE2/V80 / cable 3m 400 0,74 3F 1410 1,9 Exd
Pump Motor RAEL ADPE IE2/V80 / cable 3m 400 0,55 3F 1430 2,0 Exd
Pump Motor RAEL ADPE IE2/V80 / cable 4m / triangle 230 0,75 3F 1410 3,3 Exd
Pump Motor RAEL V90 IE2 / triangle 230 0,75 1F 1410 4,3 Exd
Pump Motor ELPROM, triangle 230 0,75 3F 1410 3,64 Exe
Vacuum Pump Motor RAEL AD 90S2 TS / two-sided / cable 2,3m 400 0,37 3F 2860 1,1 Exd
Vacuum Pump Motor RAEL, AD-PE V90 / double shaft 230 0,37 1F 2800 2,2 Exd
Vacuum Pump Motor ELNOR BA240CPII AR-R / IE3/ relay 24V DC 230 0,37 3F 2860 2,2 Exd
Vacuum Pump Motor ELNOR BA240TRII AR-R / relay 24V DC 400 0,37 3F 2860 0,9 Exd
Vacuum Pump Motor ELPROM V71/ one shaft 230 0,55 1F 2840 3,4 Exe
Vacuum Pump Motor ELPROM/ IE2 / two-sided 400 0,55 3F 2810 1,5 Exe

Pro spinani motor( ¢erpadel a vyvév v provedeni s ochranou typu Ex e (Increased Safety Enclosure) je nezbytné, aby
vybavovaci charakteristika pouzité proudové ochrany byla ve shodé s dobou vypnuti T¢ pfisluSného motoru. Na
obrazcich nize jsou pro priklad zobrazeny vybavovaci charakteristiky pouZzité proudové ochrany typu ZE-2,4 a ZE-0.6
firmy Moeller Klockner.
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Obrdzek 79 - Vybavovaci charakteristiky motorové proudové ochrany typu ZE

POZNAMKA rro spindni motort Eerpadel a vyvév v provedeni s ochranou Ex d (flameproof enclosure) neni hodnota doby

vypnuti proudové ochrany vyZadovdna — viz norma EN 60079-14:2014 ¢l. 11.2

Po pfipojeni napdjeni elektromotoru zkontrolujte spravny smér otdceni! Spravny smér otaceni uddva Sipka
vyznacena na femenici Cerpadla, viz Obrazek 80
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Obrdzek 80 - Kontrola sméru otdceni motoru cerpadla (Sipka)

3.6.2. NAPAJENT ELEKTRONICKEHO POCITADLA, SPINACICH PRVKU A VYHRIVANI

Napajeni pocitadla a spinacich obvodu se provadi pomoci 3-Zilového silového kabelu HO5VV5-F 3x1,5 (viz Tabulka
16), nebo v pripadé, kdy je stojan je vybaven vytapénim (napt. stojany pro vydej AdBlue®) pomoci 5-Zilového
silového kabelu HO5VV5-F 5x1,5 (Tabulka 17). Napajeci kabel je z hlavniho rozvadéce v kiosku priveden vzdy na prvni
hydraulicky modul vydejniho stojanu do rozvodné napdjeci krabice. Z rozvodné krabice je napajeni vyvedeno do
hlavy elektroniky vydejniho stojanu, kde zajistuje stabilizované napdjeni elektronického pocitadla, spinacich prvki a
pfipadné i pfidavnych topnych téles.

Tabulka 16 - Oznaéeni vodiéii v kabelu napdjeni poéitadla a spinacich prvkid

Oznacdeni vodi¢d v kabelu HO5VV5-F 3x1,5
oznaceni barva popis
L cerny faze
N modry nulovy vodic¢
PE zelenozZluty | ochranny vodi¢

Tabulka 17 - Oznaceni vodié¢i v kabelu napdjeni poéitadla, spinacich prvki a vyhfivani
Oznacdeni vodi¢u v kabelu HO5VV5-F 5x1,5

oznaceni barva popis
Ls cerny faze
Ns modry nulovy vodic¢
Lt hnédy faze vyhrivani
Nt modry nulovy vodic¢
PE zelenozluty | ochranny vodic

Napajeni pocitadla je ze stojanu pfivedeno do hlavniho rozvadéce, kde je pFipojeno pres jistic 230V/6A na spolecnou
sbérnici pro vSechny vydejni stojany. Odtud je napajeni pro vSechny stojany vedeno do stabilizovaného zalozniho
zdroje, ktery v pripadé vypadku proudu bude po dobu min. 3-5 minut napajet pocitadlo stojanu.

Pro zajisteni bezporuchového chodu vydejnich stojant vyrobce stojant doporucuje zdlohovat stabilizované
napdjeni stojanu zdloZnim zdrojem UPS (Uninterruptible Power Supply). Velmi castymi jevy v energetické siti jsou vypadky
proudu, silné ruseni, nebo poklesy napéti pri napétovych Spickdch (zejména v zimnim obdobi). VSechny tyto jevy Ize eliminovat
pouZzitim spravného zdloZniho zdroje UPS. Existuji principidlné dva typy zdloZnich zdroji vhodnych pro zdlohovdni stojani: UPS
typu line-interactive a UPS typu on-line. U Cerpacich stanic pripojenych k stabilni energetické siti (bez poklest napéti a ruseni)
postaci pro stabilizaci pouzit UPS typu line-interactive. V ostatnich pripadech je nezbytné pouZit UPS typu on-line. Ruseni a
poklesy ¢i vypadky napéti mohou zpisobovat éasté zablokovdni stojand, poruchy v komunikaci poéitaé/vydejni stojan, poruchy
pocitaca (ztraty dat) atd.
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3.6.3. SPINAN{ CERPADEL UMISTENYCH MIMO STOJAN

Spinani ¢erpadel umisténych mimo vydejni stojan (ponorna cerpadla, LPG, WSE, AdBlue...) se u vydejnich stojan(
pomoci 3-Zilového silového kabelu HO5VV5-F 3x1,5 / (viz Tabulka 18) nebo pomoci 7—Zilového silového kabelu
HO5VV5-F 7x1,0 (Tabulka 18) a to podle toho, kolik externich Cerpadel je tfeba spinat. Silovy kabel spindni je z
hlavniho rozvadéce v kiosku priveden vidy na prvni hydraulicky modul vydejniho stojanu do rozvodné napajeci
krabice. Z rozvodné krabice je napajeni vyvedeno do hlavy elektroniky vydejniho stojanu, kde je pfipojen na silova
relé zajistujici spinani ¢erpadel LPG, WSE, AdBlue® pfipadné ponornych palivovych ¢erpadel pro benzin a naftu u
tlakového systému.

Tabulka 18 - Oznaceni vodi¢ii v kabelu spindni ¢erpadel modulu (saci verze stojanu)

Oznadeni vodi¢d v kabelu HO5VV5-F 3x1,5
oznadeni barva popis
SC cerny 2 spole¢ny vodic
S1 cerny 1 spinaci faze
PE zelenoZluty | ochranny vodic¢

Tabulka 19 - Oznaceni vodicii v kabelu spindni ¢erpadel stojanu a modulu (tlakovd verze stojanu)
Oznadeni vodicu v kabelu HO5VV5-F 7x1,0

oznaceni barva popis
SC cerny 6 spolecny vodic
S5 cerny 5 spinaci faze 5
sS4 cerny 4 spinaci faze 4
S3 cerny 3 spinaci faze 3
S2 cerny 2 spinaci faze 2
S1 cerny 1 spinaci faze 1
PE zelenoZluty | ochranny vodic¢

POZNAMKA rro spindni stykacii motort: cerpadel jsou ve stojanu pouZita relé. Spinaci napéti na kontaktech relé nesmi

prevysit hodnotu 250 V a spinaci proud hodnotu 1 A.

3.6.4. DATOVA (KOMUNIKACNI) LINKA

Datova linka slouZi k fizeni vydejniho stojanu a prenosu dat ze stojanu na dalku v tzv. automatickém rezimu stojanu.
Vydejni stojan je takto ovladan jednoucelovou konzolou, staniénim kontrolérem nebo pfimo pocitatem umisténym
v kiosku Cerpaci stanice. Pracuje-li stojan vyhradné v manualnim reZimu, neni nutno tuto datovou linku instalovat.

Statlon
Controller

Obrdzek 81 - Paprskovité vedeni datovych linek od stojani
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Pro instalaci datové linky je nutno ke kazdému vydejnimu stojanu na stanici pfivést 4-Zilovy stinény sdélovaci kabel
HO5VVC4V5-K 5x0.5 (viz Tabulka 20). Datovy kabel musi byt veden paprskovité z mista fizeni stanice (kiosku,
obsluzného pultu) na prvni modul kazdého vydejniho stojanu do komunikaéni rozvodné krabice. Z komunikacéni
rozvodné krabice je datova linka vyvedena do hlavy elektroniky vydejniho stojanu a zapojena do pocitadla.

Tabulka 20 - Oznaéeni vodiéii v datové lince

Oznaceni vodi¢l v kabelu HO5VVC4V5-K 5G0.5

oznaceni barva popis
SH stinéni stinéni

- cerny5s rezerva

- cerny4 rezerva

- cerny3 rezerva

B cerny2 data B
cernyl data A

(WX Y01 AN AN Pro komunikacni linku doporucujeme pouzit 5-Zilovy stinény sdélovaci kabel o minimdlnim prifezu vodici
0.5 mm?. Plast kabelu musi byt samozhdsivy a odolny proti benzinovym pardm. Pro tyto ucely vyrobce doporuéuje pouZit
harmonizované kabely typu HO5VVC4V5-K.

Standardné jsou stojany TATSUNO EUROPE vybaveny datovou linkou PDE, coz je linka RS485 s komunikacnim
protokolem PDE. Je vSak moZzné na prani zakaznika doplnit pocitadlo stojanu o datovy prevodnik, ktery datovou linku
PDE prevede na linku jiného typu a komunikacniho protokolu napf. PUMA LAN, ER4, IFSF-LON, TATSUNO Party Line
apod. Tim se také zméni vyznam vodicli v datovém kabelu. Znaceni vodic¢l pro nejpouzivanéjsi typy datovych linek
je uvedeno nize, viz Tabulka 21.

Tabulka 21 - Oznaceni vodiéii pro rizné typy datovych linek

Oznadeni vodi¢l v kabelu HO5VVC4V5-K 5x0.5 pro riizné typy datovych linek
barva vodice PDE Easy Call | PUMA LAN PUMA LAN ER4 DART ACTL
+ sondy

stinéni ST ST ST ST ST ST ST
cerny 5 rezerva rezerva nepouzit LL1 rezerva | rezerva | rezerva
Cerny 4 rezerva | rezerva ov LLO B rezerva Rx-
cerny 3 rezerva ov AM GND YB rezerva Rx+
cerny 2 B D(+) RX RX ZA B Tx-
cerny 1 A D(-) X X YA A Tx+

POZNAMKA pro nékteré typy datovych linek by postacil i 2-Zilovy nebo 3-Zilovy kabel - viz Tabulka 21. ProtoZe se viak miiZe

béhem provozu typ datové linky zménit v zavislosti na pouZitém ridicim systému, doporucujeme pouZzit kabel 5-Zilovy.

3.6.5. SERVISNI LINKY

Servisni linky slouzi ke specidlnim ucelim. Tyto linky nejsou nezbytné pro bezprostfedni chod stojanu, ale vyuZzivaji
se v ptipadech, kdy je potfeba na dalku ovladat nékteré funkce stojanu, nebo vyvést ze stojanu nékteré signaly. O
nezbytnosti instalace servisni linky se vidy poradte s techniky firmy TATSUNO EUROPE a.s. Pro servisni linky
doporudujeme poufZit vice Zilové stinéné kabely HO5VVC4V5-K (0,5 mm?).

3.6.6. BEZPECNOSTNI LINKA (STOP TLACITKO)

Bezpecnostni linka slouzi k vyvedeni signalu od STOP tlacitka umisténého ve vydejnim stojanu do zabezpecovacich
obvodi rozvadéce stanice. Bezpecnostni linku je nutno instalovat zejména u vydejnich stojantd/moduld LPG a CNG,
které pracuji v bezobsluzném rezimu. Stiskem STOP tlacitka na stojanu se aktivuji zabezpecovaci obvody, které odpoji
vydejni stojan od napdjeni a soucasné k uzavieni bezpecnostnich ventild na pfivodnim potrubi. Pro instalaci
bezpecnostni linky je nutno ke kazdému vydejnimu stojanu na stanici pfivést 3-Zilovy silovy kabel HO5VV5-F 3x1,5
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(viz Tabulka 22). Kabel bezpecnostni linky je z hlavniho rozvadéce v kiosku priveden vidy na prvni modul vydejniho
stojanu do rozvodné krabice. Z rozvodné krabice je kabel vyveden do hlavy elektroniky vydejniho stojanu, kde je
pfipojen na STOP tlacitko.

Tabulka 22 - Oznacéeni vodicii v bezpeénostni lince

Oznadeni vodi¢d v kabelu HO5VV5-F 3x1,5
oznaceni barva popis
ST cerny2 signal STOP
ST cernyl signal STOP
PE zelenoZluty | ochranny vodic¢

3.6.7. OVLADAN{ VENTILU TLAKOVYCH SEKC{ UMISTENYCH MIMO STOJAN (CNG MODUL)

JestliZze jsou na plnici stanici CNG ventily od vysokotlakych sekci umistény mimo stojan v oblasti zasobnik( tlaku a
kompresoru, potom se jejich spinani provadi pomoci 5-zZilového kabelu HO5VV5-F 5G1,5 (viz Tabulka 23). Kabel
ovladani ventild je z hlavniho rozvadéce v kiosku priveden do rozvodné napdjeci krabice vydejniho stojanu.
Z rozvodné krabice je kabel HO5VV5-F 5G1,5 pfiveden do skiiné pocitadla na vystupy, které zajistuji ovladani ventilG.

Tabulka 23 - Oznaceni vodicii v kabelu ovladadni ventilii tlakovych sekci CNG

Oznadeni vodi¢d v kabelu HO5VV5-F 5x1,5
oznaceni barva popis

V1 Cerny 1 ovladani ventilu 1

V2 cerny 2 ovladani ventilu 2

V3 cerny 3 ovladani ventilu 3

VvC cerny 4 spole¢ny vodi¢ ventil(

PE zelenozluty ochranny vodi¢

(d0Y40]3 pro ovidddni externich ventili jsou ve stojanech pousity vystupy, které pro spindni pouzivaji napéti 24V DC

s maximdlni zatiZitelnosti 0.8 A. PouZiti jiného ovlddaciho napéti a proudu vZdy predem konzultujte s vyrobcem stojand.

3.6.8. SDRUZENY SIGNAL PORUCHY STOJANU ,COLLECTIVE ALARM“ (CNG)

Pro vedeni sdruzeného signalu poruchy stojanu/modulu CNG se pouziva 2-Zilového kabelu HO5VV5-F 2x0,5 (viz
Tabulka 24), ktery je z hlavniho rozvadéce v kiosku priveden do rozvodné komunikacni krabice vydejniho stojanu.
Z rozvodné krabice je kabel HO5VV5-F 2x0,5 priveden do skfiné pocitadla na kontakty relé. Kontakty relé se sepnou
pfi kazdé poruse stojanu CNG a rozepnou se po jejim odeznéni.

Tabulka 24 - Oznaceni vodicii v lince sdruZeného signdlu poruchy stojanu

Oznaceni vodich v kabelu HO5VV5-F 2X0,5
oznaceni barva popis
ER cernyl signal ERR
ER cerny2 signal ERR

\OYA0l1 Maximdini zatiZitelnost kontaktii relé pro signalizaci poruchy stojanu je 250 V a 2 A. Pou?iti jiného ovlddaciho

napéti a proudu vZdy prfedem konzultujte s vyrobcem stojand.

POZNAMKA V pripadé poruchy vydejniho stojanu/modulu CNG se se pferusi plnéni a na displeji se zobrazi kéd poruchy,

ktery odpovida typu poruchy — napr. pretrZzend hadice, netésnost v nddrZi automobilu, porucha mérice ... atd. Soucasné se
aktivuje/sepne relé sdruZené poruchy stojanu, které timto informuje fidici centrum stanice o poruse vydejniho stojanu. Po
odstranéni poruchy se relé automaticky deaktivuje/rozepne.
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3.6.9. CHARAKTERISTIKY KABELU

Pro instalace je nutno pouzit kabely odolné proti béZnym chemikaliim, oleji a s dostate¢nou tepelnou a mechanickou
odolnosti. Témto podminkam vyhovuji naptiklad harmonizované kabely HO5VV5-F a HO5VVC4V5-K. Hlavni
charakteristiky kabell jsou uvedeny v Tabulka 25.

Tabulka 25 - Charakteristiky kabeld

Typ kabelu Funkce Pocet Zil | Danom [mMm]
HO5VV5-F 4x1,5 napajeni motord 4 8.2-10.2
HO5VV5-F 7x1,0 spindni cerpadel 7 9.5-11.8
HO5VV5-F 3x1,5 napajeni pocitadla, spinani ¢erpadel moduld, bezpecnostni linka 3 7.4-9.4
HO5VV5-F 5x1,5 napajeni pocitadla s vytapénim 5 9.1-11.4
HO5VVC4V5-K 5x0,5 | datova linka 5 10.1
HO5VV5-F 2X0,5 sdruzeny signal poruchy stojanu 2 5.9
HO5VV5-F 5G1,5 ovladani ventild tlakovych sekci 5 9.1-114

Legenda: Danom - vnéjsi primér kabelu

~

U1 oYAe 1\ 13\l v rozvodnych krabicich stojandi jsou pouZity kabelové vyvodky M20x 1.5 a M25x 1.5 v nevybusném
provedeni s ochranou Ex Il 2G Ex e Il a krytim IP65. Tyto vyvodky maji povoleny rozsah priuméru kabelu (Danom) 7.0 mm aZ 13.0
mm (M20) a 11.0 mm aZ 17.0 mm (M25) . Je zakdzdno pouZivat kabely, které maji priimér mimo povoleny rozsah vyvodky!

~ s

U1 oyAo 1\ AN IBANEC Kady vydejni modul LPG musi byt zajistén elektrickym zafizenim vybavenym funkci zastaveni dle

kategorie 0 nebo 1 v EN 60204-1. Obsluha Cerpaci stanice musi byt s funkci zarizeni sezndmena .

Pulzni prepéti muzZe vzniknout v jakémkoliv vedeni v disledku tderu blesku aZ do vzddlenosti nékolika
kilometri nebo v disledku primyslové cinnosti. Velikost pulsi vzniklych indukci od blesku postacuje k uplnému zniceni
elektronického vybaveni. Z téchto divodu jsou pouZivdny prepétové ochrany, které svedou energii prepétového pulsu do
zemniho vodice a tim ochrdni dané zafizeni. Vyrobce stojant doporuéuje chranit hlavni rozvadéc¢ (popf. podruzny rozvadéc)
napdjejici vydejni stojany, elektronickd zafizeni (pocitac, pokladna aj.) a datovd vedeni prepétovymi ochranami a
bleskojistkami. Za Skody vzniklé v diisledku nedostateéné ochrany kabelového propojeni vyrobce neruéi!

Pro bezporuchovy chod vydejnich stojani je nezbytné diisledné oddélit signdlové kabely od kabelii
napdjecich, silovych. Jsou-li v blizkosti signalovych kabel( kabely silové, dochadzi k ruseni a neZadoucim parazitnim jevam, které
mohou zplsobit problémy s ovldddnim stojand, nebo dokonce destrukci elektronickych zafizeni umisténych ve stojanech a v
kiosku. Proto je nutno zabrdnit jakémukoli kfiZzeni, nebo spolecného vedeni (v jednom svazku) signdlovych a silovych kabeld.
Lze to resit tak, Ze silové a signdlové kabely maji vlastni "kandly" (uloZisté, kovové trubky). Za skody vzniklé v disledku
nevhodné reseného kabelového propojeni vyrobce neruci!
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4. NASTAVENIi STOJANU A ZAKLADNI FUNKCE

Nastaveni vydejnich stojanl se provadi pomoci souboru nastavovacich parametr(, kterymi lze kontrolovat funkéni
parametry stojanu, zcela zasadné ménit rezim a chovani stojanu v rlznych situacich. Podle typu instalovaného
elektronického pocitadla Ize hodnoty parametrl prohlizet a ménit pomoci dalkového IR (infra) ovladace, servisni
klavesnice nebo pomoci tlacitek klavesnice predvolby umisténé na vydejnim stojanu. Tabulka 26 popisuje zakladni
parametry vSech elektronickych pocitadel pouzivanych ve stojanech TATSUNO EUROPE.

Tabulka 26 — Typy elektronickych pocitadel TATSUNO EUROPE

Typ pocitadla PDEX TBELTX TBELTM PDEX5
Rok/mésic prvni instalace 06/2008 06/2010 01/2016 5/2018
vSechny typy stojan( bez stojany s hmotnostnim
PouZziti viechny typy stojant teplotni kompenzace a bez méficem viechny typy stojand
,Slave” displeje (CNG & LPG)
Ovéreni OIML R117 R117 R117, R139 R117, R139

MID Evaluation certificate ne ne ano ano
Software Validation (WELMEC 7.2) ano ano ano ano

ZpUsob nastaveni parametr(

Dalkovy ovlada¢
PDERT-XS, servisni
PDERT-XO, manazersky

Externi kldvesnice nebo
klavesnice predvolby

Dalkovy ovlada¢
PDERT-XS, servisni
PDERT-XO, manazersky

Délkovy ovlada¢
PDERT-XS, servisni
PDERT-XO, manazersky
12tl.kldvesnice predvolby

po zapnuti nebo

po zapnuti nebo

po zapnuti nebo

po zapnuti nebo

Vv parametru v parametru Vv parametru v parametru

Zobrazeni verze programu + CRC

P05-1 (verze) P51 (CRC) P05-1 (verze) MO-P05-1 (verze)
P05-2 (CRC) P53 (verze) P05-2 (CRC) MO0-P05-2 (CRC)
Ochrana metrologickych parametrd heslem + prepinacem prepinacem heslem + pfepinacem heslem + prepinacem
Typ komunikacniho protokolu PDE (RS485) PDE (RS485) PDE (RS485) PDE (RS485)

ZpUsob nastaveni vydejniho stojanu se lisi v zavislosti na pouZitém pocitadle umisténém v hlavé vydejniho stojanu.
V nasledujici kapitole budou popsany zakladni funkce a nastaveni pro vSsechny typy elektronickych pocitadel.

4.1. POCITADLO PDEX5

Elektronické pocitadlo PDEXS5 se nastavuje pomoci dalkového ovladace. Pro vyrobcem stojanl autorizované servisni
techniky je urcen Zluty servisni dalkovy ovladac typ PDERT-5S, ktery umoziuje kompletni nastaveni vsech parametr(
vydejniho stojanu. Pro manazery Cerpacich stanic je urcen stfibrny dalkovy ovlada¢ PDERT-50, pomoci kterého je
mozno provést:

e odecet neanulovatelnych elektronickych litrovych sou¢tomér( vsech vydejnich hadic

e odecet a vynulovani dennich elektronickych litrovych a penéznich sou¢toméra vsech hadic

e nastaveni jednotkovych cen produktl (u manualniho provozu)

e odecet a nastaveni provoznich parametrd stojanu

Nastavovaci reZim Ize na stojanu vyvolat niZze popsanym zplsobem pouze ve stavu, kdy je vydejni stojan v klidu - tj.
ve stavu docerpano, vsechny pistole zavéseny, vSechny prodeje dokonceny. Existuji dva pristupové rezimy:

'8 Operdtorsky rezim je uréen pro obsluhu &erpaci stanice. UmoZfiuje pouze odeéitat hodnoty elektronickych
souc¢tomérl a hodnoty zakladnich parametr( stojan(. Neumo?Zriuje nulovat nebo ménit hodnoty parametru.

'§  Manazersky rezim je uréen pro vedouciho &erpaci stanice. UmoZfiuje odeditat hodnoty elektronickych
souctomérl a nastavovat zdkladni provozni parametry stojanu. Pfistup do manaZerského reZzimu je chranén
pfistupovym heslem.

_ Jeli stojan vybaven 12tlacitkovou kldvesnici predvolby, potom je mozZno ji pouZit pro vstup do operdtorského
a manaZerského rezimu pocitadla stojanu — viz kapitola 5.3.13
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Klavesnici dalkového manaZerského ovladace PDERT-50 popisuje Obrazek 83. Pfi pouZziti dalkového ovladace je
nezbytné se pfriblizit dalkovym ovladacem na vzdalenost cca 1 metru od stfedu zobrazovaciho displeje vydejniho
stojanu, viz Obrdzek 82. V elektronickém pocitadle jsou vydejni hadice (L1...L5, R1...R5) a produkty (P1...P5)

oznacovany Cislicemi 1, 2, 3....9, 10.

Ps
[z]
* r s 1t
(OEEX) 3MPS010.0WD 0800,
[eprarivaT : o, R A7 7 R4 RE
(lwo-sided dispenser) ~5
Iz,
PP P2 Pl Ps
R ] [5]
BMP5055.0WR (DR
"3;;4_ (right-sided dispenser] R Rz R RS
)
2
MJE
P PPz P3P
BMPSD55.OWL
53

(left-sided dispenser)

Obrdzek 82 - Dosah ¢innosti ddlkového ovladaée a znaéeni hadic a produktii vydejniho stojanu v elektronickém poditadle
(IR — pozice infra cerveného prijimace na displeji; ; @, @,@ ... - pozice hadic v pocitadle)

MANAGER

Odblokovani celého
stojanu (manualni rezim)

Zru$ (bez uloZeni), nebo
odblokovani vydejniho
mista (manuélni rezim)

Operétorsky reZim
(vstup/vystup)

Pfechod na pfedchozi
parametr

Pfechod na predchozi
podparametr

Test rekuperace par
(Suchy test - Dry Test)

Enter (UlozZ), nebo
Edit (Zmén)

Manazersky rezim
(vstup/vystup)

Pfechod na dalsi
parametr

Pfechod na dalsi
podparameter

Obradzek 83 - Popis kldaves dalkového ovladace PDERT-50
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Manazersky rezim se spousti stisknutim tlacitka <M>, operatorsky tlacitkem <A>. Nastavované a odecitané hodnoty
se zobrazuji na displeji. V pribéhu odecitani elektronickych souctomérli plati konvence znadeni ¢asti vydejniho
stojanu popsana viz Obrazek na predchozi strance dole. Kromé nastavovani a odeditani hodnot parametri
elektronického pocitadla stojanu je mozno dalkovy ovladac pouzit i k nasledujicim provoznim funkcim:

'J  Ptedvolba cerpané &astky/objemu. Kldvesy <0>, <1>, ...<9> Ize pouZit stejné jako tladitkovou klavesnici
predvolby k nastaveni predvolby objemu/¢astky na stojanu.

[ Odblokovani stojanu po naéerpani. Pracuje-li stojan v manudlnim rezimu s blokovanim po naderpani je
mozno klavesou <0> odblokovat cely stojan, klavesou <C> pouze jednu stranu.

'J  Odblokovani stojanu po chybé. Pracuje-li stojan v manudlnim reZimu a dojde-li k chyb& na stojanu, je
mozno chybovy stav zrusit stisknutim kldvesy <0> nebo vyvésenim a zavéSenim pistole.

'J Test odsavaci vyvévy (tzv. ,Dry Test“). V pfipadé Ze je stojan v klidu a ma viechny vydejni pistole zavé3eny
je mozné stiskem klavesy <8> otestovat funkci odsdvaci vyvévy. Odsdvaci vyvéva se spusti na dobu
definovanou parametrem 11. Vyzvednutim pistole se test vyvévy prerusi.

Hodnota parametru

4.1.2. ZOBRAZOVANI( UDAJU V NASTAVOVACIM REZIMU

Veskeré udaje se v nastavovacich rezimech zobrazuji na displeji 1 Ké
stojanu. Pti ovladani pomoci IR dalkového ovladace se udaje
zobrazuji na displeji strany, ze které byl nastavovaci rezim ovladacem

vyvolan. Jednotlivé parametry jsou na displeji zobrazovany 1 3 2 5 4 1 L

nasledujicim zplsobem: >
Cislo parametru: POO P00-1 K¢/L
Cislo polozky: 1 (pozice vydejni hadice)

Hodnota parametru: 1132541 (objem v centilitrech)

Cislo parametru Cislo polozky (hadice/produkt)

4.1.3. OPERATORSKY REZIM

Operatorsky rezim pocitadla PDEX5 se zahajuje namifenim dalkového manaZerského ovladace na displej stojanu ze
vzdalenosti cca 1 m od stfedu displeje a stisknutim tlacitka <A>. VSechny vydejni pistole na stojanu musi byt predtim

Parametr | Popis
P00 Neanulovatelné sou¢toméry mnoZstvi (objemové nebo hmotnostni) | zavéSeny a prodej na stojanu ukoncen
PO1 Nulovatelné sou¢toméry mnozstvi (objemové nebo hmotnostni)
P02 Nulovatelné souctoméry Castky (penézni)

(zaplacen). Po vyvolani operatorského rezimu je

zobrazena hodnota prvniho parametru P0OO-1.
Pfechod na nasledujici parametry a jejich polozky se provadi pomoci kldves <>> a <+>. Operdtorsky rezim umoznuje
zobrazit, nikoliv vS8ak zménit, hodnoty vSech parametrl obsaZenych v niZe uvedeném seznamu. Jednotlivé
parametry budou popsany dale. Operatorsky rezim je ukoncen stiskem tlacitka <R> nebo <A>. ReZim se ukonci
automaticky, pokud po dobu 60 sekund neni stisknuto zadné tlacitko na dalkovém ovladaci.

4.1.4. MANAZERSKY REZIM

Manazersky rezim se zahajuje namifenim manazerského dalkového ovladace na displej
stojanu ze vzdalenosti cca 1 m od stfedu displeje a stisknutim tlacitka <M>. VSechny vydejni
pistole na stojanu musi byt pfedtim zavéseny a prodej na stojanu ukoncen (zaplacen). Po
vyvolani manazerského rezimu se na displeji stojanu objevi vyzva pro zadani 4—mistného

pfistupového hesla. Z dlvodu utajeni hesla se vkladané Cislice zobrazuji jako ¢arky. Z vyroby
je nastaveno pfistupové heslo: ,1111“. Priklad: Stisknout postupné kldvesy <M><1><1><1><1> a <E>

_ Pokud manaZer stanice zapomene platné pristupové heslo, potom nezbyvd neZ kontaktovat autorizované
servisni pracovniky, ktefi nastavi heslo nové.
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Po zadani platného pfistupového hesla se na displeji zobrazi hodnota prvniho parametru 01.
Nyni je moZno prochazet parametry pomoci kldvesy <>>, nebo stiskem zadat cislo tot 1
hledaného parametru a potvrdit kldvesou <E> pro pfimy pfechod na poZadovany parametr. 132541
ManazZersky rezim umoznuje zobrazit a zménit hodnoty parametri obsazenych v nize P00-1

uvedeném seznamu, viz tabulka niZe.

Parametr | Popis Parametr | Popis

P00 Neanulovatelné objemové souc¢toméry P20 Historie poruchovych hlaseni

P01 Nulovatelné sou¢toméry mnozstvi (objem/hmotnost) P21 Statistika poruch vydejniho mista A

P02 Nulovatelné souctoméry Castky (penézni) P22 Statistika poruch vydejniho mista B

P03 Jednotkové ceny v manudinim rezimu P23 Statistika poruch vydejniho mista C

P04 Aktualni ¢as a datum P24 Statistika poruch vydejniho mista D

P05 Programova verze a kontrolni soucty P25 Historie poslednich ¢erpéani na vydejnim misté A

P06 Aktivace rozhrani Modbus P26 Historie poslednich ¢erpani na vydejnim misté B

P07 - neobsazeno - P27 Historie poslednich ¢erpani na vydejnim misté C

P08 Pfistupové heslo do manazerského rezimu P28 Historie poslednich ¢erpéni na vydejnim misté D

P09 - neobsazeno - P29 Historie udrzby

P10 Sériova Cisla perifernich jednotek P30 Historie korekénich faktord

P11 Doba trvani uzivatelského testu odsavani par P31 Pocet udalosti

P12 ReZim ovladani vydejniho stojanu P32 Historie zmén reZimu ovladani vydejniho stojanu

P13 Export parametr( pocitadla stojanu P33 Historie odsavani par vydejniho mista A

P14 Aktualni teplota produktl P34 Historie odsavani par vydejniho mista B

P15 Vynulovani nulovatelnych sou¢tomérd P01 a P02 P35 Primérnd hodnota poméru pary/palivo pro odsavani par
P16-P19 | - neobsazeno - P36 Primérnd hodnota Cinitele zpétné vazby odsavani par

Manazersky rezim je ukoncen stiskem tla¢itka <R> nebo <A>. Rezim je téz ukoncen

SETUP

automaticky, pokud po dobu 60 sekund neni stisknuto Zadné tlacitko na dalkovém ovladaci.
Pti opusténi nastavovaciho rezimu se na displeji objevi hlaSeni SETUP End, a potom se End
zobrazi posledni ¢erpani (posledni stav displeje pred vstupem do manazerského rezimu).

4.1.5. NENULOVATELNE SOUCTOMERY MNOZSTVI (P00)

Nenulovatelné elektronické sou¢toméry mnozstvi pro vSechny vydejni hadice jsou uloZzeny v paméti elektronického
pocitadla. Uddvaji, jaké mnozstvi paliva celkové bylo od¢erpano jednotlivymi vydejnimi hadicemi. Tyto souctoméry
nelze Zadnym zpUsobem modifikovat.

Parametr | Vyznam

P00-1 mnozstvi paliva od¢erpaného hadici 1 v centilitrech (x 0.01L)

P00-2 mnoZstvi paliva odéerpaného hadici 2 v centilitrech (x 0.01L)

P00-10 mnoZstvi paliva odéerpaného hadici 10 v centilitrech (x 0.01L)

_ Pocet souctomért vydejnich hadic zobrazenych v parametru POO je podminén konfiguraci vydejniho stojanu.
Systém znadeni vydejnich hadic a produktii popisuje Obrazek 82

4.1.6. DENNi{ SOUCTOMERY MNOZSTVI (P01)

Elektronické denni sou¢toméry mnozstvi pro vSsechny vydejni hadice jsou uloZeny v paméti elektronického pocitadla.

Parametr | Vyznam
PO1-1 mnozstvi paliva od¢erpaného hadici 1 v centilitrech (x 0.01L) Udavaji, jaké mnozstvi paliva celkové bylo
P01-2 mnoistvi paliva od¢erpaného hadici 2 v centilitrech (x 0.01L) odcerpano jednotlivymi vydejnimi hadicemi po

poslednim vynulovanim (napf. po zacatku smény).

PO1-10 mnozstvi paliva odéerpaného hadici 10 v centilitrech (x 0.01L)

Tyto souctoméry je moZno kdykoli vynulovat s

pomoci parametru P15 (popis viz dale).
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POZNAMKA Pocet souctomérii vydejnich hadic zobrazenych v parametru P01 je podminén konfiguraci vydejniho stojanu.

Systém znaceni vydejnich hadic a produkti popisuje Obrazek 82.

4.1.7. DENNI SOUCTOMERY CASTKY (P02)

Elektronické denni sou¢toméry ¢astky (penézni jednotky) pro vSechny vydejni hadice (pistole) jsou uloZzeny v paméti
elektronického pocitadla. Uddvaji, za jakou celkovou ¢astku bylo odéerpano palivo jednotlivymi vydejnimi hadicemi
po poslednim vynulovani (napf. zacatkem smény). Tyto souctoméry je mozno kdykoli vynulovat s pomoci
parametru P15 (popis viz dale).

Parametr | Vyznam

P02-1 penézni hodnota paliva od¢erpaného hadici 1 v penézni jednotce (K¢)
7

P02-2 penézni hodnota paliva od¢erpaného hadici 2 v penézni jednotce (K¢)

P02-10 penézni hodnota paliva od¢erpaného hadici 3 v penézni jednotce (K¢)

POZNAMKA rocet souctomérii vydejnich hadic zobrazenych v parametru P02 je podminén konfiguraci vydejniho stojanu.

Systém znaceni vydejnich hadic a produkti popisuje Obrdzek 82.

4.1.8. JEDNOTKOVE CENY PALIVOVYCH PRODUKTU V MANUALNIM REZIMU (P03)

Tato funkce umozZnuje zobrazit a nastavit aktudlni jednotkové ceny (tj. ceny jednoho litru paliva) vSech palivovych

Parametr | Vyznam Vyrobni nastaveni | produktl. Tyto jednotkové ceny paliva se zobrazi na
P03-1 jednotkova’ cena produktu hadice 1 0,00 K(VZ/L d|sp|e]| po Vyzvednuti Vvdejni pistole Vv pﬁ'padé' kdy
P03-2 | jednotkova cena produktu hadice 2 0,00 K&/L stojan pracuje v manudlnim reZfimu. Nastaveni se

provadi stisknutim klavesy <Ent> zadanim ceny ve

03-10 jednotkova cena produktu hadice 10 0,00 K¢&/L

formatu CCCC a potvrzenim klavesou <Ent>. Desetinna
tecka se nezadava. Napf. cena 1.03 €/L se zad4 jako ¢islo 0103, cena 34,15 K&/L jako Cislo 3415, apod.

POZNAMKA Pocet vydejnich hadic zobrazenych v parametru PO3 je podminén konfiguraci vydejniho stojanu. Systém
znaceni vydejnich hadic a produktu popisuje Obrdzek 82. Pri zméné nastaveni jednotkové ceny se tato zména projevi aZz po

ndsledném vyzvednuti vydejni pistole a vynulovdni displeje.

(1o YA 13 {\\13\l| Hodnoty nastavené v parametru PO3 jsou platné pouze v manudlnim rezimu stojanu. Je-li vydejni stojan
pripojeny k centrdlnimu fidicimu systému stanice, potom se jednotkovd cena paliva nastavuje pfimo ridicim systémem pred

kaZdym cerpdnim. Hodnoty parametru PO3 jsou v tomto pripadé nefunkcni.

XY o] \NAN]| vydejni stojan nepovoluje éerpéni na nulovou hodnotu jednotkové ceny. V tomto piipadé se po vyzvednuti

vydejni pistole objevi na displeji vydejniho stojanu poruchové hlaseni E30 a nezahdji se Cerpadni.

4.1.9. AKTUALNI CAS A DATUM (P04)

Tato funkce umoznuje zobrazit a nastavit aktualni ¢as a datum. Nastaveni se provadi
stisknutim klavesy <E> zadanim ¢asu/data ve spravném formatu a potvrzenim klavesou <E>.

Parametr | Vyznam Vyrobni nastaveni
P04-1 Nastaveni ¢asu, format HHMMSS (napt. 125600 = 12:56:00) 0:00:00
P04-2 Nastaveni data, format DDMMRR (napf. 230821 = 23. 08. 2021) 1.1.2001

POZNAMKA Casovy udaj vyuzivaji parametry P20 aZ P34 pro zaznamendni pfesného
okamZiku vzniku poruchy, ukonéeni éerpdni, zmény reZimu stojanu ... atd. Casovy tdaj md pouze
informativni funkci, nemd vliv na pribéh cerpdni.
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U] JeY Lo AN AN| Minimdiné 5 dni po preruseni elektrického napdjeni vydejniho stojanu dojde k vynulovdni internich hodin.
Casovy udaj prejde na vyrobni nastaveni a je tfeba jej opét nastavit!

4.1.10. ZOBRAZENI VERZE PROGRAMU A KONTROLNI{CH SOUCTU (P05)

Parametr slouzi k zobrazeni verze programu pocitadla a vypoctenych kontrolnich souctu.
Tyto udaje jsou urceny pro kontrolni metrologické organy a autorizované servisni techniky.

Vyznam jednotlivych parametrd popisuje tabulka nize.

Parametr | Vyznam

P0O5-1 Verze metrologicky relevantni ¢asti programu. Je uvedena v typovém certifikatu pocitadla (napf. 102 = verze 1.02)

P05-2 CRC metrologicky relevantni ¢asti programu. Je uvedena v typovém certifikatu pocitadla (napt. dbd2 FFA4)

PO5-3 Verze celého programu (napf 1.02 release 14)
P05-4 CRC celého programu (napt. 27E6 622d)
PO5-5 CRC programu hlavni jednotky teplotni korekce PDEINP1 (senzory teploty 1 aZ 4). Neni-li jednotka pfitomna zobrazise ,, - - - -

“«

“«

P05-6 CRC programu dopliikové jednotky teplotni korekce PDEINP2 (senzory teploty 5 az 8). Neni-li pfitomna zobrazise ,, - - - -

PO5-7 Datum a ¢as sestaveni programu. Prvni fadek displeje zobrazuje ¢as (hhmmss) a druhy datum (DDMMRR) sestaveni programu.

“

P05-8 CRC programu jednotky pro méreni tlaku PDEDPS s adresou 1. Neni-li jednotka pfitomna zobrazise ,, - - - -

“«

P05-9 CRC programu jednotky pro méreni tlaku PDEDPS s adresou 2. Neni-li jednotka pfitomna zobrazise , - - - -

“«

P05-10 CRC programu jednotky pro méreni tlaku PDEDPS s adresou 3. Neni-li jednotka pfitomna zobrazise , - - - -

“

P05-11 CRC programu jednotky pro méreni tlaku PDEDPS s adresou 4. Neni-li jednotka pfitomna zobrazise ,, - - - -

_ Metrologicky relevantni tdaje PO5-1 a P05-2 se také na chvili zobrazuji na displeji po zapnuti napdjeni.

_ Vypoctené hodnoty CRC (cyklickych redundantnich souctt) z podparametri 1 a 3 jsou kontrolovdny po zapnuti.
Je-li vypocteny kontrolni soucet odlisSny od uloZeného korektniho souctu, stojan je zablokovdn a je zobrazeno chybové hldseni E13.
Vyssi Fady cyklického kontrolniho souctu jsou zobrazeny na radku celkové ceny, nizsi fady na radku mnoZstvi. CRC programu
perifernich jednotek (PDEINP a PDEDPS) se kontroluje pred povolenim kaZdého cerpdni. Pri zjiSténi neshody vypoctené hodnoty
kontrolniho souctu periferni jednotky s hodnotou sprdvnou neni ¢erpdni zahdjeno a je zobrazeno odpovidajici chybové hldseni.

4.1.11. AKTIVACE ROZHRAN{ MODBUS (P06)

Rozhrani modbus umoZiiuje servisnim organizacim provadét vzdalené diagnostiku vydejnich stojanl. Parametr P06

umoznuje aktivovat Modbus rozhrani zadanim platného kli¢e (osmimistny kad).

Parametr Vyznam Vyrobni nastaveni
P06=0 Licence pro funkci Modbus neni platnd. Rozhrani Modbus nenf aktivni. 0
P06=1 Licence pro funkci Modbus je platna. Rozhrani Modbus je aktivni.

4.1.12. PRISTUPOVE HESLO DO MANAZERSKEHO REZIMU (P08)

Tato funkce umoznuje zobrazit a zménit pristupové heslo do manazerského rezimu. Nastaveni se
provadi stisknutim klavesy <E> zadanim nového hesla ve formatu HHHH a potvrzenim <E>.

Parametr Vyznam Vyrobni nastaveni

P08 =1az9999 | Pristupové heslo do manazerského rezimu 1111

4.1.13. SERIOVA CiSLA PERIFERNICH JEDNOTEK (P10)

Parametr slouZi k zobrazeni sériovych Cisel pfipojenych perifernich jednotek. Skute¢na sériova Sn 1
Cisla perifernich jednotek se porovnaji s Cisly ulozenymi v paméti procerové jednotky. Pokud 800101
je zjisténa neshoda, je zobrazeno chybové hlaseni a cerpani neni povoleno. Seznam P10-1

pripojenych jednotek je uveden v tabulce nize.
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Priklad: Parametr P10-1, sériové Cislo procesorové desky SN: 18-00101

Parametr Jednotka Chybové hlaseni pfi neshodé

P10-1 Procesorovad jednotka

P10-2 Hlavni jednotka teplotni korekce PDEINP1 (sensory teploty 1 az 4) E83-1
P10-3 Doplrikova jednotka teplotni korekce PDEINP2 (sensory teploty 5 aZ 8) E83-2
P10-4 Hmotnostni méfi¢ A E84-1
P10-5 Hmotnostni méfic B E84-2
P10-6 Hlavni (master) zobrazovaci jednotka (displej) vydejniho mista A E80-1
P10-7 Vedlejsi (slave) zobrazovaci jednotka (displej) vydejniho mista A E80-2
P10-8 Hlavni jednotka elektromechanického sou¢toméru vydejniho mista A E82-1
P10-9 Doplrikovd jednotka elektromechanického sou¢tomeéru vydejniho mista A E82-2
P10-10 Hlavni (master) zobrazovaci jednotka (displej) vydejniho mista B E80-1
P10-11 Vedlejsi (slave) zobrazovaci jednotka (displej) vydejniho mista B E80-2
P10-12 Hlavni jednotka elektromechanického sou¢toméru vydejniho mista B E82-1
P10-13 Doplrikové jednotka elektromechanického sou¢toméru vydejniho mista B E82-2
P10-14 Hlavni (master) zobrazovaci jednotka (displej) vydejniho mista C ESO-1
P10-15 Vedlejsi (slave) zobrazovaci jednotka (displej) vydejniho mista C E80-2
P10-16 Hlavni jednotka elektromechanického sou¢toméru vydejniho mista C E82-1
P10-17 Doplrikova jednotka elektromechanického souctoméru vydejniho mista C E82-2
P10-18 Hlavni (master) zobrazovaci jednotka (displej) vydejniho mista D E80-1
P10-19 Vedlejsi (slave) zobrazovaci jednotka (displej) vydejniho mista D E80-2
P10-20 Hlavni jednotka elektromechanického sou¢toméru vydejniho mista D E82-1
P10-21 Doplrikové jednotka elektromechanického sou¢tomeéru vydejniho mista D E82-2
P10-22 Jednotka méreni tlaku PDEDPS s adresou 1 E85
P10-23 Jednotka méreni tlaku PDEDPS s adresou 2 E85
P10-24 Jednotka méreni tlaku PDEDPS s adresou 3 E85
P10-25 Jednotka méreni tlaku PDEDPS s adresou 4 E85

4.1.14. DOBA TRVAN{ UZIVATELSKEHO TESTU SYSTEMU ODSAVANI PAR (P11)

Parametr uddva dobu trvani testu vsekunddach, po kterou bude spusténa vyvéva systému
odsdvani par po stisku tlacitka <8>. Nastaveni se provadi stisknutim klavesy <E> zaddnim doby [\ [0)
testu ve formatu SSS a potvrzenim klavesou <E>.

Parametr Vyznam Vyrobni nastaveni
P11=5,6..300 | Doba trvanitestu po stisku tlacitka <8> v sekundach 60
4.1.15. REZIM OVLADAN{ VYDEJNIHO STOJANU (P12) 3
P12
Parametr definuje zplsob ovladani vydejniho stojanu.
Parametr | Vyznam Vyrobni )
nastaveni
12=0 Automaticky reZim s dalkovym Ffizenim
Stojan je dalkové fizen fidicim pocitacem po datové lince. Stojan zacne Cerpat palivo pouze v pfipadé obdrzeni
pfikazu autorizace fidicim systémem (POS). Soucasti pfikazu autorizace je jednotkovd cena paliva pro kazdé
Cerpéni, pfedvolena maximalni cena nebo mnoistvi a ¢islo produktu. Cerpani se nespusti p¥i nulové cené paliva,
nulové pfedvolené ¢astce/objemu nebo nesouhlasi-li ¢islo produktu. Pfi vypadku komunikace se stojan zablokuje
s chybou E18. Chyba E18 se objevi vidy, neni-li detekovana komunikace po dobu delsi nez 3 sekundy. Po navazani 0

komunikace chyba zmizi.

12=3 Manualni reZzim

Stojan je zcela nezavisly, neni dalkové fizeny. Datova linka je blokovana. Jednotkové ceny paliva se Fidi pomoci
parametru PO3. Pokud neni nastaveny specidlni manualni rezim s blokovanim po nacerpani nebo rezim
s ovladanim signalem RELEASE, spusti se Cerpani ihned po vyzvednuti vydejni pistole a vynulovéani displeje.
Pfepnuti z automatického do manudlniho reZzimu muze byt blokovéno prepinatem SW1-2
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4.1.16. EXPORT PARAMETRU (P13)

Export parametrl pocitadla z paméti na pamétovou kartu (SD kartu) se provede stisknutim klavesy
<E> zadanim 1 a potvrzenim kldvesou <E>. Pfed spusténim testu se presvédcte, je-li v procesorové MO
desce vloZena SD karta. V ptipadé, Ze export parametr( probéhl Uspésné se na displeji zobrazi hlaseni
,done”. Soubor obsahujici parametry se uloZi na

Parametr | Vyznam Vyrobni nastaveni . L
P13=0 | Klidovy stav kartu do adresare \CONFIG \EXPORT. Po ukonceni
P13=1 | Export parametrd 0 exportu dat hodnota parametru prejde do hodnoty 0.

4.1.17. AKTUALN[ TEPLOTA PALIVOVYCH PRODUKTU (P14)

Funkce zobrazuje aktudlni teplotu palivovych produktli naméfenou teplotnimi ¢idly vhydraulice stojanu. Cislo
podparametru odpovida Cislu pistole nikoli ¢islu teplotniho cidla. Aktualizace Udaji probihd pribéiné cca jednou za
sekundu. Teplota se zobrazuje s presnosti na jedno desetinné misto napfr. 146 = 14.6°C.

Parametr | Vyznam
P14-1 Teplota paliva produktu pistole Cislo 1 TEMP
P14-2 Teplota paliva produktu pistole Cislo 2

146 C
P14-1

P14-10 Teplota paliva produktu pistole cislo 10

_ Pocet pistoli zobrazenych v parametru P14 je podminén nastavenou konfiguraci vydejniho stojanu.. Pokud teplotni

“

cidlo neni pripojeno zobrazi se na displeji,, - - - “.

4.1.18. VYNULOVAN[ DENN{CH (NULOVATELNYCH) SOUCTOMERU (P15)

Parametr slouZi k vynulovani vSech dennich sou¢tomér(i vydejnich hadic. Po nastaveni hodnoty MO
parametru na 1 a potvrzeni (<E>+<1>+<E>), dojde k vynulovani viech sou¢tomérd, které jsou soucasti

parametru P01 a PO2. Objevi se hlaseni ,,done” a hodnota parametru prejde do hodnoty 0.

Parametr | Vyznam Vyrobni nastaveni
P15=0 Klidovy stav 0
P15=1 Vynulovani dennich nulovatelnych sou¢tomér( hadic PO1 a P02

4.1.19. HISTORIE PORUCHOVYCH HLASENI (P20)

Funkce slouzi k zobrazeni historie poslednich 100 kédd poruchovych hlaseni, které na vydejnim stojanu nastaly. Tabulka
chybovych hlaseni je uvedena v kapitole 6.2.1. Po pfechodu na parametr P20 se na displeji zobrazi kéd posledniho
poruchového hlaseni a oznaceni pro vydejni misto, kde k poruse doslo A, B, C nebo D (napf. E41-01 porucha pfipojeni
generatoru impulz na vstupu PUL1 pro vydejni misto A). Po stisku kldvesy <E> se zobrazi datum a €as vzniku poruchy. Po
stisknuti kldvesy <+> se na displeji objevi kéd predposledniho poruchového hlaseni atd.

Parametr Vyznam
(P)20-00 kéd posledni poruchy
(P)20-01 kéd predposledni poruchy

230821

094706
20-00

(P)20-98 kéd 99 posledni poruchy
(P)20-99 kod 100 posledni poruchy

_ Pokud na stojanu nastanou dvé stejné poruchy za sebou, potom se zobrazi pouze ta posledni.

112



Vydejni stojany TATSUNO EUROPE - Instalacni a uZivatelskd prirucka; revize 19, zari 2026 m TATSUNO EUROPE a.s.

4.1.20. STATISTIKA PORUCH VYDEJNIHO MISTA (P21, P22, P23, P24)

Parametr slouZi k zobrazeni kumulativnich poctl jednotlivych poruchovych hlaseni pro dané vydejni misto. Na prvnim fadku
displeje se zobrazuje kdd chybového hlaseni a na druhém radku ¢etnost vyskytu dané chyby. Po prechodu na parametr P21
(statistika kddu poruch pro vydejni misto A) se na displeji zobrazi ¢etnost poruch pro kéd poruchy EO. Po stisknuti klavesy
<+> se na displeji objevi cetnost kddu poruchy E1 ... atd. Tabulka kéd( chybovych hlaseni je uvedena v kapitole 6.2.1.

Parametr Vyznam
P21 Statistika kodu poruch pro vydejni misto A
P22 Statistika kodt poruch pro vydejni misto B <+>
P23 Statistika kodd poruch pro vydejni misto C
P24 Statistika kddu poruch pro vydejni misto D

POZNAMKA Vydejni misto stojanu je definovdno jako misto, kde Ize provést jeden nezdvisly vydej paliva (jedno cerpdni).
Standardné md oboustranny vydejni stojan dvé vydejni mista — A a B (viz Obrdzek dole), jednostranny stojan jedno vydejni
misto - A. Existuji ale varianty vydejnich stojand, zejména kombinované stojany, kdy na jedné strané stojanu je mozZno provést
dvé soucasnd cerpdni (napr. nafta + AdBlue). Potom mad oboustranny stojan Ctyri vydejni mista A, B, C a D (viz Obrdzek na dalsi
strdnce) a jednostranny stojan dvé vydejni mista A a B. Kazdé vydejni misto musi mit jeden hlavni zobrazovaci displej a mize

obslouZit jednu aZ pét vydejnich hadic.

~

BMP40510.0WD 00600

R1 R2 R3 R4 RS

‘Ls L Le L2 U' (two-sided dispenser) ‘ '

Obrazek 84 - Priklad standardniho vydejniho stojanu se dvéma vydejnimi misty A a B
(dva soucasné vydeje, dva hlavni displeje; @ @@ ... - pozice hadic v pocitadle)

\
J

P1 P2 P3 P4 P4 P3 P2 P1
] i
| E I
9000 BMP4048.OWD+MOD4012.0WD/AdB

O fo|| =

U {56 [v]@

w (two-sided combi dispenser) v

Obrdzek 85 — Priklad kombinovaného vydejniho stojanu se ctyrmi vydejnimi misty A, B, Ca D
(CtyFi soucasné vydeje, ctyri hlavni displeje; @, @,@ ... - pozice hadic v pocitadle)
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4.1.21. HISTORIE POSLEDN{CH CERPANI NA VYDEJNIM MISTE (P25, P26, P27, P28)

Parametr slouzi k zobrazeni poslednich 100 cerpani pro dané vydejni misto. Po pfechodu na parametr P25 (historie Cerpani
pro vydejni misto A) se na displeji zobrazi posledni Cerpani (transakce). Na displeji jednotkové ceny problikdva cena
transakce s Cislem parametru. Po stisknuti kldvesy <+> se objevi predposledni ¢erpani....atd. Po stisknuti kldvesy <E> se objevi
na displeji datum a ¢as ukonceni uloZzeného cerpani.

Parametr | Vyznam
(P)25 Historie ¢erpéni pro vydejni misto A
(P)26 Historie ¢erpani pro vydejni misto B
(P)27 Historie ¢erpéni pro vydejni misto C
(P)28 Historie ¢erpani pro vydejni misto D
Priklad: Posledni ¢erpdni na vydejnim misté A 230821
mélo hodnotu 11.66 L, 9.46 €, 0.811 €/L a bylo
ukonéeno 23.8.2021 v 9:47:06 hod. 094706

25-00

4.1.22. HISTORIE UDRZBY (P29)

Parametr umozniuje zobrazit identifikacni kody poslednich 50 servisnich dalkovych ovladacu, kterymi se vstupovalo do
servisniho rezimu pocitadla. Po prechodu na parametr P29 se na displeji mnoZstvi zobrazi identifikacni kod posledniho
servisniho dalkového ovladace (napt. 19235). Po stisknuti klavesy <+> se objevi kod predposledniho dalkového ovladace
...atd. Po stisknuti kldvesy <E> se objevi na displeji datum a ¢as vstupu servisniho ovladace do nastavovaciho rezimu
pocitadla vydejniho stojanu (napt. 24.8.2021 v 12:51:01 hod.)

Parametr Vyznam

P(29)-00 Kéd posledniho servisniho ovladace 240821
P(29)-01 Kéd predposledniho servisniho ovladace 125 101
P(29)-49 Kéd 50 servisniho ovladace

_ Zluté servisni ddlkové ovladace PDERT-5S pouZivaji pracovnici autorizovaného servisu vydejnich
stojant TATSUNO EUROPE. Servisni ovladace maji kaZdy svdj vnitini identifikacni kéd, ktery se zapise do paméti
pocitadla stojanu pfi vstupu do servisniho reZimu. Pomoci parametru P29 je tedy mozné zjistit kdo a kdy vstoupil
do servisniho reZimu pocitadla, tj. identifikovat servisniho technika a cas servisniho zdsahu.

4.1.23. HISTORIE ZMEN KOREKCNICH FAKTORU (P30)

Parametr umoZiuje zobrazit poslednich 50 zaznaml o zméné nastaveni korekcnich faktor( méficich zafizeni (méfrica,
pulsnich generator(). Po prechodu na parametr P30 se na displeji objevi posledni zaznam o zméné korekéniho faktoru —na
displeji ¢astky se objevi plvodni korekeni faktor, na displeji mnoZzstvi novy zménény korekéni faktor, na displeji jednotkové
ceny Cislo méficiho zafizeni (P01, P02, ...P10), které problikdva s Cislem parametru a poradovym Cislem
zaznamu o zméné korekcniho faktoru. Po stisknuti klavesy
<+> se objevi predposledni zaznam o zméné korekéniho
faktoru ...atd. Po stisknuti kldvesy <E> se objevi na displeji
datum a ¢as zmény korekéniho faktoru.

Parametr | Vyznam

(P)30-00 | Kdd posledniho zaznamu zmény korek. faktoru
(P)30-01 | K&d predposledniho zaznamu zmény kor. faktoru 240821

125101
30-00

P(30)-49 | Kdd 50 zaznamu zmény korekéniho faktoru
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Priklad: Posledni zdznam (00) o zméné korekcniho faktoru meériciho zarizeni PO1, puvodni korekéni faktor = 1.000, novy korekcni
faktor = 1.048, datum a cas zmény korekcniho faktoru = 24.8.2021 v 12:51:01 hod.)

_ Korekéni faktor (mérice, generdtoru impulzii) se pouZivd pfi metrologickém nastaveni méficiho zarizeni.
Pracovnici autorizovaného servisu nebo legdlni metrologie jej nastavi tak, aby mérici zarizeni vyhovovalo z hlediska presnosti
mistnim predpisiim (MID smérnice, ....). Zméné korekcniho faktoru predchdzi poruseni metrologické ochranné znacky (ndlepky,
plomby). Po nastaveni faktoru musi byt instalovdna nova ochrannd znacka za pritomnosti metrologa. Parametr P30 slouZi ke
kontrole majitelim stanice a metrologickym urednikium.

4.1.24. POCET UDALOSTI (P31)

Parametr slouZi k zobrazeni kumulativnich poctl nékterych dileZitych udalosti, jako je pocet zmén korekénich faktord, pocet
uloZeni vyrobnich Cisel perifernich jednotek (tj. pocet uloZeni konfigurace), pocet zapnuti pocitadla (tj. pocet vypadk
napajeni), pocet vstupl do servisniho rezimu. Po pfechodu na parametr P31 se na displeji zobrazi kumulativni pocet zmén
korekéniho faktoru (P31-1). Po stisknuti kldvesy <+> se na displeji objevi cetnost uloZeni sériovych Cisel ... atd.

Parametr Vyznam
P31-1 Kumulativni pocet provedenych rucnich i automatickych zmén korekéniho faktoru
P31-2 Kumulativni pocet uloZeni sériovych Cisel perifernich jednotek (= pocet uloZeni konfigurace pocitadla)
P31-3 Kumulativni pocet zapnuti napajeni pocitadla (= pocet vypadk( napajeni)
P31-4 Kumulativni pocet vstupt do konfiguraéniho rezimu na servisni Grovni.

< a1 <> <+>

_ UloZeni sériovych cisel perifernich jednotek se provddi pri montdZi a oZiveni nového elektronického pocitadla
stojanu, pripadné po vyméné nékteré z jeho daleZitych cdsti (displej, jednotka teplotnich cidel ....). Pro uloZeni je nezbytny vstup
do servisniho reZimu a poruseni metrologické ochranné znacky (plomba, stitek).

4.1.25. HISTORIE ZMEN REZIMU OVLADAN{ VYDEJNIHO STOJANU (P32)

Parametr umozriuje zobrazit poslednich 20 zaznam( o zméné pracovniho reZzimu stojanu, tj. zméné z manuélniho na
automaticky rezim a obracené (viz parametr P12). Po pfechodu na parametr P32 se na displeji objevi posledni zdznam o
zméné pracovniho reZzimu — na displeji ¢astky se M-A (zména z manualniho na automaticky rezim) nebo A-M (zména
z automatického na manualni rezim). Po stisknuti kldvesy <+> se objevi predposledni zaznam o zméné korekéniho faktoru
...atd. Po stisknuti kldvesy <E> se objevi na displeji datum a ¢as zmény rezimu.

Parametr | Vyznam

240821

(P)33-00 | Poslednizéznam zmény pracovniho rezimu

(P)33-01 | Predposledni zdznam zmény pracovniho rezimu

125101
32-00

P(33)-19 | 20.zdznam zmény pracovniho reZimu

Priklad: Dle posledniho zdznamu (00) probéhla dne 24.8.2021 ve 12:51:01 hod. zména z automatického na manudlni reZim (A-M)

_ Hliddni zmény z automatického na manudini rezim je ddleZité. Pri vydeji paliva v manudlnim reZimu se
pouZivaji jednotkové ceny paliva nezdvislé na pokladné a udaje o vydeji paliva nejsou prendseny na pokladnu. Prechod
z automatického na manudlini reZim je mozno zakdzat prepnutim prepinace SW1-2, chranéného plombou.
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4.1.26. HISTORIE ODSAVANI PAR (P33, P34)

Parametr slouZi k zobrazeni poslednich 40 ¢erpani na pistolich s aktivovanym odsavanim par pro vydejni misto A (P33) nebo
B (P34). Zaznamy se ukladaji pouze v pripadé, pokud je aktivovan interni monitorovaci systém odsavani par. Po prechodu
na parametr P33 (historie odsavani par pro vydejni misto A) se na displeji zobrazi hodnoty odsavani par pro posledni ¢erpani.
Na fadku celkové castky je zobrazena hodnota Cinitele zpétné vazby v procentech sjednim desetinnym mistem (vice
informaci viz P36). Na fadku mnoiZstvi je zobrazen pomér pary/palivo v procentech s jednim desetinnym mistem. Po
stisknuti kldvesy <+> se objevi predposledni ¢erpani ...atd. Po stisknuti kldvesy <E> se objevi na displeji datum
a Cas ukonceni uloZzeného Cerpani.

240821

Parametr | Vyznam
(P)33 Historie odsavani par pro vydejni misto A 125101
(P)34 Historie odsavani par pro vydejni misto B 33-00

Priklad: Dle posledniho zaznamu (00) probéhlo dne 24.8.2021 ve 12:51:01 hod. Cerpdni pri kterém byl Cinitel zpétné vazby odsdvani par
98,0% a pomér objemu odsdtych par k objemu proteklého paliva Cinil 102,5%

4.1.27. PROMERNA HODNOTA POMERU PARA/PALIVO (P35)

Parametr slouzi k zobrazeni priimérné hodnoty poméru objemu odsatych par k objemu vydaného paliva. Priimér se pocita

z poslednich 40 cerpéni pro vydejni misto A a B. Po pfechodu na parametr P35 se na displeji zobrazi primérna hodnota
poméru objemU pro vydejni misto A (P35-A). Na radku mnozstvi je zobrazen pomér pary/palivo v procentech s jednim
desetinnym mistem. Po stisknuti kldvesy <+> se objevi primérna hodnota poméru pro vydejni misto B (P35-B).

Parametr | Vyznam

P35-A Priimérna hodnota poméru objemu odsatych par k objemu vydaného paliva pro vydejni misto A

P35-B Priimérna hodnota poméru objemu odsatych par k objemu vydaného paliva pro vydejni misto B

Priklad: Prumérnd hodnota poméru objemu odsdtych par k objemu vydaného paliva pro vydejni misto
Aje 102,5%

_ Priimérnd hodnota by se méla pohybovat v rozmezi 95% aZz 105%. Pokud je hodnota niZsi jak 95% znamend to
pravdépodobné nejaky problém s vyvévou (opotrebeni) pfipadné necistoty v potrubi. Pokud je hodnota vyssi jak 105% potom
zrejmé nefunguje spravné regulace (elektromagneticky ventil).

4.1.28. PROUMERNA HODNOTA CINITELE ZPETNE VAZBY (P36)

Parametr slouzi k zobrazeni primérné Cinitele zpétné vazby systému odsavani par. Prliimér se pocita z poslednich 40 ¢erpani
pro vydejni misto A a B. Po pfechodu na parametr P36 se na displeji zobrazi priimérna hodnota Cinitele zpétné vazby pro
vydejni misto A (P36-A). Na fadku mnoZstvi je Cinitel v procentech s jednim desetinnym mistem. Po stisknuti kldvesy <+> se
objevi primérna hodnota Cinitele pro vydejni misto B (P36-B).

Parametr | Vyznam

P36-A Primérnd hodnota ¢initele zpétné vazby pro vydejni misto A

P36-B Priimérna hodnota cinitele zpétné vazby pro vydejni misto B

Priklad: Primérnd hodnota Cinitele zpétné vazby odsdvdni par pro vydejni misto A je 98,0%

_ Pokud je hodnota cinitele mensi neZ 100%, znamend to, Ze zpétnd vazba sniZovala pritok benzinovych par. Bez
zpétné vazby by byl v takovém pripadé dosazeny pomér pdry/palivo vétsi nez 100%. Pokud je hodnota vyssi nez 100 %, znamend
to, Ze zpétnd vazba zvysovala prutok benzinovych par. Bez zpétné vazby by byl v takovém pripadé dosaZeny pomér pdry/palivo
mensi nez 100%.
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4.2. POCITADLO TBELTM

m TATSUNO EUROPE a.s.

Elektronické pocitadlo TBELTM se nastavuje stejné jako pocitadlo PDEXS5, viz kapitola 4.1, dalkovym ovladaci PDERT-

5S (servisni) a PDERT-50 (manazersky), pomoci kterych je mozno provést:

' odecet neanulovatelnych elektronickych mnozstevnich sou¢toméri viech vydejnich hadic

' odedet a vynulovani dennich elektronickych mnoZstevnich a penéznich sou¢tomérd viech hadic

'J nastaveni jednotkovych cen produktt (u manudiniho provozu)

' odedet a nastaveni provoznich parametr( stojanu

Operatorsky a manazersky rezim pocitadla TBELTM je témér shodny se stejnym reZzimem pocitadla PDEXS5 (kapitola

4.1). Rozdil je pouze u nékolika parametrd — viz nizZe.

Tabulka 27 - Seznam parametri operdtorského pristupového reZzimu poéitadla TBELTM

Parametr | Popis Odpovidajici parametr PDEX5 / Odli$nosti
01 Neanulovatelné mnozstevni sou¢toméry P00
02 Denni mnozstevni sou¢toméry (anulovatelné) P02 / pouze mnoZstevni sou¢toméry
03 Jednotkové ceny produktl (v manudinim rezimu) | P03
04 Aktudlni ¢as a datum P04
05 Programova verze a kontrolni soucty P05
06 Historie poruchovych hlaseni P20 / 100 zaznamu kodd poruch
07 Historie poslednich ¢erpani P25 / 50 zaznam Cerpani

Tabulka 28 - Seznam parametru manaZerského reZimu pocitadla TBELTM

Parametr | Popis Odpovidajici parametr PDEX5 / Odlidnosti
01 Neanulovatelné objemové souctoméry P00
02 Denni objemové a penézni sou¢toméry (anulovatelné) | P02 / pouze mnoZstevni souétoméry
03 Jednotkové ceny produktl (v manualnim rezimu) P03
04 Aktudlni ¢as a datum P04 / zalohovani hodin max. 5 dni
05 Programova verze a kontrolni soucty P05
06 Historie poruchovych hlaseni P20 / 100 zdznam( kéda poruch
07 Historie poslednich ¢erpani P25 / 50 zaznam Cerpani
08 Pristupové heslo do manaZerského rezimu P08
09 Historie udrzby P29 / 50 zaznamu
10 Sériova Cisla perifernich jednotek P10, viz4.2.1
11 Neobsazeno -
12 ReZim ovladani vydejniho stojanu P12
13 Statistika poruch P21
14 Aktualni provozni teplota P14 / navic teplota v okoli procesoru
15 Vynulovani dennich sou¢toméru P15

4.2.1. ZOBRAZOVANI SERIOVYCH CiSEL PERIFERNICH JEDNOTEK (KOD 10)

Funkce umoZznuje zobrazit sériova Cisla perifernich jednotek, které jsou uloZzeny v paméti pocitadla.

Parametr | Jednotka E kéd
10-1 Procesorova jednotka
10-2 Hlavni zobrazovaci jednotka (Master display) | E80
10-3 Vedlejsi zobrazovaci jednotka (Slave display) | E81
10-4 Jednotka elektromechanickych sou¢tomért E82
10-5 Jednotka méreni teploty (PDEINP) E83
10-6 Hmotnostni méfic E84

POZNAMKA sériové cisla perifernich jednotek se kontroluji pfed kaZdym erpdnim a porovndvaji se s ¢isly ulozenymi

v paméti pocitadla. Pri neshodé neni povoleno cerpdni a na displeji se zobrazi kéd poruchy (viz sloupec E kod v tabulce). Zména

sériovych Cisel je moZnd pouze v servisnim reZimu autorizovanym pracovnikem po predchozim poruseni metrologickych plomb.
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4.3. POCITADLO PDEX

Elektronické pocitadlo PDEX je historicky pfedchlidce pocitadla PDEX5. Nastavuje se velmi podobné jako pocitadlo
PDEX5, viz kapitola 4.1, s pomoci stejnych dalkovych ovladact PDERT-5S (servisni) a PDERT-50 (manaZersky). Pomoci
ovladacl je moZno provést:

odecet neanulovatelnych elektronickych mnozstevnich sou¢tomérd viech vydejnich hadic
odecet a vynulovani dennich elektronickych mnoZstevnich a penéznich sou¢tomérl vsech hadic
nastaveni jednotkovych cen produkt( (u manualniho provozu)

SESESN>

odecet a nastaveni provoznich parametrl stojanu

Operdtorsky a manazersky rezim pocitadla PDEX je témér shodny se stejnym reZimem pocitadla PDEX5. Rozdil je
pouze v Cislech jednotlivych parametr(. Tabulka 29 a Tabulka 30 popisuji seznamy operatorskych a manazerskych
parametrl pocitadla PDEX. Posledni sloupec v tabulce oznacuje odpovidajici parametr pocitadle PDEXS5, viz kapitola
4.1.

Tabulka 29 - Seznam parametrii operdtorského pristupového reZimu poéitadla PDEX a odlisnosti od PDEX5

Parametr | Popis Odpovidajici parametr PDEX5 / Odlisnosti
01 Neanulovatelné objemové souctoméry P00
02 Denni objemové a penézni sou¢toméry (anulovatelné) | PO1, P02
03 Jednotkové ceny produktd (v manudlnim rezimu) P03
04 Aktudlni ¢as a datum P04 / zalohovani hodin max. 5 dni
05 Programova verze a kontrolni soucty P05
06 Historie poruchovych hlaseni P20 / 10 zaznam( kédu poruch pro vydejni misto Aa B
07 Historie poslednich ¢erpani P25, P26 / 10 zdznamU pro vydejni misto Aa B

Tabulka 30 - Seznam parametri manaZerského reZimu pocitadla PDEX a odlisnosti od PDEX5

Parametr | Popis Odpovidajici parametr PDEX5 / Odlisnosti
01 Neanulovatelné objemové souctoméry P00
02 Denni objemové a penézni sou¢toméry (anulovatelné) | PO1, P02
03 Jednotkové ceny produktd (v manudlnim rezimu) P03
04 Aktualni ¢as a datum P04
05 Programova verze a kontrolni soucty P05
06 Historie poruchovych hlaseni P20 / 10 zaznam( kédu poruch pro vydejni misto Aa B
07 Historie poslednich ¢erpani P25, P26, P27, P28 / 10 zdznamu pro vydejni misto Aa B
08 Pfistupové heslo do manazerského rezimu P08
09 Historie adrzby P29 / 10 zaznam( kédu délkovych ovladacl bez ¢asu
10 - neobsazeno - -
11 - neobsazeno - -
12 ReZim ovladani vydejniho stojanu P12 / nelze zakdazat prechod z automatiky do manualu
13 Statistika poruch P21, P22/ statistika spole¢nd proAi B
14 Aktudlni provozni teplota P14 / navic teplota v okoli procesoru
15 Vynulovani dennich sou¢tomérd P15
16 Provozni kontrolni ¢islo -
17 Intenzita podsvétleni displeje -
18 Textové zpravy -
19 Chyba segmentu displeje -
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4.4. POCITADLO TBELTX

Elektronické pocitadlo TBELTx se nastavuje s pomoci 4-tlacitkové klavesnice, popfipadé pomoci klavesnice
ptredvolby, je-li instalovana na stojanu. S pomoci kldvesnice je moZno provést:

'J nastaveni jednotkovych cen palivovych produktd (u manuainiho provozu)
[ odedet neanulovatelnych elektronickych litrovych sou¢toméri viech vydejnich hadic
'J  zména pracovniho refimu stojanu

4.4.1. NASTAVENI[ JEDNOTKOVE CENY PALIVA

Pracuje-li stojan v manualnim reZimu, potom se k vypoctu nacerpané ¢astky pouziva jednotkovych cen produkt( ulozenych
v paméti pocitadla, kde je ke kazdému Cerpadlu pfifazena jedna jednotkova cena paliva. Zména ceny paliva na displeji
pocitadla se projevi aZz po nasledném vyzvednuti vydejni pistole. Z vyroby je nastavena nulova hodnota ceny pro vsechny
palivové produkty. Je nutno nastavit nenulovou cenu, nebo nedojde ke spusténi cerpani a objevi se chybové hlaseni E30 —
,nulovad cena”. Pokud pracuje stojan v automatickém rezimu, potom se k vypoctu nacerpané ¢astky pouziva jednotkovych
cen produkt(, které zasild Fidici pocitac stanice pfi povolovani kazdého Cerpani. Ceny ulozené v parametru PO3 paméti
pocitadla jsou nefunkéni.

Postup nastavovani ceny paliva v manualnim rezimu
Zménu ceny lze provést pouze v dobé mezi zapnutim napajeni pocitadla a prvnim cerpani na stojanu.

A Vypnout a zapnout napajeni poéitadla. Cislo pistole

[ sStisknout a drzet stisknuté tlacitko 2
soucasné stlacitkem 4 po dobu
minimalné 3 sekund.

1 Na prostfednim tfadku se zobrazi &islo —
nastavované pistole (produktu),
na spodnim jednotkova cena. Cena se
nastavuje po jednotlivych  mistech.
Nastavovana Cislice blika.

KE/L

e HI]

'J  Tlagitkem 1 je mozné ménit hodnotu

blikajiciho mista. | nastavovana Cislice |

'J Tlagitkem 2 se lze pohybovat mezi

jednotlivymi rady.
'3 Tlagitkem 3 Ize zménit &islo pistole, pro kterou se cena nastavuje.
A Nastavovéni ceny se ukonéi stisknutim tlagitka 4.

4.4.2. ODECITANI ELEKTRONICKYCH SOUCTOMERU

Pocitadlo TBELTx je vybaveno elektronickymi objemovymi sou¢toméry pro kazdou vydejni hadici/pistoli. Hodnotu téchto
souctomérl je mozné zjistit pomoci klavesnice predvolby nebo prikazem po komunikaéni lince. Vynulovani sou¢toméru je
mozné provést pomoci konfigura¢niho parametru P18. Vynulovani sou¢toméri je mozné provést pouze, pokud je prepinac
SW1-1v poloze OFF.
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Postup pfi odecitani elektronickych souctoméru:
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N Zobrazit hodnotu sou¢tomérd na displeji po¢itadla je mozné pouze pokud jsou zavéeny viechny pistole a

pfedchozi ¢erpani je zaplaceno.

A Stisknout a drZet stisknuté tlagitko 3 a 4 sou¢asné po dobu nejméné 3 sekund. 134438.56 |
[d  Na spodnim fddku se zobrazi &islo pistole. Horni a
prostifedni radek zobrazuji hodnotu souc¢toméru

(horni radek vyssi rady).

A Tlagitkem 1(+) a 2(-) je moZné ménit &islo pistole.
M Ukoné&eni zobrazeni sou¢toméru se provede

stiskem tlacitka 4 (Cancel).

4.4.3. ZMENA PRACOVNIHO REZIMU

(-

alo]a)

&

Zménu pracovniho reZzimu vydejniho stojanu je treba

hodnota souctoméru

provést v pripadé nutnosti odpojeni stojanu od fidiciho systému (napf. v pfipadé poruchy ridiciho systému), kdy je

treba stojan ovladat ru¢né, nebo naopak v pfipadé, kdy stojan pracuje v manualnim reZimu a je tfeba jej pfipojit na
ridici systém.

Postup zmény pracovniho rezimu:

A

A

>

SESESES>NS]

Vypnout a znovu zapnout napdjeni pocitadla
vydejniho stojanu.

Po dobu testu pocitadla (odpoctu do nuly)
stisknout a drZet soucasné tlacitka 1 a 4
dokud se na spodnim fadku nerozblika
pismeno ,P“ které signalizuje vstup do
nastavovaciho rezimu.

Po ukonceni testu pocitadla se na dolnim
radku zobrazi Cislo parametru POO.

Na prostifednim radku se zobrazi hodnota
daného parametru.

| |E

=

“g

]

]

]

Lol

Otevreni parametru pro editaci se provede tladitkem 3 (Enter).

Po otevreni parametru se jeho hodnota rozblika.

Hodnotu parametru zménit tlacitky 1 a 2 na hodnotu 0 - pro automaticky rezim, nebo 1 - pro manudlni rezim.

UloZeni hodnoty parametru se provede stiskem tlacitka 3 (Enter).

ReZim nastavovani parametrl se ukonci stiskem tlacitka 4 po dobu nejméné 2 sekundy (Cancel).
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5. PROVOZ

5.1. POKYNY PRO BEZPECNY PROVOZ

Vydejni stojan je sloZité zafizeni, které musi zabezpecovat celou fadu naroc¢nych funkci. Proto pred uvedenim do provozu
musi byt provedeno vycisténi zasobnich nadrzi, potrubnich rozvodl a provedena kontrola Cistoty cerpaného média. Pred
spusténim do funkce musi byt provedena revize elektrického rozvodu a kontrola spravnosti zapojeni, aby se zabranilo Urazu
elektrickym proudem a byla zajiSténa bezpecnost proti explozi.

® ®

Zakaz koureni Zakaz vyskytu otevieného ohné Zakaz pouzivani mobilnich telefoni

W]Loy Lo :\N[AN[BSN:TE! U stojani/modulii LPG musi byt pred spusténim provedena tlakovd zkouska vydejniho modulu LPG spolecné

s potrubnimi systémy tlakem 2,5 MPa vcetné revize.

W]Loy Lo AN N[ BN .No L:IV]S U stojanc/moduli AdBlue® musi byt pred spusténim provedena tlakovd zkouska vydejniho modulu
AdBlue® spolecné s potrubnimi systéemy tlakem 0,35 MPa.

VAROVANI vydejni stojany jsou pro zdkaznika a provozovatele z hygienického hlediska nezévadné. V pribéhu provddeéni béiné
udrzby a béhem cerpdni pohonnych Idtek je vhodné chrdnit ruce napr. rukavicemi z ekologické fdlie. Pri znecisténi pokozky postizené
misto co nejdrive umyt mydlem a vodou. V pripadé zasaZeni o¢i apod. vyhledat lékar'ské osetreni. Pri Cerpdni se vyvarovat vdechovdni
vypard cerpaného média.

POZOR
AV bezprostiednim okoli vydejniho stojanu je zakdzdno koufit a manipulovat s otevienym ohném.
A Zdkaz koureni plati i pro osoby uvnitf automobilu.
A\ V bezprostrednim okoli vydejniho stojanu je zakdzdno pouZivat mobilni telefon.
A\ Je zakdzdno &erpat do nddrze vozidla za chodu motoru.

POZOR->LPG

A Technické a technologické zafizeni musi odpovidat schvdlenym podminkdm, jehoz soucdsti jsou predpisy pro bezpeény
provoz a udrzbu, jakoZ i Feseni havarijnich stavi. U zarizeni musi byt pFipraveny snéhové hasici pristroje dle poZdrné
bezpecnostniho reseni.

A\ Obsluhovat éerpaci stanici LPG mohou vyhradné osoby prokazatelné zaskolené.

A U Eerpaciho stojanu je umisténo ,,STOP tlacitko“ (pro pripady havarijnich stavii), postup pro pfipady poZdru nebo havdrie

Jje presné stanoven v mistnim provoznim radu — obsluha musi byt v tomto sméru prokazatelné proskolena.

Stavéci,, STOP ¢dra” musi byt situovdna min. 5 metri od stojanu.

Zasobniky LPG, potrubi i stojan musi byt uzemnény, musi byt zrizen a oznacen uzemnovaci bod pro stdceci cisternu.

Pri staéeni LPG nebo od¢erpdvdni i odstranéni ze zasobniki je nutné postupovat podle vydanych predpist, dle konkrétnich

podminek musi byt zamezen vjezd a provoz v uréeném prostoru aredlu cerpaci stanice.

A Je nutné dodriovat stanoveny postup pfi prodeji a stdceni LPG, pfi jakémkoli nebezpeci ihned vyradit tato zafizeni
z provozu. Po dobu stdaceni LPG musi byt pritomen i pracovnik obsluhy stanice LPG, stdceni nesmi byt provddéno pri
nebezpeci atmosférickych vyboji, pfi bourkdch.

A Je nutné dodriovat stanovené terminy k provddéni pravidelnych kontrol a revizi vsech instalovanych

BB B>

technickych zarizeni, nepripustit, aby do instalované technologie, vcetné plynového zarizeni zasahovaly
osoby bez prislusné odborné zptisobilosti.
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POZOR->ADBLUE

A\ Technické a technologické néradi musi splfiovat schvdlené poZadavky, které se sklddaji z pokynii pro bezpecny provoz a
udrzbu a pokynii pro reseni pripadné nouzové situace. Snéhové hasici pristroje musi byt k dispozici v blizkosti AdBlue®
stojanu v souladu s bezpecnostnimi smérnicemi.

/A Proprodej a éerpdni AdBlue® musi byt dodrZovdna predepsand pravidla; v pfipadé nebezpecdi je nutné ihned zastavit provoz
stojanu.

A\ Je nutné zachovat dané terminy pravidelnych inspekci a kontrol celého AdBlue® stojanu; osoby bez patficnych kompetenci,
schopnosti a kvalifikaci nesméji s instalovanou technologii manipulovat.

A\ Pravidelnd udrzba a servis musi byt vykondvdny vyluéné povéienou servisni spoleénosti,

/A Provozovatel je zodpovédny za ponechdni AdBlue® stojanu v pivodnim a bezpeéném stavu; jakdkoli vada nebo neobvykly
jev musi byt bezprostredné ohldseny servisni spolecnosti; v pripadé nebezpeci nebo opoZdéného zdsahu musi byt stojan
odstaven z provozu.

POZOR
A\ Obsluha nesmi provddét Zdadné opravy zafizeni a ménit nastaveni zabezpecovacich armatur. Pravidelnd udrzba a servis
muiZe byt provddéna pouze oprdavnénou servisni firmou.

/\  Obsluha musi dodrzovat zafizeni v Fddném a bezpeéném stavu, neprodlené zdvadu nebo neobvykly jev pfi provozu
o0zndmit servisni organizaci a pri nebezpeci z prodleni ihned odstavit zarizeni z provozu.

UPOZORNENI->LPG Vydejni modul LPG musi byt zajistén elektrickym zafizenim vybavenym funkci zastaveni dle

kategorie 0 nebo 1 v EN 60204-1. Obsluha cerpaci stanice musi byt s funkci zafizeni seznadmena.

POZOR-CNG

A\ Technické a technologické zafizeni musi odpovidat schvdlenym podminkdm, jehoZ souédsti jsou predpisy pro bezpecny
provoz a udrzbu, jakoZ i feseni havarijnich stavi. U zarizeni musi byt pripraveny snéhové hasici pristroje dle poZdrné
bezpecnostniho reseni.

A\ Obsluhovat plnici stanici CNG mohou vyhradné osoby prokazatelné zaskolené.

A U plniciho stojanu je umisténo ,,STOP tlacitko” pro pfipady havarijnich stavii. Postup pro pFipad pozdru nebo havdrie je
presné stanoven v mistnim provoznim radu — obsluha musi byt v tomto sméru prokazatelné proskolena.

A\ Je nutné dodrZovat stanovené terminy k provdadéni pravidelnych kontrol a revizi viech instalovanych technickych zafizeni,
nepripustit, aby do instalované technologie, vcetné plynového zarizeni zasahovaly osoby bez prislusné odborné
zplsobilosti.

POZOR-CNG

A\ Obsluha nesmi provddét Zdadné opravy zafizeni a ménit nastaveni zabezpecovacich armatur. Pravidelnd udrzba a servis
miiZe byt provddéna pouze oprdvnénou servisni firmou.

A Obsluha musi dodriovat zafizeni v Fddném a bezpeéném stavu, neprodlené zdvadu nebo neobvykly jev pfi provozu
ozndamit servisni organizaci a pri nebezpeci z prodleni ihned odstavit zarizeni z provozu.

POZOR-CNG
/\  V bezprostrednim okoli vydejniho stojanu je zakdzdno koufit a manipulovat s otevienym ohném.
A\ Zdkaz koureni plati i pro osoby uvniti automobilu.
I\ V bezprostrednim okoli vydejniho stojanu je zakdzdno pouZivat mobilni telefon.

(VX0 Y01\ AN [®eN[€ Kazdy vydejni stojan CNG musi byt zajistén elektrickym zafizenim vybavenym funkci zastaveni dle

kategorie 0 nebo 1 v EN 60204-1. Obsluha cerpaci stanice musi byt s funkci zafizeni seznamena.
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5.2. UVEDENI VYDEJNIHO STOJANU DO PROVOZU

Zapinani a vypinani vydejnich stojant se provadi v hlavnim rozvadédi Cerpaci stanice, kam je napajeni stojant pfivedeno.
Kazdy vydejni stojan ma v hlavnim rozvadéci vyvedeny dvé napdjeci mista:

e Napdjeni elektromotori Cerpadel a odsavacich vyvév jsou-li ve stojanu obsazeny

e Napajeni elektronického pocitadla stojanu, spinacich a vyhfivacich obvodU

Obé tato napajeci mista jsou jiSténa odpovidajicimi jistici, pomoci kterych se vydejni stojany zapinaji a vypinaiji.
DOPORUCENI Zapnuti vydejniho stojanu doporucujeme provddét ndsledovné:

A Zapnuti zdlozniho zdroje UPS umisténého v kiosku (rozsviti se zelend kontrolka na zdloznim zdroji UPS)
A Zapnuti 230 V jistice pro stabilizované napdjeni elektronického pocitadla vydejniho stojanu (automaticky probéhne test
vsech segmenttii displeje a na displeji stojanu se zobrazi hodnoty posledniho éerpdni)

A Zapnuti 3x400 V jistice napdjeni motorti éerpadel a vyvév (jsou-li instalovdny).

Po zapnuti napéjeni pocitadla PDEX5 dojde k nasledujicim procestim:

8888888

= test zobrazovacich jednotek (displejti). Rozsviti se podsviceni displejd a potom se na cca

1 sekundu zobrazi vSechny segmenty displeje (osmicky) 1888888
88888

= ¢asova prodleva pfi zapnuti poéitadla. Cas potfebny ke startu multimedialniho displeje.
Béhem casové prodlevy se na displejich zobrazi vydejni misto, kam je displej pfipojen A,
B, Cnebo D a ¢as v sekundach, ktery zbyva do aktivace elektronického pocitadla vydejniho
stojanu. Délku casové prodlevy (15) |ze nastavit parametrem pocitadla, standardné je bez
prodlevy. Na radku jednotkové ceny se zobrazi poloha prepinac¢t SW1-1, SW1-2, SW1-3 a
SW1-4 (1=0ON-zapnuto, 0-OFF-vypnuto). Je-li pfepina¢ SW1-1 v poloze 1, potom nelze na
pocitadle provadét nastaveni vybranych metrologickych parametrd.

=  test procesorové jednotky. Desetisekundovy test, pfi kterém se kontroluji vSechny
funkce a pamét jednotky procesoru. BEhem testu se zobrazi strana pocitadla, kam je
displej pfipojen (A, B, C nebo D) a postupné:

- verze metrologicky relevantni ¢asti programu (VER 1.02),
- kontrolni soucet metrologicky relevantni ¢asti programu (dbd2 2FA4).
- typ procesorové desky PDE5S nebo PDE5L

= nastaveni stavu pocitadla pfed jeho vypnutim. Zobrazi se udaj, ktery by na displeji pred
poslednim vypnutim pocitadla. Pokud pocitadlo pracovalo v manualnim rezimu, potom
je mozno po vyzvednuti pistole ihned spustit ¢erpani. Pokud pocitadlo pracovalo v
automatickém reZimu, ¢eka na navazani komunikace s fidicim pocitatem a pfipadné na
ukonceni transakce (zaplaceni), nebyla-li pred vypnutim ukoncena regulérné.

Nyni je vydejni stojan pfipraven pro erpani paliva.

_ Vyse uvedeny prubéh nabéhu elektronického pocitadla je popsdn pro pocitadlo PDEX5. U pocitadel PDEX,
TBELX a TBELTM je priibéh velmi podobny. VZdy je zobrazena verze a kontrolni soucet metrologicky relevantni ¢dsti programu
a stav prepinace SW1, ktery je zakryty krytem a opatren plombou proti zneuZiti.
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5.2.1. UVEDENI ADBLUE STOJANU DO PROVOZU

POZOR-ADBLUE

Vsechny stojany na vydej AdBlue® jsou v priibéhu vyroby testovany a metrologicky ovérovany. Testovacim médiem
téchto zkousek je voda, kterd i po vypusténi stojanu castecné ulpi v hydraulickém systému stojanu (potrubi, méric,
ventil...) a mlZe znehodnotit prvni dodavky AdBlue® uréené do vozidel. Po instalaci stojanu je proto nezbytné
proplachnout hydraulicky systém stojanu minimalné 10 az 20L AdBlue a tuto prvotni davku pak znehodnotit, napr.
zifedénim vodou a vylitim do kanalizacniho systému.

5.2.2. UVEDENI CNG STOJANU DO PROVOZU
Nastaveni nulového bodu hmotnostniho méfice

Vsechny pratokoméry CNG zaloZené na principu Coriolisova jevu jsou citlivé na nastaveni nuly (nulového pritoku,
nulového bodu), protoZe se snizujicim se pritokem se zvysuje chyba méreni. Nastaveni nuly musi byt provedeno po
kazdé instalaci vydejniho stojanu a po kazdé vyméné meéfrice. Pocitadlo vydejniho stojanu umoznuje provadét
nastaveni nulového bodu pomoci servisniho dalkového ovladace. Nasledujici postup je uréen pouze pro autorizované

servisni techniky nebo Uredniky metrologie:

e Zaviete vstupni kulové ventily na vstupu vydejniho stojanu a zavéste plnici pistole do stojanu (plnici pistole
musi byt zavéseny v pribéhu nastavovani nulového bodu)
Kalibracni prepina¢ SW1-1 musi byt v poloze OFF.

e Nastavenim parametru P97 na hodnotu 1 aktivujete funkci pro nastaveni nulového bodu. Pocitadlo vysle pfikaz
k nastaveni nulového bodu do hmotnostniho méfice a nasledné ¢eka na odpovéd. Poté odesle informaci, ze
nulovy bod byl nastaven hlasenim , done” nebo Ze nebyl nastaven hlasenim ,fail“. Neukoncete nastaveni,
dokud nebude funkce nastaveni nezobrazi hldseni ,,done” !

Pokud neni hodnota nulového bodu spravnd nebo funkce nastaveni nulového bodu nebyla provedena

sprdvné, nové plnéni neni povoleno a objevi se chybové hldseni E74).

(VT Y Lo AN AN B Ne Disprej castky (K&) zobrazuje aktudini hodnotu nulového bodu. Displej mnozstvi (kg) ukazuje pribéh

postupu nastaveni nulového bodu.

U] T Y Lo AN AN R@NIG v meici cNGmass (Endress & Hauser) je pribéh postupu signalizovdn zvysujicim se ¢islem 1 aZ 99.

Po dosaZeni hodnoty 99 je proces ukoncen a je zobrazena zprdva ,,done”.

e Ukoncete servisni rezim stisknutim <R> na Zlutém servisnim dalkovém vysilaci, zmérite polohu spinace SW 1-1
na ON (PROTECTED)
e Oteviete vstupni kulové ventily.

" . o Nulovy bod Pribéh funkce
Konfigurace hmotnostniho mérice Y

KdyZ je hmotnostni méri¢ hmotnosti instalovan do nového stojanu
nebo kdyZz je hmotnostni méfic vyménén za jiny, musi byt 2 P
nakonfigurovan pomoci pocitadla TBELTM. Tuto konfiguraci je nutné

provést pomoci parametru P99 = 4444. Funkce je povolena pouze v
pripadé, Ze je prepinac SW1-1v poloze OFF (NOT PROTECTED). Spinac 1 kg
SW1-1 je umistén ve stfedu procesorové jednotky TBELTM a je >
chranén zapeceténym kovovym krytem. P97 KC/kg
Po spusténi funkce P99 = 4444 pocitadlo posle nezbytné parametry

vveyv

do hmotnostniho méfice (viz tabulky nize). Cislo parametru
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Tabulka 31 — Registry mérice Micro Motion typ CNG0O50

m TATSUNO EUROPE a.s.

Micro Motion CNG050

Registr Hodnota
Measurement unit for mass total kg
Measurement unit for volume total L
Measurement unit for mass flow kg/min
Measurement unit for volume flow L/min
Density measurement unit kg/m3
Temperature measurement unit °C

Flow direction bidirectional

Mass flow scale factor

according parameter P44

Volume flow scale factor

according parameter P44

Mass flow cut off

0,055 kg/min

Volume flow cut off 0,01 L/min

Flow dumping 0s

Update rate 100 Hz

Slot address register Addresses of registers in order: - diagnostic integer register 0001
- mass flow - diagnostic integer register 0125
- volume flow - diagnostic integer register 0419
- density - diagnostic integer register 0420
- temperature - diagnostic integer register 0421
- mass total - diagnostic integer register 0422
- volume total - diagnostic integer register 0423

Present flow signal offset at zero flow

Note: This value is stored after zero-point adjustment procedure, see later.

Sensor serial number

Number stored during Serial number storage procedure

Tabulka 32 — Registry mérice Endress & Hauser typ CNGmass

Endress Hauser CNGmass

Registr Hodnota
Totalizer #1 assign Mass flow
Totalizer #2 assign Volume flow
Totalizer #1 mass unit kg
Totalizer #2 volume unit L
Totalizer #1 measuring mode forward
Totalizer #2 measuring mode forward
Unit mass kg

Unit volume L

Unit mass flow kg/min
Unit volume L/min
Unit density kg/m3
Unit temperature °C

Instl. dir. sensor forward

m. factor mass flow

according parameter P44

. factor volume flow

according parameter P44

m

m. offset mass flow 0

m. offset volume flow 0

m. factor density 1

m. offset density 0

m. factor temperature 1

m. offset temperature 0

Assign low flow cut off mass flow

On value low flow cut off 0,055 kg/min

Flow dumping 0s

Auto scan buffer Addresses registers in order: - totalizer #1 sum
- mass flow - totalizer #1 overflow
- volume flow - totalizer #2 sum
- density - totalizer #2 overflow
- temperature

Zero-point

later.

Note: This value is stored after zero-point adjustment procedure, see

Serial number

Number stored during Serial number storage procedure

UPOZORNENI-CNGZS spusténi pocitadla TBELTM a pred kaZdym cerpénim (pInénim) jsou zkontrolovdny hodnoty

registrd uvnitf hmotnostniho mérice, zda jsou shodné s hodnotami uloZenymi v paméti pocitadla. Pokud ne, zobrazi se na

displeji kod chyby E74 a plnéni neni povoleno. K deaktivaci chyby je nutné znovu provést funkci P99 = 4444.

UPOZORNENI -CNGE& spusténi funkce konfigurace je nutné stisknout <R> na Zlutém servisnim ddlkovém ovladaci

PDERT-5S, zadat servisni heslo (tovdrni nastaveni 11111111) a poté kldvesu <E>. V servisnim reZimu pocitadla je nutné stisknout

99 a <E> pro prechod na parametr 99 a po opétovném stisknuti <E> zadat hodnotu 4444 a <E>. Pokud funkce probéhla v

porddku, na chvili se objevi zprdava ,,done”.
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5.3. PROVOZ VYDEJN{HO STOJANU

Za provoz cerpaci stanice odpovidd provozovatel a jeho povinnosti je sledovat pribéh cerpdani pohonnych ldatek a
v pfipad€, Ze zdkaznik u samoobsluznych stojani postupuje pfi cerpdni nedovolenym zpusobem, musi zdkaznika poucit o sprdvné
manipulaci. Provozovatel je rovné povinen oznacit rizikovy prostor CS vystraznymi symboly (zdkaz koureni, zdkaz otevieného ohné,
smér prijezdu k vydejnimu stojanu apod.). Pro zékaznika musi byt volné pFistupny provozni fad CS pro pfipadné informace o zdkladnich
povinnostech.

5.3.1. VYDEJ PHM (BENZIN, NAFTA...) A TECHNICKYCH KAPALIN (WSE, ADBLUE®)

Spusténi vydejniho stojanu se provede vyvésenim vydejni pistole z krytu pistole, ¢imZ se soucasné provede automatické
vynulovani Udaju elektronického pocitadla. Dale dojde ke spusténi elektromotoru Cerpadla a je mozno provadét vydej
pohonné latky. Rychlost vydeje se reguluje vydejni pistoli. Ukonceni vydeje se provede uzavienim vydejni pistole (uvolnénim
ovladaci paky) a jejim nasledném zavésenim do krytu pistole, &im? dojde k vypnuti elektromotoru éerpadla. Udaj o vydaném
mnoZstvi zGstava zachovan aZ do pristiho vyvéseni vydejni pistole, nebo do okamZiku zaplaceni.

Vydej paliva. Kapalina odmérend méficem je odvadéna do vydejni hadice a vydejni pistole pfisSroubované ke konci této
hadice. Pro samoobsluzny provoz Cerpacich stanic se pouZivaji vydejni stop-pistole s bezpecnostnim uzavérem. Ovladaci
pakou je mozno regulovat rychlost pritoku az do jeho zastaveni. V zakladnim provedeni je vydejni pistole dodavana s aretaci
paky. Na prani zakaznika je dodavana vydejni pistole bez aretace, u niz musi byt paka pfi vydeji stéle stlacena. Pi uvolnéni
paky, nebo vypadnuti vydejni stop-pistole z otvoru nadrze se pritok paliva zastavi. Ke stop-funkci dojde pti naplnéné nadrzi
po zahlceni otvoru Cidla, priitok se zastavi i pfi stlaéené ovlddaci pace. Bezpecnostni funkce se projevi napt. pfi neodborné
manipulaci s vydejni pistoli, tj. smérfuje-li vytokovy nastavec o vice nez 15 stupriti od vodorovné roviny nahoru dojde k
zastaveni pratoku i pfi stlaéené ovladaci pace. Po stop-funkci i funkci bezpeénostni je nutno ovladaci paku uvolnit, aby se
samocinné vratila do zakladni polohy.

Tabulka 33 - Polohy vydejni pistole pfi cerpani

1. Spravna poloha vydejni pistole pfi cerpani

Vydejni pistole je témér ve svislé poloze, kulicka nebrani prichodu vzduchu a palivo
protéka.

2 . Nespravna poloha vydejni pistole

Vydejni pistole je odklonéna od horizontalni polohy, kulicka zabrani priichodu vzduchu a
palivo neprotéka

Pfi rGznych provedenich vstupnich hrdel palivovych nadrzi je nutno najit optimalni polohu
vydejni pistole, kdy jeSté protékd palivo. Vypinani pritoku mize rovnéz nastat tehdy,
jestlize proud paliva z vydejni pistole narazi na sténu hrdla nadrze. V tom pripadé je nutno
najit rovnéz optimalni polohu.

5.3.2. VYDEJ LPG

Pred zacatkem Cerpani obsluha stojanu zkontroluje, zda zasobni nadrz ve vozidle ma homologacni znacku, vozidlo vypnuty
motor a vSechna elektricka zafizeni. Dale vizudlné kontroluje stav, pfip. opotiebeni plniciho hrdla, které by mohlo byt
pric¢inou Uniku plynu. Pokud shleda zavazné nedostatky, je opravnéna odmitnout plnéni nadrze. V pfipadé tniku plynu nebo
nebezpeci obsluha ukonci ¢erpani.
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Cerpani LPG do motorovych vozidel s obsluhou. Obsluha vydejniho stojanu je zajisfovana pracovnikem Eerpaci
stanice, ktery odvési vydejni pistoli z vydejniho stojanu a spoji ji s nadrzi vozidla, které musi byt zajiSténo proti
pohybu. Po stisknuti ovladaciho tlacitka (tlacitko START) umisténého na skfini pocitadla dojde k vynulovani
elektronického pocitadla a ke spusténi elektromotoru ¢erpadla umisténého u zasobni nadrze. Cerpani mize byt
kdykoliv ukon¢eno uvolnénim ovladaciho tlacitka. Pti tankovani "plné" nadrze po dosazeni naplnéni na 80 % dojde k
uzavreni plniciho hrdla nadrze a bezpecnostni regulace (elektronické pocitadlo) do 10 sekund ukonéi vydej bez
ohledu na ovladaci tlacitko. Udaje o vydeji ziistavaji zaznamenany na displeji pocitadla. Vydejni stojany vybavené
elektronickou predvolbou umoznuji predvoleni presného pozadovaného mnozstvi, které je uréeno objemem nebo
financni ¢astkou. Tyto stojany jsou vybaveny dvoustupriovym el. magnetickym ventilem.

LYo :\NAN| Dl normy EN 14678-1:2013, éldnku 4.5.8 musi byt vydejni stojany LPG uréené k samoobsluznému provozu
vybaveny "tlacitkem mrtvého muZe" (tlacitko START), které zajistuje Ze proces plnéni Ize spustit a udrZet pouze stisknutim
tohoto tlacitka. Uvolnénim tohoto tlaéitka se musi pritok LPG okamzité zastavit.

POZNAMKA pre normy EN 14678-1:2013, &ldnku 4.5.1.1 musi byt vydejni stojany LPG vybaveny lomovou nebo trhaci
spojkou umisténou mezi vydejni pistoli a stojanem, kterd prerusi pritok na obou koncich v pripadé havdrie. Stojany LPG jsou
standardné vybaveny lomovou spojkou, kterd se zlomi v pripadé, Ze na ni plsobi vétsi sila neZ 200N a mensi jak 500N.

POVINNOSTI OBSLUHY LPG STOJANU/MODULU

DodrZovat provozni fad a ndvody k obsluze plynovych zarizeni.

UdrZovat obsluhované zarizeni v bezpecném a radném stavu.

Neprodlené hldsit provozovateli kaZzdou poruchu, zavadu nebo neobvykly jev pri provozu.

Pri uniku plynu nebo nebezpeci ihned vyradit zafizeni z provozu.

UdrZovat porddek a Cistotu a dbat, aby se u zarizeni nezdrZovaly nepovolané osoby.

Hlasit provozovateli okolnosti, které obsluze ztéZuji obsluhu zarizeni.

Rddné zapisovat do provozniho deniku tdaje o zacdtku a konci smény, kontroly, opravy a revize.

Obsluha vydejniho stojanu a zdsobniku nesmi sama provadét Zadné opravy ani ménit nastaveni zarizeni a zabezpecovacich
armatur.

Pravidelné kontrolovat stav vydejnich hadic a jejich spravné uloZeni ve vydejnim stojanu. Chranit je pred poskozenim, a to
zejména v pripade, kdy vydejni stojan neni vybaven navijakem a hadice leZi na zemi.

> pbBBPBRPBEPPBP

Bezobsluzné cCerpdani LPG do motorovych vozidel. V pripadé bezobsluzného Cerpdni zdkaznik sam odveési vydejni pistoli
z vydejniho stojanu a spoji ji s nadrzi vozidla. Po stisknuti ovladaciho tlacitka (tlacitko START) umisténého na skfini pocitadla
dojde k vynulovani elektronického pocitadla a ke spusténi a ke spusténi elektromotoru ¢erpadla umisténého u zasobni
nadrze. Cerpani maze byt kdykoliv ukonéeno uvolnénim ovladaciho tlacitka nebo po stisku tlacitka STOP (bezpeénostni STOP
tlacitko). Pfi tankovani "pIné" nadrze po dosazeni naplnéni na 80 % dojde k uzavreni plniciho hrdla nadrze a bezpecnostni
regulace (elektronické pocitadlo) do 10 sekund ukondéi vydej bez ohledu na ovladaci tlacitko. Po ukonceni cerpani je zakaznik
povinen zavésit vydejni pistoli zpét do stojanu, do drzaku vydejni pistole. Teprve po spravném zavéseni pistole dojde k
ukonceni transakce a registraci Cerpani ridicim systémem.

POZNAMKA->LPG U bezobsiuného resimu je spusténi cerpdni podminéno vyzvednutim pistole a stisknutim tlacitka START.
Ukonceni ¢erpdni je podminéno uvolnénim tlacitka START a zavésenim vydejni pistole. U reZimu s obsluhou je spusténi /ukonceni cerpdni
podminéno pouze stisknutim/uvolnénim tlacitka START.

POZNAM KA->LPG LPG stojany uréené pro pinici stanice bez obsluhy musi mit kromé tlaéitka START navic instalovdno

také bezpecnostni tlacitko STOP a snimac polohy vydejni pistole - viz norma EN 14678-1, ¢l. 4.5.6 "Plnici stanice bez obsluhy
musi byt opatreny zafizenim, kterym se zajisti spravné zpétné umisténi plnici koncovky po dopinéni paliva".

Bezpeénost pfi praci se stojanem/modulem LPG. Za provoz ¢erpaci stanice odpovida provozovatel, ktery je povinen
svéfit jeji obsluhu pouze vyskolenym pracovnikiim s prislusnym opravnénim. Obsluha kvalifikované provadi pinéni
tlakovych nadrzi LPG Cerpajicich automobild, kontroluje v predepsanych intervalech stav vydejniho stojanu a ostatni
technologie, chod celého zafizeni a vede provozni zaznamy. Na viditelném misté v blizkosti vydejniho stojanu musi
byt umistén zdkaz koufit a zachazet s otevienym ohném v okruhu 10 m. Déle zde musi byt umisténo upozornéni na
vypnuti motoru, max. stupen plnéni 80 % a zajisténi vozidla proti samovolnému rozjezdu.
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Po strance konstrukéni jsou vydejni stojany a vSechny jejich komponenty, které by mohly byt zdrojem iniciace
vybuchu schvéleny statni autorizovanou instituci, statni zkusebnou ¢. 210 FTZU Ostrava Radvanice, ktera vydava
prisluéné certifikdty. Ekologickd bezpeénost je dokladovana schvalenim CIZP ¢. 90/00/895/01/TOM. Pro detekci
ptipadného uniku plynu mohou byt v prostoru vydejniho stojanu umisténa cidla detektoru, kterd viak nejsou
zahrnuta do zakladni nabidky. Z hygienického hlediska je jmenované zafizeni pro obsluhu a provozovatele
nezavadné. Pfi obsluze a provadéni udrzby je vhodné si chranit ruce rukavicemi.

5.3.3. PLNEN{ CNG DO MOTOROVYCH VOZIDEL

Zahajeni plnéni. Pfed zacdtkem plnéni obsluha stojanu zkontroluje, zda zasobni nadrz ve vozidle ma homologacni
znacku, vozidlo vypnuty motor a vSechna elektricka zafizeni. Déle vizualné kontroluje stav, pfip. opotrebeni plniciho
hrdla/konektoru, které by mohlo byt pri¢inou tniku plynu. Pokud
shleda zdvazné nedostatky, je opravnéna odmitnout plnéni o
nadrze. V pripadé uniku plynu nebo nebezpedi obsluha ukonci 8888888 KC
Cerpani.

Vlastni obsluha vydejniho stojanu je zajistovana pracovnikem Cerpaci 1 88 88 8 kg
stanice, ktery vyvési vydejni pistoli z vydejniho stojanu a spoji ji s

nadrzi vozidla, které musi byt zajiSténo proti pohybu. Ihned po 88888 Ké/kg
vyvéseni pistole dojde k testu displeje — zobrazeni viech segmenti a
nasledovné k jeho vynulovani a zobrazeni jednotkové ceny produktu.

Po stisknuti ovladaciho tlacitka START umisténého na skiini pocitadla v
dojde kotevreni elektromagnetického ventilu od vstupu prvni 0 ° 0 KC
tlakové sekce a k zahajeni plnéni tlakové nadrze vozidla stlacenym

zemnim plynem. V okamziku, kdy poklesne rychlost pInéni pod 0.000 kg
stanovenou mez, prepne elektronické pocitadlo automaticky plnéni

na druhou tlakovou sekci a poté pripadné i na treti tlakovou sekci — 26.50 K¢/ kg

v zavislosti na konfiguraci stojanu a plnici stanice.

_ Nékteré vydejni stojany, zejména ty neverejné — podnikové nejsou byt vybaveny snimaci vyvéseni
vydejni pistole. U téchto stojani dochdzi k testu displej aZ po stisknuti tlacitka START.

Ukonceni pInéni. K ukonceni pInéni mGze dojit z riznych pticin. MozZné pficiny ukonceni plnéni a odpovidajici hlaseni
zobrazené na displeji uddva Tabulka 34.

Tabulka 34 - Priciny ukonceni plnéni vozidla

Udalost Indikace na displeji
1. Stisk tladitka STOP zédkaznikem/obsluhou béhem plnéni STOP
2. Dosazeni predem predvolené ¢astky, mnozstvi nebo limitnich hodnot stojanu STOP
3. Pfikazem STOP pfijatym z nadiazeného systému (pokladny) STOP
4. Pokles pritoku plynu pod hodnotu nastavenou na stojanu (napt. < 2kg/min) FULL
5. Dosazenim maximalni mozné hmotnosti dané vypoctem teplotni kompenzace FULL
6. Detekci nékteré chybové udalosti Exx

Nejcastéjsim ukoncenim plnéni je pfi plnéni do plné nadrze pokles pritoku plynu pod

stanovenou hodnotu (4) u stojan( bez teplotni kompenzace a ukonceni plnéni 406 1 Ké
L

dosazenim maximdlni mozné hmotnosti plynu dané vypoctem teplotni kompenzace (5).

15.326kg
jednotkové ceny produktu. FULL|KC/kg

Vobou pripadech je ukonceni plnéni signalizovdano hlasenim ,FULL na displeji

PInéni je ukonéeno zavésenim vydejni pistole do stojanu.
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POZNAMKA Pinéni s teplotni kompenzaci probihd tak, Ze si vydejni stojan na zaédtku plnéni provéfi malou dévkou plynu
situaci v nadrZi vozidla a vypocitd si maximalni hmotnost plynu, kterou pri dané teploté okoli mizZe do vozidla naplnit. Po
dosazeni maximdlini hmotnosti ukon¢i pInéni a zobrazi hldseni ,,FULL”, V Ceské republice jsou dle technickych pravidel TPG 304
02 ¢l. 4.5.4 hranicni hodnoty pro vypocet maximdlni hmotnosti plynu ve vozidle ndsledujici:

a) maximalni tlak plynu prepocteny na 15 °C — 20,0 MPa,

b) dosaZzeni maximdlniho pretlaku ve vozidle 26,5 MPa,

¢) dosaZeni maximdlni teploty plynu ve vozidle 82 °C

POZNAMKA Dle normy I1SO/DIS 16923, ¢ldnku 7.5 musi byt vydejni stojany CNG vybaveny trhaci spojkou umisténou mezi
vydejni pistoli a stojanem, ktera prerusi pritok plynu na obou koncich v pripadé havdrie. Sila, kterd zptsobi pretrZeni spojky,
musi byt vyssi jak 220N a niZsi jak 600N. Stojany OCEAN CNG jsou standardné vybaveny trhaci spojkou s magnetickym cidlem
pretrZzeni. Po pretrZeni hadice dojde k okamZitému ukonceni pInéni (uzaviou se magnetické ventily) a na displeji se objevi
chybové hlaseni E67.

POVINNOSTI OBSLUHY CNG STOJANU

e  DodrZovat provozni fad a navody k obsluze plynovych zafizeni.

e  Udrzovat obsluhované zarizeni v bezpecném a fadném stavu.

e  Neprodlené hlasit provozovateli kazdou poruchu, zavadu nebo neobvykly jev pfi provozu.

e  Priuniku plynu nebo nebezpeci ihned vyradit zafizeni z provozu.

e  UdrZovat poradek a cistotu a dbat, aby se u zafizeni nezdrZzovaly nepovolané osoby.

e  Hlasit provozovateli okolnosti, které obsluze ztézuji obsluhu zafizeni.

e  Radné zapisovat do provozniho deniku tidaje o za¢atku a konci smény, kontroly, opravy a revize.

e  Obsluha vydejniho stojanu a zasobniku nesmi sama provadét Zzadné opravy ani ménit nastaveni zafizeni a zabezpecovacich
armatur.

e  Pravidelné kontrolovat stav vydejnich hadic, jejich spravné uloZeni ve vydejnim stojanu a chranit je pred poskozenim.

VYBAVENI PRACOVNIKU OBSLUH

e  mydlovy (pénivy) roztok + §tétec pro zjistovani netésnosti
e  koZené rukavice

e  vkiosku €S musi byt k dispozici Iékarnicka, provozni denik, psaci potieby, provozni a bezpeénostni predpisy, schéma armatur
a hasici pfistroj

Bezpecnost pfi praci s vydejnim modulem CNG. Za provoz Cerpaci stanice odpovida provozovatel, ktery je povinen
svérit jeji obsluhu pouze vyskolenym pracovnikiim s pfisluSnym opravnénim. Obsluha kvalifikované provadi plnéni
tlakovych nadrzi CNG Cerpajicich automobild, kontroluje v predepsanych intervalech stav vydejniho stojanu a ostatni
technologie, chod celého zafizeni a vede provozni zaznamy. Na viditelném misté v blizkosti vydejniho stojanu musi
byt umistén zakaz koufit a zachazet s otevienym ohném v okruhu 10 m. Dale zde musi byt umisténo upozornéni na
vypnuti motoru a zajisténi vozidla proti samovolnému rozjezdu.

Po strance konstrukéni jsou vSechny komponenty vydejniho stojanu, které by mohly byt zdrojem iniciace vybuchu
schvaleny dle evropské smérnice ATEX. Pro detekci pfipadného uniku plynu mohou byt v prostoru vydejniho stojanu
umisténa cidla detektoru, kterd vSak nejsou zahrnuta do zakladni nabidky. Z hygienického hlediska je jmenované
zafizeni pro obsluhu a provozovatele nezavadné. Pfi obsluze a provadéni Gdrzby je vhodné si chranit ruce rukavicemi
a ochrannymi brylemi.

5.3.4. ELEKTROMECHANICKE SOUCTOMERY

Vydejni stojany TATSUNO EUROPE jsou na pozadani vybaveny elektromechanickymi souctoméry pro sledovani celkového
proteceného mnozstvi paliva z kazdé vydejni hadice. Souctoméry jsou umistény na displeji vydejniho stojanu. Kazdé vydejni
hadici nebo pistoli, odpovida jeden sedmimistny elektromechanicky souc¢tomér, ktery udava pocet celych litrl (u CNG
kilogram() odcerpany pfislusnou vydejni hadici. U vice produktovych stojant jsou elektromechanické souc¢toméry na displeji
fazeny od shora doli nebo zleva doprava a jsou oznaceny Cisly vydejnich hadic.
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POZNAMKA Na displeji A jsou elektromechanické souctoméry oznaceny &isly 1, 2, 3, 4. Cisla souctomérd odpovidaji
vydejnim hadicim 1A, 2A, 3A a 4A. Na displeji B jsou elektromechanické souctoméry oznaceny taktés Cisly 1, 2, 3, 4. Cisla
souctomert odpovidaji vydejnim hadicim 1B, 2B, 3B a 4B.

5.3.5. ODSAVAN{ BENZINOVYCH PAR

Vydejni stojany TATSUNO EUROPE pro vydej benzinu nebo smési benzinu a ethanolu (max. E85) mohou byt na prani
zékaznika vybaveny systémem odsavani benzinovych par, kdy jsou pary palivovych produktd, s vyjimkou motorové nafty a
bionafty, odsavany z mista vystupu vydejni pistole pres koaxidlni vydejni hadici, vyvévu umisténou ve stojanu vratnym
potrubim do palivové zasobni nadrze. V pripadé odsavani par u jednoproduktového vydejniho stojanu, je vyvéva pohanéna
ptimo elektromotorem cerpadla vydejniho stojanu. U viceproduktovych stojani ma kazda strana stojanu vlastni vyvévu
pohanénou elektromotorem. Funkce odsavani a mnozstvi odsavanych par je regulovano podle pritoku paliva. To znameng,
Ze jestlize nedochazi k ¢erpani paliva do nadrze, je odsavani par vypnuto a jestlize dochazi k cerpani paliva, potom objem
nacerpanych par se musi rovnat objemu odcerpaného paliva. Dle evropské smérnice 2009/126/EC ¢l. 4) od. 2) se musi
pomér par/benzinu rovnat nebo byt vétsi jak 0,95, ale byt mensi nebo rovny 1,05. Vlastni ¢innost systému odsavani par je
na displeji stojanu signalizovana v zavislosti na pouZitém typu displeje bud' segmentem displeje nebo zelenou LED diodou
nebo rozsvicenym piktogramem se dvéma Sipkami.

Nefunkéni systém odsavani par nebo systém v poruse muize byt signalizovan:

'J  nerozsvicenou zelenou LED diodou nebo segmentu displeje

N nerozsvicenym piktogramem s bilymi Sipkami
D rozsvicenym piktogramem s &ervenymi $ipkami a vykfi¢nikem .

N chybovym hla$enim na displeji E54, E55 nebo E56 na displeji, viz ¢lanek 6.2.1

Cinnost systému odsavani par mlze byt automaticky monitorovana Fidici jednotkou napojenou na ¢idlo pratoku par
umisténém na vratném potrubi ve stojanu, napf. systém PDEX5&VFS (TATSUNO EUROPE), VAPORIX (FAFNIR) nebo systém
Vareco Plus (TST). Systém monitorovani par porovnava mnozstvi odsatych par s mnozstvim protec¢eného paliva u kazdého
Cerpani a uklada data do fidici jednotky. V pfipadé, kdy pomér par/benzinu neni ve stanovenych mezich (95 % aZz 105 %)
vysle signal do pocitadla stojanu, které pokud zavada neni ve stanoveném terminu odstranéna (72 hodin) nepovoli ¢erpani
benzinu na vydejnim stojanu. Dle evropské smérnice 2009/126/EC ¢l. 5) musi byt funkce systému odsavani par ufedné
prezkousena nejméné jednou za rok. Pokud je stojan vybaven monitorovanim sytému odsavani par, potom je Uredni
prezkouseni nezbytné minimalné jednou za tti roky.

UPOZORNENINY% pfipadé vzniku podezieni na nefunkénost odsdvdni nebo zjisténi nefunkénosti signalizace je

provozovatel povinen neprodlené tuto skutecnost ozndmit servisni organizaci k provedeni kontroly a k odstranéni zavady.

5.3.6. TEST SYTEMU ODSAVANI PAR

Pocitadlo vydejniho stojanu (PDEX5 nebo PDEX) umoznuje provést jednoduchy test systému odsavani par vydejniho
stojanu dle EN 16321-2:2013 ¢l. 5.4. a jednoduchy funkéni test, bez toho, aby se Cerpalo palivo nebo aby se vypinala
komunikace stojanu pokladnou. Jedna se tedy o takzvanou suchou zkousku ,dry test”, pfi které je pritok paliva
pouze simulovan. Ke spusténi zkousky je tfeba pouze manazersky servisni ovlada¢. Pro méreni pritoku vzduchu
systémem odsdavani par je tfeba pouzit plynomér s adaptérem pro vydejni pistoli napfriklad TATSUNO VAPOUR
RECOVERY KIT (TATSUNO EUROPE) nebo SELF ADAPTION SET FOR VAPOR RECOVERY typ MKNE-1094 (BURKERT) -
viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazd..
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Pribéh testu:

1) Pred provedenim testu je nutné, aby dané vydejni misto bylo ve stavu v klidu, tj, aby

vSechn istole byly zavéseny a posledni
yp vy y P ocekavany pratok vzduchu (41 L/min)

transakce zaplacena. Stiskem klavesy <8> na |
manazZerském nebo servisnim dalkovém | simulovany pritok produktu (38 L/min)

ovladaci spustime rezim zkousky. Na fadku [ opidka ke stisku klavesy <E>

mnozstvi se zobrazi hodnota simulovaného
pratoku paliva, jeho? vychozi hodnota Qx = 38L/min. Chceme-li nastavit jinou hodnotu simulovaného pritok
paliva, potom pomoci kldves <+> a <-> provedeme zménu hodnoty * 0.5 I/min, nebo pomoci klaves <>> a <<>
zménu hodnoty + 5.0 I/min. Na fadku celkové ¢astky je zobrazen poZadovany pritok vzduchu Q, systémem
odsavani Q, = Q. k, (nap¥. 41.0 I/min = 38.0 I/min x 1.08). Hodnota korekéniho koeficientu "k" je uloZena v
parametru M12-P02 (v pripadé pocitadla PDEX5) nebo v parametru P77 (v pripadé pocitadla PDEX).

2) Vyjméte pistoli z drzaku a na hubici nasadte adaptér referencniho plynoméru (viz Obrazek 87, adaptér UMAX2).
Pokud je osazena pistole Elaflex umistéte ji do stejné polohy hubici dolt, aby doslo k otevieni ON/OFF ventilu
uvnitf pistole. V pfipadé pistole Tatsuno pfiloZte na horni ¢ast pistole magnet, aby doSlo k otevieni ON/OFF
ventilu uvnitt pistole — viz Obrazek 86.

3) Odectéte hodnotu objemu na Ciselniku plynoméru a stisknéte tlacitko <E>. Dojde ke spusténi vyvévy na dobu
nastavenou v parametru MO0-P11 (tovarni nastaveni = 60 sekund). SoucCasné se otevie odpovidajici
proporcionalni ventil na hodnotu odpovidajici

, . , o . | ocekavany pratok vzduchu 41 L/min
nastavenému simulovanému prltoku paliva

Q. Systémem odsavéni za¢ne proudit vzduch. | simulovany priitok produktu (38 L/min)

Na fadku jednotkové ceny se bude odpocitavat I Zbyvaijici ¢as do konce testu (59 sec)

nastaveny €as az na hodnotu 0.
4) Po uplynuti testovaci doby se test ukondi, tj. vypne se vyvéva a

uzavfe se proporcionalni ventil. Novy test lze | otekdvany prétok vzduchu 41 L/min

spustit opétovnym stiskem tlacitka <E>.
Z¢iselniku plynoméru se odeéte hodnota |Sim”""’anvprﬁmkpmd”kt“38"/mi“

objemu vzduchu po zkousce a vypocte se objem vzduchu, ktery

protekl béhem zkousky.

Vyhodnoceni testu:
Pro stanoveni poméru pary/palivo R plati rovnice

kde

Obradzek 86 — Pozice magnetu otevirajiciho VR

R ... je pomér pary/palivo;
jep pary/p ventil u pistoli Tatsuno Ultra

t ... je doba trvani zkousky v minutach (vychozi doba trvani je 1 minuta);
V, ... je objem vzduchu, ktery protekl plynomérem béhem zkousky v
litrech;

Qg ... je simulovany pratok paliva v litrech za minutu;

k ... je korekéni faktor uvedeny v certifikatu (dle EN 16321-1:2013).

Systém odsavani par je v poradku v pfipadé, Ze pomér odsatych par a paliva R je v rozsahu 0.95 az 1.05.

WIXoYZ013{N[3N| Pro sprvné provedeni testu je nezbytné, aby byla vakuovd vjvéva zahfdtd na pracovni teplotu. Proto je nutné pred

meérenym testem provést jeden test "naprazdno”.

WXoYZo:INAN] Pro dodrsent viech podminek normy EN 16321-2:2013 je nutné zajistit, aby teplota okoli v pribéhu testu byla v

rozsahu +5°C aZ +25°C a méfici plynomér byl kalibrovdn v pracovnim rozsahu 10 |/min aZ 60 |/min s pfesnosti max. 2%.
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handhefd control
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Obrdzek 87 — Propojeni vydejni pistole s adaptérem a plynomérem

Jednoduchy funkcni test slouzi k ovéreni, ze vSechny soucasti systému odsavani par funguji, tj. vakuova vyvéva
Cerpa, potrubi je prlichozi, elektromagneticky ventil a ventil vydejni pistole se otevira.

Postup pfi jednoduché zkousce funkénosti systému odsavani par:

1) Vsechny pistole na testované ¢asti stojanu jsou zavéseny a vydejni misto ma ukoncéené a zaplacené Cerpani
(Cerpaci transakci). Vyzvedneme pistoli, u které chceme ovéfit funkénost odsavani a namisto ni rychle vloZzime
nahradni pistoli nebo magnet, aby nedoslo k nulovani a spusténi Cerpani a stojan zlstal v klidovém stavu.

2) Na vyzvednutou vydejni pistoli nasadime adaptér — pistalku (Quick Tester GR92 viz Obrazek 88). Potom vydejni
pistoli povésime vytokovym ndastavcem smérem doll, aby doslo k
otevreni vnitfniho ON/OFF ventilu pro odsavani par.

3) Stiskneme klavesu <8> na manaZerském nebo servisnim dalkovém

ovladaci. Na displeji se zobrazi obrazovka (1) - viz predchozi test.

4) Stiskneme tlagitko <E>. Dojde ke spusténi vyvévy na dobu nastavenouy ~ ZUXTEerGRe

v parametru P11 (vyrobni nastaveni = 60 sekund). Soucasné se otevie IR

pfislusny proporciondlni ventil (VRA nebo VRB) a vydejni pistoli proudi

vzduch. Na radku KC/LITR se bude odpoéitavat nastaveny ¢as aZ na 0.
5) Po uplynuti testovaci doby se test ukondi, tj. vypne se vyvéva a uzavie

se ventil. Novy test Ize spustit opét stiskem tlacitka <E>.
Obrdzek 88 — Funkcni test rekuperace s

. adaptérem Quick Tester GR 92
Vyhodnoceni testu: P

Systém odsavani par je funkcni v pfipadé, Ze se béhem testu ozve piskavy
zvuk z adaptéru, viz Obrazek 88 - co? je dlikaz proudiciho vzduchu celym
systémem rekuperace.

POZNAMKA Vyrobcem adaptéru Quick Tester GR 92 je firma ELAFLEX (Némecko). Pokud neni k dispozici adaptér je mozno

funkcnost systému rekuperace ovérit také igelitovym sdckem, ktery se obepne kolem hrdla pistole a ktery se deformuje (vysdvad) v
pribéhu testu.

5.3.7. TEPLOTNI KOREKCE OBJEMU (ATC)

Vydejni stojany TATSUNO EUROPE pro vydej benzinu, nafty a LPG umoznuji prepocitavat objem nacerpaného paliva
pfi dané teploté na korigovany objem odpovidajici referencni teploté 15°C. Do hydraulického systému stojanu se
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pred méric vlozi presny kalibrovany teplotni snimac Pt100, ktery méfi aktudlni teplotu ¢erpaného paliva s presnosti
+0.15°C. Udaje o teplotach ze viech teplotnich snimac sbira jednotka PDEINP umisténa ve skiini pocitadla a prenasi
je do pocitadla stojanu. Elektronické pocitadlo automaticky prepocitava a zobrazuje na displeji nacerpany objem pro
kapalna paliva, viz Tabulka 35, nebo pro LPG, viz Tabulka 36. Hustota paliva pfi 15 °C je nastavena v parametru
pocitadla stojanu a musi byt v rozmezi <700;1200> pro benzin a naftu a v rozmezi <500;600> pro LPG. Stav teplotniho
snimace, stav jednotky PDEINP a hodnota hustoty je kontrolovana pred kazdym cerpanim. V pfipadé chyby neni
povoleno Cerpdni a zobraci se chybové hlaseni E10 (snimac), E11 (hustota) nebo E12 (PDEINP). Aktualni teplotu paliva
zmérenou teplotnim ¢idlem je mozZno zobrazit v parametru P14 viz kapitola 4.1.17.

Tabulka 35 - Hodnoty objemu pro riiznd kapalnd paliva pFi teploté T a odbéru V, = 100L

Kapalina po [kg/m3] T=-20°C T=-10°C T=0°C T=+15°C T=430°C T=450"°C
Natural 91 / Regular Unleaded 737 104.26 103.05 101.84 100.00 98.14 95.63
Natural 95 / Super Unleaded 749 104.15 102.98 101.79 100.00 98.19 95.74
Natural 98 / Super Plus Unleaded 752 104.13 102.96 101.78 100.00 98.20 95.77
Motorova nafta / Diesel oil 837 102.94 102.11 101.27 100.00 98.72 97.00
Bionafta / Biodiesel (RME) 831 102.98 102.14 101.29 100.00 98.70 96.96
Ropa / Naphtha 716 104.44 103.19 101.92 100.00 98.06 95.43
Petrolej / Kerosene 799 103.23 102.31 101.39 100.00 98.60 96.71
Letecky petrolej / Jet fuel 801 103.21 102.30 101.38 100.00 98.60 96.73
Lehky topny olej / Fuel oil 846 102.90 102.08 101.25 100.00 98.74 97.05
EKOPAL / Testing fluid 742 104.21 103.02 101.82 100.00 98.16 95.68

Tabulka 36 - Hodnoty objemu pro riiznd sloZeni zkapalnéného propan butanu pri teploté T a odbéru V, = 100L

%Propane / %Butane po[kg/m3] T=-20°C T=-10°C T=0°C T=+15°C T=+430°C T=450"°C
100 % Propane 508 109.28 106.86 104.25 100.00 95.34 88.48
90% P / 10%B 515 108.99 106.63 104.10 100.00 95.52 88.95
80%P / 20%B 523 108.67 106.38 103.94 100.00 95.72 89.48
70%P / 30%B 531 108.35 106.14 103.78 100.00 95.91 89.98
60%P / 40%B 538 108.09 105.93 103.65 100.00 96.08 90.42
50%P / 50%B 546 107.79 105.70 103.50 100.00 96.26 90.90
40%P / 60%B 554 107.50 105.47 103.35 100.00 96.44 91.36
30%P / 70%B 561 107.26 105.28 103.23 100.00 96.59 91.76
20%P / 80%B 569 106.98 105.07 103.09 100.00 96.76 92.20
10%P / 90%B 577 106.72 104.86 102.96 100.00 96.92 92.63
100% Butane 585 106.46 104.66 102.83 100.00 97.08 93.05

5.3.8. PROVOZN| REZIMY VYDEJNIHO STOJANU

Existuji dva zakladni provozni rezimy vydejniho stojanu:
(1) manualni rezim
(2) automaticky (dalkovy) rezim

Manualni rezim je stav, kdy vydejni stojan pracuje samostatné, nezavisle, bez jakéhokoli dalkového fizeni.

Pribéh Cerpani: Zakaznik prijede ke stojanu a sejme vydejni pistoli produktu, ktery chce Cerpat. Na displejich probéhne
nulovani (cca 1.5 sekundy) a poté k sepnuti motoru Cerpadla a stojan je pripraven k ¢erpani. Po nacerpani paliva zakaznik
zaveési vydejni pistoli a zaplati za nacerpané palivo obsluze. Vydejni stojan je okamZité pfipraven na dalsi ¢erpani. Protoze
vydejni stojan neni v manualnim rezimu nijak fizen, je tfeba na vydejnim stojanu ru¢né nastavit jednotkovou cenu paliva,
viz kapitoly 4.1.8 a 4.4.1. Pocet nacerpanych litr(i za sménu se zjiStuje z rozdilu elektronickych (popf. elektromechanickych)
souctomérU na zacatku a konci smény.

Automaticky rezim je stav, kdy vydejni stojan je dalkové fizen ovladacim zafizenim (program v PC, ovladaci konzole, stani¢ni
kontrolér apod.) Automaticky rezim umozriuje dalkové fizeni Cerpani z kiosku Cerpaci stanice. V kiosku je umisténo fidici
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zarizeni, pomoci kterého obsluha stanice uvolfiuje vydejni stojan pro ¢erpani a po nacerpani shira informace o mnozstvi
nacerpaného paliva a jeho cené.

Prabéh Cerpani: Zakaznik prijede ke stojanu a sejme vydejni pistoli produktu, ktery chce Cerpat. Vydejni stojan si vyzada
povoleni od fidiciho zafizeni v kiosku. Ridici zafizeni vysle do stojanu jednotkovou cenu paliva, maximalni ¢astku/objem
Cerpani a povoli ¢erpani. Na displejich stojanu probéhne nulovani (*cca 2 sekundy od sejmuti pistole) a sepnuti motoru
Cerpadla. Po nacerpani paliva zakaznik zavési pistoli a jde zaplatit poZzadovanou ¢astku do kiosku, kde obdrZi dariovy doklad
(stvrzenku) na nacerpané palivo. Vydejni stojan je okamzité pripraven na dalsi Cerpani. ProtoZe vydejni stojan je v
automatickém rezimu dalkoveé fizen, neni tfeba na vydejnim stojanu manualné nastavit jednotkovou cenu paliva. Spravna
jednotkova cena je fidicim pocitacem automaticky nastavena na viech vydejnich stojanech na stanici.

_ Ihned po povoleni Cerpani dojde k zahdjeni nulovani displeje stojanu. Doba od sejmuti pistole po
vynulovadni displeje a spusténi cerpadla se miZe vyznamné lisit v zdvislosti na pouZzitém fridicim systému a konfiguraci
Cerpaci stanice od 2 do 5 sekund.

Pfechod z automatického na manudlni rezim. Standardné jsou vydejni stojany zapojeny a nastaveny tak, jak se
predpoklada, ze budou fungovat na Cerpaci stanici, tj. je-li stanice vybavena fidicim systémem budou stojany nastaveny do
automatického rezimu, je-li stanice bez fidiciho systému, budou stojany standardné nastaveny do manualniho rezimu.

je nutno postupovat nasledujicim zplsobem:

' Pocitadlo PDEX5 (PDEX, TBELTM). Nutno pomoci dalkového IR ovladaée provést zménu hodnoty parametru M0-P12
(P12) z hodnoty 0 na hodnotu 3 a provést kontrolu nastaveni jednotkovych cen v parametru M0-P03 (P03), viz kapitola
418,42a43

N Pocitadlo TBELTx. Nutno pomoci 4tlagitkové kldvesnice provést zménu hodnoty parametru POO z hodnoty O na
hodnotu 1 a provést kontrolu nastaveni jednotkovych cen, viz kapitola 4.4.3.

W]:o¥0]:1N[3\[| Prechod z automatického do manudiniho rezimu je tfeba predem konzultovat se servisnim technikem!

5.3.9. CIDLO ODLOUCEN{ VZDUCHU (VRS1.G & ZE-2063)

Dle typového certifikdtu TCM 141/07-4491 musi byt povinné viechna Cerpadla TATSUNO pro naftu a bionaftu
vybaveny ¢idly odlou¢eného vzduchu. Cidlo VRS1.G se montuje na odluc¢ovaé ¢erpaciho monobloku TATSUNO FP-
1001, cidlo ZE-2063 je soucasti monobloku TATSUNO FP-1022. Je-li mnozstvi odlouceného vzduchu vyssi, nezli je
schopen cerpaci monoblok odloudit, aktivuje se Cidlo odlouceni vzduchu a nasledné i pfislusny vstup (BL1...BL4) na
procesorové jednotce pocitadla. Pocitadlo prerusi Cerpani a na displeji se zobrazi chyba E51.

Obrdzek 89 - Cerpaci monoblok FP-1001 Obrdzek 90 - Cerpaci monoblok FP-1022 (MVP-X)
s ¢idlem odlucovdni vzduchu VRS1.G s cidlem vzduchu ZE-2063
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Pribéh zablokovani stojanu a vyhldseni chyby je nasleduijici:

Do cerpaciho monobloku se nasaje kritické mnozstvi vzduchu (napf. pfi poruseni saciho potrubi). Aktivuje se cidlo
VRS1.G a vstup BL prejde do stavu aktivni, potom na testovaci dobu 1 az 50 sekund (standardné 10 sec.) pocitadlo
provede prvni testovaci cyklus, tj. pFivie ventil stejné jako p¥i doerpavani na predvolbu (cca pritok cca 2 az 5 L/min)
a pfi spusténém motoru Cerpadla sleduje stav vstupu BL. Pokud vstup BL béhem doby Ti.: prejde do stavu neaktivni,
potom se ventil otevie naplno a pokracuje se v ¢erpani. Pokud se béhem doby T stav Cidla nezméni a zlstane
aktivni, potom se ukondi ¢erpani a vyhlasi porucha E51. Pocet "uspésnych" cykld, tj. cykld kdy nedojde k chybé E51,
béhem jednoho Cerpéni je omezen standardné na hodnotu 3. Po prekroceni maximalniho poctu testovacich cykll se
Cerpani ukonci a objevi se chyba E52.

UPOZORNENI}% pfipadé poruchy E51/E52 je nezbytné zkontrolovat tésnost pfivodniho potrubi, tésnost saciho potrubi

v nddrZi a hladinu paliva v nddrzi.

5.3.10. KONTROLA ODLUCOVANI VZDUCHU

Kontrolu pfitomnosti odlouc¢eného vzduchu z ¢erpaného paliva mizZeme provést ponofenim
vystupu trubky z odlu¢ovace monobloku do nadoby se stejnou kapalinou (palivem), ktery se
Cerpa. Vyvésenim vydejni pistole spustte cerpadlo stojanu a ponechte jej chvili bézet
s uzavienou vydejni pistoli (v tzv. by-pass rezimu).

e Jestlize se vnadobé pribéiné objevuji bubliny vzduchu, potom je néjakd netésnost
v Cerpadle nebo v potrubi a/nebo propojeni pfed Cerpadlem (vinovec, pfiruba, pfivodni
potrubi).

POZNAMKA 1) vystup trubky s odlucovace nesmi byt ponofen piilis hiuboko. 2) Jestlize je obtizné viozit

nddobu s kapalinou do konce trubky odlucovace (nedostatek mista), potom zkuste priloZit prst k vystupu

trubky odlucovace, jestli neucitite proud vzduchu.

5.3.11. KONTROLA TLAKOVE DIFERENCE U LPG STOJANU

Béhem cCerpani LPG musi byt tlak kapalné faze, kterd se pini do vozidel alespori o jeden bar vyssi nez tlak plynné
faze, kterd se vraci zpét do nadrze. Pokud tato podminka neni splnéna, neni garantovana spravna funkce odlucovace
plynné faze a tim presnost méreni. Pocitadlo stojanu (PDEX5) umozriuje kontrolovat hodnotu diference mezi tlakem
kapalné faze a tlakem plynné faze dvéma zplsoby:

e pozitim diferencniho tlakového spinace (manostatu TRAFAG)

e pouZzitim dvou tlakovych cCidel jednotky méreni tlaku (PDEDPS)

Funkce fizeni Cerpdni v zavislosti na tlakové diferenci je shodna pro oba typy snimani. Pokud neni tlak plynné faze
alespon o jeden bar nizsi nez tlak kapalné faze, neni zajisténa spravna funkce odlucovace a pocitadlo automaticky
priskrti nebo Uplné uzavie elektromagneticky ventil (podle nastaveni servisniho parametru M10-P05). Pokud
nedojde k narovnani tlakovych podminek béhem doby nastavené parametrem M10-P03, je Cerpani ukonceno a je
zobrazeno chybové hlaseni E86-1. Pokud tlakova diference béhem doby dané parametrem M10-P03 opét vzroste
nad jeden bar, dojde k otevreni ventilu a ¢erpani pokracuje. BEhem jednoho Cerpani mlze dojit k poklesu tlakové
diference maximalné trikrat. Pfi ¢tvrtém poklesu tlakové diference je Cerpani ukonceno a je zobrazena chyba E86-2.
Nejcastéjsi pricinou poklesu tlakové diference je nepriichodnost zpétného potrubi plynné faze vlivem necistot nebo
zamrznuti, pfipadné dlouhé nechranéné potrubi vystavené vysokym teplotam, ve kterém je kapalna faze zplynovana
a ucinnost odlucovace je tak nedostatecna.

5.3.12. PREDVOLBOVA KLAVESNICE

Vydejni stojany TATSUNO EUROPE mohou byt vybaveny tzv. predvolbovou klavesnici pro umoznéni predvoleni ¢erpané
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Castky nebo mnozstvi zakaznikem pfimo na stojanu. Zakaznik mUze pred zahajenim ¢erpani rozhodnout jaky objem nebo za
jakou Castku chce nacerpat. Nastavenou predvolenou hodnotu Ize zrusit stlacenim tlacitka <Zrus> v dobé, kdy jesté nebylo
zahdjeno Cerpani. Potom lze navolit jinou hodnotu predvolby nebo cerpat klasicky, bez pouziti predvolby. Vydejni stojany
mohou byt vybaveny nasledujicimi dvéma typy predvolbovych klavesnic (viz obrazky nize):

e Atlacitkova klavesnice s predem nastavenymi 3mi hodnotami ¢astky nebo objemu (3 hodnoty tlacitek se daji libovolné
nastavit pomoci servisnich parametrt pocitadla)

e 12-ti tlacitkova klavesnice — umoziujici zadat libovolnou hodnotu predvolené ¢astky nebo objemu

L

Obrazek 91 - 4tlacitkova kldvesnice pfedvolby Obrdzek 92 - 12ti tlacitkova kldvesnice predvolby

POZNAMKA v pipadé pousiti predvolbovych idvesnic je nezbytné, aby vydejni stojany byly vybaveny zpomalovacimi ventily,

ktereé zajisti bezpecné zpomaleni pritoku paliva pred cilovou predvolenou hodnotou.

a) Priklad zadani predvolby v korunach

e Zakaznik pfijede k vydejnimu stojanu a preje si naCerpat palivo za 250 K¢.

e a) Na 4-tlacitkové predvolbové klavesnici stiskne dvakrat tlacitko <100 KE> a pétkrat tladitko <10 K&>
b) Na 12ti tlacitkové predvolbové klavesnici stiskne tlacitka <2><5><0>

e \Vybere si produkt, ktery chce Cerpat, sejme vydejni pistoli ze stojanu a zasune ji do nadrze automobilu.

e Vydejni stojan mu nacerpa presné ¢astku, kterou si predvolil a pak se automaticky zastavi.

®  Zavési vydejni pistoli zpét do stojanu a jde zaplatit naerpanou ¢astku.

b) Priklad zadani predvolby v litrech

e Zdkaznik prijede k vydejnimu stojanu a pieje si nacerpat 20 litrG paliva.
e a)Na 4-tladitkové predvolbové klavesnici stiskne dvakrét tlacitko <10 litrG>
b) Na 12ti tlacitkové predvolbové klavesnici stiskne tladitka <2><0> a tlacitko <#>
e \Vybere si produkt, ktery chce Cerpat, sejme vydejni pistoli ze stojanu a zasune ji do nadrze automobilu.
e Vydejni stojan mu nacerpa presné objem, ktery si pfedvolil a pak se automaticky zastavi.
e Zaveési vydejni pistoli zpét do stojanu a jde zaplatit nacerpany objem.

5.3.13. POUZITi 12 TLACITKOVE KLAVESNICE PRO ZOBRAZENI A NASTAVEN{ PARAMETRU

Je-li vydejni stojan vybaven 12 tlacitkovou predvolbovou kldvesnici, potom je moZno sjeji pomoci vejit do
operatorského nebo manazerského rezimu stojanu a vycitat nebo nastavovat parametry v menu MO.

Operatorsky rezim stojanu

e Zavésit vSechny vydejni pistole do vydejniho stojanu. Stojan musi byt ve stavu ,v klidu“.
e Soucasné stisknout tla¢itka <1>, <2> a <3> a podrzet je stisknuté alespori 3 sekundy.
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Dal3i
parametr tot 1

Dalsi

podparamets 132541
P00-1

Predchozi
parametr

Predchozi
podparametr

Na displeji stojanu se objevi hodnota parametru nenulovateného souctoméru mnozstvi pro pistoli ¢. 1.

e Vybrat Cislo parametru pomoci tlacitka <4> nebo <6>.
e Vybrat pod-parametr (Cislo pistole, produktu...) pomoci tla¢itka <7> nebo <9>.
e  Vycist hodnotu poZadovaného parametru.

Pro ukonceni konfiguracniho rezimu stisknout a podrzet klavesy <1>, <2> a <3>.

_ Pro pouZiti 12 tlacitkové kldvesnice pro vstup do operdtorského nebo manazerského reZimu stojanu je nezbytné

nastavit servisni parametr P9-23 na hodnotu 1. Podrobnosti k nastaveni parametrd stojanu jsou v kapitole 4.1.

Manazersky rezim stojanu

e Zavésit vSechny vydejni pistole do vydejniho stojanu. Stojan musi byt ve stavu ,,v klidu“.
e Soucasné stisknout tladitka <3>, <5> a <7> a podrzZet je stisknuté alespori 3 sekundy.

Par:r:;tr t ot 1

Dalsi

podparametr 132541
Zp8t/ Zrus P00-1

(bez uloZeni)

Predchozi
parametr

Predchozi
podparametr

Enter (UloZ), nebo
Edit (Zmé)

Na displeji stojanu se objevi vyzva pro zadani manazerského pristupového hesla

e  Zadat 4mistné manaZerské heslo a potvrdit kldvesou <#>. Na displeji se misto hesla budou zobrazovat pomlcky. Po Uspésném
zadani hesla pocitadlo stojanu prejde do manaZerského menu MO a na displeji stojanu se objevi hodnota parametru
nenulovateného souctoméru mnozstvi pro pistoli ¢. 1.

e Vybrat ¢islo parametru pomoci tlacitka <4> nebo <6>.

e Vybrat pod-parametr (Cislo pistole, Cislo produktu...) pomoci tlacitka <7> nebo <9>.

e  Otevfit parametr pro editaci/zménu stiskem kldvesy <#>.

e  Zadat novou hodnotu parametru a potvrdit klavesou <#>.

e Pro ukonceni manaZerského rezimu stisknout a podrzet klavesy <3>, <5> a <7>

5.3.14. TLACITKO "MAX" PRO REGULACI VYDEJE

U stojan( na vydej benzinu a nafty se tlaéitko ,MAX“ umisténé na displeji stojanu pouziva k regulaci
maximalniho pritoku paliva vydejni hadici, a to zejména pfi stfidavém cerpani nafty do osobnich (Qim = 40 o
L/min) a nakladnich (Qmax= 80 L/min.) vozidel.

Princip funkce:

e Privyzvednuti vydejni pistole a Cerpani bez pouziti tlacitka ,MAX“ protéka hadici palivo s predem nastavenym
omezenym prutokem Quim, ktery zabrariuje ¢astému vypindni pistole vlivem vznikajici pény zejména u nafty.

e Je-li pfed nebo v pribéhu Cerpani stisknuto tlacitko ,,MAX", objevi se na displeji ceny pismeno ,H“ nebo na
displeji piktogram nakladniho vozu a vydejni hadici protéka palivo s maximalnim pritokem Qumax, danym
pouzitym Cerpadlem.

Hodnotu omezeného pratoku Qiim je mozno pro kazdou vydejni hadici nastavit s pomoci parametru pocitadla.
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5.3.15. TLACITKO "MIN" PRO REGULACI VYDEJE

U palivovych stojan( se tladitko ,MIN“ umisténé na displeji stojanu pouziva k regulaci pratoku paliva .(%
vydejni hadici, a to zejména pfi ¢erpani paliva do malych motocykld nebo malych nadob (Quin = 4 - 6 L/min). (2]

Princip funkce:

e  Pri vyzvednuti vydejni pistole a ¢erpani bez pouziti tlacitka ,,MIN“ protéka hadici palivo s pfedem nastavenym
omezenym pratokem Qjim.

e Je-li pfed nebo v pribéhu Cerpani stisknuto tlacitko ,,MIN“, objevi se na displeji ceny pismeno ,L“ nebo se na
displeji piktogram motocyklu a vydejni hadici protéka palivo s nastavenym minimalnim pritokem Quin.

e  Po opétovném stisku tlacitka ,MIN“ zmizi pismeno ,L“ na displeji a stojan opét ¢erpa na vyssi pratok.

Hodnotu omezeného priitoku Qiim je mozno pro kazdou vydejni hadici nastavit s pomoci parametru pocitadla.

5.3.16. POPIS ZOBRAZOVACIHO DISPLEJE PDEDIL V6

0888888-

1008881

LCD zobrazovaci displej se sklada z nasledujicich ¢asti:

Segment displeje Funkce Poznamka
o o Nacerpana Castka - pro P12=0 muZe zobrazovat hodnotu od 0 do 99999.9 K¢
HEAENEN - pro P12=1 mizZe zobrazovat hodnotu od 0 do 999999.9 K¢
17 |:| 11010 Nacerpany objem - pro P12=0 miiZe zobrazovat hodnotu od 0 do 9999.99 L
VL. - pro P12=1 mdZe zobrazovat hodnotu od 0 do 99999.99 L
Jednotkova cena nacerpaného paliva - pro P12=0 miZe zobrazovat hodnotu od 0 do 99.99 K¢/L
L0000, - pro P12=1 mlZe zobrazovat hodnotu od 0 do 999.99 K¢/L
MMQ | MMQ MMQ Minimalni odbér - zobrazeni se nastavuje parametrem P91 pro kazdou vydejni
2 5] 10l (Minimum Measured Quantity) hadici
Teplotni objemova kompenzace - zobrazi se automaticky béhem cerpani, pokud je pro ¢erpany
(ATC) produkt aktivovana funkce teplotni kompenzace

Signalizace vysokého a nizkého vydeje - zobrazi se automaticky pred nebo pti ¢erpanim je-li stisknuto

(pratoku paliva) tlacitko MAX (viz 5.3.13) nebo tlacitko MIN (viz 5.3.15)
Signalizace funkce a poruchy systému - zobrazi se je-li aktivovana rekuperace par, pfipadné doslo-li
odsavani par k chybé systému rekuperace par (viz 5.3.5)
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Signalizace stavu vydejniho stojanu — - zobrazi se automaticky pfi zméné stavu vydejniho stojanu

uvolnény pro &erpani / blokovany

Signalizace vynuceného ukonceni - zobrazi se po pfijeti pfikazu STOP z kiosku, po dosazeni

Cerpani pfedvoleného mnozstvi/¢astky pfedvolby nebo po pfekroceni
povoleného ¢asu bez cerpani

Signalizace poruchy, popfipadé nutné - zobrazi se pfi kazdé signalizaci poruchy spolu s kédem

udrzby. poruchy (viz 6.2.1)

5.3.17. UKONCENi PROVOZU VYDEJNiHO STOJANU

Vypnuti vydejniho stojanu vyrobce doporucuje provadét v nasledujicim poradi:

N vypnuti 3x400 V jistice napajeni motort Eerpadel a vyvév

N vypnuti 230 V jistiée pro stabilizované napajeni elektronického potitadla vydejniho stojanu

I vypnuti zilozniho zdroje UPS umisténého v kiosku vypinaéem umisténym na zadnim panelu (zhasne zelena kontrolka na

zaloznim zdroji UPS)

Po vypnuti napdjeni elektroniky v rozvadéci stanice dojde k zobrazeni
hlaseni ,,OFF” na displeji jednotkové ceny a ke zhasnuti podsviceni 3 20 0 Ké
displeje. Posledni udaje se na displeji zobrazuji minimalné 15 minut ®
po odpojeni napajeni. Po uplynutitéto doby a ,,smazani“ displeje jsou
stavy displeje uloZeny v paméti pocitadla a zobrazi se po pripojeni 10-00 L

OFF|KE/E

napajeni — viz predchozi kapitola.

Nyni je vydejni stojan mimo provoz.
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6. UDRZBA A SERVIS

6.1. HLAVNI ZASADY UDRZBY VYDEJN{HO STOJANU

>

udrZovat v Cistoté vSechny funkcni celky vydejniho stojanu, aby v pfipadé vzniku nepredvidané poruchy se tato
dala snadno identifikovat a rychle odstranit

soustavné kontrolovat vSechny spoje, projevi-li se prosakovani pohonné latky, spoje dotahnout a pretésnit
kontrolovat a v pfipadé potieby provést spravné napnuti klinového femene pomoci konzoly motoru
kontrolovat a podle potreby dotdhnout Srouby, jimiz je pfipevnén elektromotor ke konzole

kontrolovat stav vydejni pistole a podle druhu a velikosti zavady rozhodnout o opravé nebo vyméné vydejni pistole

B2 2 2 2 M

pravidelné kontrolovat stav vydejnich hadic. Pfi mechanickém poskozeni plasté vydejni hadice zaijistit jeji
okamzitou vyménu.

>

kontrolovat funkci zamku dveri a mechanismu zavésovani vydejni pistole

>

dbat na vnéjsi Cistotu vydejniho stojanu, zvlasté vénovat pozornost Cistoté skel pocitadla

N pravidelné provadét odkalovacim &erpadlem odstrafiovani kald, vody a jinych necistot z nadrii (zasobniki
pohonnych latek)

[ 0Y40]3{ pied provddénim veskerych udrzbdrskych zdsahd, a to na mechanickych, hydraulickych nebo elektrickych dilech
je nutno vZdy vypnout el. proud a provést spolehlivé zajisténi proti jeho opétnému zapnuti!

0YA0l Nesunddvejte kryty vydejniho stojanu za chodu!

Obrdzek 93 - Odkryty stojan, strana B Obrdzek 94- Odkryty stojan, strana A

[ 0Y4A0]1}{ Remen mezi motorem a éerpadlem (popF. odsdvaci vyvévou) je v antistatickém provedeni a nelze jej zaménit za
jiny typ!
J0Y4A0]l}{ Neotvirat viko rozvodné krabice, pokud je vydejni stojan pod napétim!

POZOR->LPG

A KazZdd manipulace a demontdz, a to i otevieni vicka filtru, je podminéna vytésnénim media dusikem nebo inertnim
plynem z hydraulického systému vydejniho stojanu!

A\ Zdsahy do elektrickych a elektronickych édsti mizZe provddét pouze specialista, ktery odpovidd za bezpeénost zafizeni.
Po ukonéeni servisniho zdsahu se musi provést opétné zajisténi vodi¢ii do pivodni polohy. Spravnd montaz vodiéi
musi zabranit doteku s pohyblivymi ¢astmi navijeciho modulu.

/\ Pozor! Pii kazdém servisnim zdsahu je nutno vizudiné zkontrolovat tésnost hydraulickych &dsti a pfipadné prolinéni
média odstranit.
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PROVOZOVATEL VYDEJNIHO STOJANU JE POVINEN:
Ustanovit pracovnika odpovédného za provoz a technicky stav vydejniho stojanu.

Zaijistit kontroly, zkouseni, opravy a udrzbu odbornym zplisobem.
Evidovat doklady a provadét zdznamy o provozu.

SHE>E>N >

Veskeré cinnosti spojené s obsluhou, provozem a servisem vydejniho modulu LPG smi provadét pouze pracovnici s
pfisluSnym opravnénim.

ZASADY KONTROLY VYDEJNIHO MODULU LPG

Kontroly zafizeni, zasobnikd, potrubnich rozvodi a vydejniho stojanu se provadéji v terminech urcenych provoznim fadem
Cerpaci stanice podle platnych predpis.

Prezkouseni tésnosti hydraulického systému vydejniho modulu LPG mydlovym roztokem.

Prezkouseni strojniho zafizeni.

Prezkouseni funkce zpétného a pojistného ventilu.

SHE>E>N>

Kontrolu, kalibraci a Gredni ovéreni vydejniho stojanu LPG provadi Cesky metrologicky inspektorat CMI podle platnych
predpist v zahranici pak inspektorat prislusného statu. Lhaty k cejchovani méficiho zafizeni jsou stanoveny zakonem €.
505/1990 Sb.

4 Kontrole pFedchazi ocisténi celého zafizeni od prachu, odstranéni vody a jinych necistot z nadri.

ZASADY KONTROLY VYDEJNiHO STOJANU CNG

Kontroly zafizeni, zasobnikd, potrubnich rozvodi a vydejniho stojanu se provadéji v terminech urcenych provoznim fadem

Cerpaci stanice podle platnych predpisu.

' Prezkouseni tésnosti tlakového systému vydejniho stojanu mydlovym roztokem.

' Kontrolu, kalibraci a tfedni ovéfeni vydejniho stojanu CNG provadi Cesky metrologicky inspektorat (CMI) podle
platnych predpist v zahranici pak inspektorat prislusného statu. Lhlty k cejchovéani méficiho zafizeni jsou stanoveny
zakonem €. 505/1990 Sb.

Kontrole pfedchazi ocisténi celého zafizeni od prachu, odstranéni vody a jinych necistot z nadrzi.

6.1.1. UDRZBA KRYTU VYDEJNIHO STOJANU

Kryty vydejniho stojanu (,karosarské dily“) ocelové lakované nebo vyrobené z nerezové oceli vyzaduiji pravidelnou udrzbu.
Zvysenou pozornost Udrzbé téchto dild je tfeba vénovat zvlasté v zimnim obdobi, kdy plsobenim aerosoll chloridovych
pripravk(, které vznikaji ze soli pouzivanych pfi idrzbé vozovek, miZe u neosetrenych karosarskych dilG dojit k trvalému
poskozeni lakd, v pfipadé kryt( z nerezové oceli k mezikrystalické korozi.

Doporucena udrzba lakovanych kryti:

A Nejméné 2x za mésic omyti teplou vodou (dle stupné znecisténi)

A Nejméné 1x za mésic nebo po kazdém vétsim znecisténi povrchu pohonnymi latkami — omyti saponatem, diikladné
ocisténi krytl od zbytk( soli, prachu a mastnoty (dle stupné znecisténi) + obnoveni konzervacniho povlaku na
vzhledovych dilech (autokosmetika).

Je zakdzdno Cistit lakované édsti vydejniho stojanu pomoci pFipravki na bazi chléru. Pripravky obsahujici chlér
(dezinfekéni pripravky jako je SAVO) zpiisobuji korozi kovovych édsti stojanu.

Doporucena udrzba nerezovych kryta:
A Nejméné 2x za mésic omyti teplou vodou (dle stupné znecisténi)

A Nejméné 1x za mésic nebo po kazdém vétsim znecisténi povrchu pohonnymi latkami — omyti teplou vodou, diikladné
ocisténi krytd od zbytk( soli, prachu a mastnoty (dle stupné znecisténi) + obnoveni konzerva¢niho povlaku na
vzhledovych dilech pomoci specialniho pfipravku na nerezové plechy

DOPORUEEN' Doporucujeme ndsledujici konzervacni a Cistici pripravky na nerezové plechy: - ULTRAPUR —d (vyrobce: MMM-Group, Némecko);
NEOBLANK sprej (vyrobce: Chemische Fabrik GmbH, Hamburk, Némecko); ANTOX Surface Care 800 S (vyrobce: Chemetall AG, Svycarsko)
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UPOZORNENI Neprovddét myti nerezovych krytti sapondtem a s pomoci pripravkii na bdzi chloru.

6.1.2. UDRZBA VYDEJNIHO STOJANU/MODULU CNG
Lhatnik adrzby CNG stojan/modulu popisuje tabulka nize:

Tabulka 37 - Lhitnik udriby CNG stojanu/modulu (dle ISO 16923)

Cinnost udrzby tydné | mésiéné | 6 mésicd

Provérka poskozeni plnici koncovky X

Kontrola poskozeni hadice X

Vizualni kontrola trhaci spojky

Test tésnosti plnici koncovky

Test tésnosti trhaci spojky

X | X | X |[X

Test tésnosti potrubnich rozvod( a Sroubeni

Test vodivosti sestavy trhaci spojka-hadice-koncovka X

6.1.3. KALIBRACE MERICU

Ve vydejnich stojanech TATSUNO EUROPE vybavenych priitokovymi mérici TATSUNO je mozno provadét dva typy
kalibraci mérica:
(1) Mechanicka kalibrace méfrice

(2) Rucni elektronicka kalibrace méfrice
(3) Automaticka elektronicka kalibrace (pouze PDEX5)

HOYA01 Kalibraci mérici muZe provddét pouze osoba k tomuto povérend, tj. servisni pracovnik nebo metrologicky
pracovnik. Pri kalibraci mérice dojde k poruseni metrologickych znacek a plomb.

mechanicky nastavuje cyklicky objem méfice. Pfi pfesné nastaveném méfrici jedna otacka hridele méfice odpovida
presné 0.5 litru nacerpaného paliva a 50 impulziim, které do pocitadla vysSle generator impulst (pulser), ktery je
pripojen na hridel mérice. Pootocenim kalibrac¢niho kolecka ve sméru nebo protisméru hodinovych rucic¢ek je mozno
zkorigovat presnost méfice v rozsahu + 1.3 % po krocich odpovidajicich zméné 0.04 %.

POZNAMKA Kalibracni kolecko méice pro vydej benzinu a nafty (FM-1007) a AdBlue (FM-1022) Ize otocit o 17 otvorti na kaZdou
stranu. Mezi dvéma otvory je rozdil v presnosti +0.08%. Kolecko lIze zafixovat i pozici mezi dvéma otvory, tj. rozdil v presnosti. +0.04%.
Kalibracni kolecko mérice pro LPG (FM-1029 a MP-02524) je umisténo pod krytem a lze jim otocit o 17 otvord na kaZdou stranu. Lze
zafixovat pouze pozici v otvoru. Rozdil v presnosti mezi dvéma otvory je +0.08%.

(1]:207401:{\[3\\[| Benzinové pistové méfice FM-1025 (hydraulika MVP-X) Ize kalibrovat pouze elektronicky.

v vew

Postup pfi mechanické kalibraci méfice je nasledujici:

1) Provede presny odbér do kalibrac¢ni nadoby (napf. 20L)

2) Podle Udaje na displeji a podle kalibrac¢nich tabulek se pootoci kalibracni kolecko mérice
ve sméru (ubird se objem) nebo proti sméru (pfidava se objem) hodinovych rucicek o
pfislusny pocet otvor(, napf. pfi odbéru do 20L kalibraéni nadoby se na displeji objevi
hodnota 19,95L coz? je dle tabulky, viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazi. nize, mimo t
oleranci 0 -0.25%. Je tfeba otocit kalibraénim koleckem o 3 otvory ve sméru hodinovych

vvey

rucicek, tj. ubrat objem v komore mérice, aby doslo ke zvyseni poctu otacek hridele a

tim i poctu pulst.

142



Vydejni stojany TATSUNO EUROPE - Instalacni a uZivatelskd prirucka; revize 19, zari 2026 m TATSUNO EUROPE a.s.

3) Kalibracni kolecko se zafixuje kolikem a provede se novy kontrolni odmér.
4) Po nastaveni méfice se kalibracni kolecko zafixuje a méfi¢ se opatii plombami (viz Obrazek 95, pozice B, C, D, E).
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Obrdzek 95 — Pistové mérice PHM (typ FM-1007) a LPG (typ MP-02524 a FM-1029), A=kalibracni kolecko

Rucni elektronicka kalibrace méfice se provadi na vsech typech méricl tak, Ze se provede ruc¢ni zména parametru
pocitadla:

e u pocitadla PDEX5 zménou hodnoty korekcéniho faktoru v parametru M6-P09 (standardni

hodnota parametru je 10000 coz odpovida korekénimu faktoru 1.0000)

e u pocitadla PDEX zménou hodnoty parametru P44, ktery udava pocet pulz(i generatoru impulz(
pro nacerpani 1L paliva (standardni hodnota parametru je 10000 coZ odpovida hodnoté 100.00
pulst na litr)

e u pocitadla PDELTx zménou hodnoty parametru P14, P15, P16 nebo P17, ktery udava pocet fazi
pulzu generdatoru impulzli pro nacerpani 1L paliva (standardni hodnota parametru je 400 coZ

odpovida hodnoté 400 fazi pulsu na litr = 100 pulst na litr)

Zménu hodnoty parametru lze provést pouze po prepnuti prepinace SW1-1 do polohy OFF pomoci Zlutého servisniho
dalkového ovladace PDERT-5S (viz obr. vpravo). Prepina¢ SW1-1 je chranén krytem a

plombou. Postup pfi ru¢ni elektronické kalibraci méfice je nasleduijici:

1) Provede se presny odbér do odmérné nadoby (napr. 20L)

2) Podle udaje na displeji se z kalibracni tabulky (viz Chyba! Nenalezen z
droj odkazi.) odecte opravena hodnota parametru.
napf. pfi odbéru do 20L odmérné nadoby se na displeji
objevi hodnota 19,95L co? je dle Chyba! Nenalezen zdroj o
dkazl., mimo toleranci o -0.25% a opravena hodnota
parametru M6-P09 je 10025 (pro pocitadlo PDEX5) nebo

opravena hodnota parametru P44 je 9975 (pro pocitadlo PDEX5 PDEX
PDEX).

3) Odplombuje se kryt procesorové jednoty a prepne se prepina¢ SW1-1 do
polohy OFF.
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4) Pomoci servisniho dalkového ovladace PDERT-5S se po zadani servisniho hesla
vejde do servisniho reZzimu pocitadla a zméni se hodnota parametru u pfislusného
vydejniho mista a opusti se servisni rezim

5) Provede se novy kontrolni odmér (20L)

6) Je-li vée v poradku, tj. indikovany objem odpovida objemu kalibracni nadoby,
provede se prepnuti pfepinace SW1-1 do polohy ON, procesorova jednotka se zakryje krytem a zaplombuje.

Kalibrace méfice u stojanu s teplotni kompenzaci objemu

Je-li ve vydejnim stojanu aktivovdna teplotni korekce objemu, potom se ke kalibraci méfice vyuZiva specidlniho
servisniho rezimu (pro PDEX5 parametr M05-P00=6, pro PDEX parametr P60=6), pfi kterém se na displeji zobrazuje
jak teplotné korigovany objem paliva, tak i teplotné nekorigovany objem paliva spolu s aktualni teplotou paliva.

Pro kalibraci mérfice se pouZiva vzdy udaj teplotné
nekompenzovaného objemu. | kompenzovany objem (98.14L)

| nekompenzovany objem (100L)

Mechanickd pripadné elektronickd kalibrace méfice se

provede stejnym zplsobem jako je uvedeno |aktua|n'tepl°ta(30'oc)

v pfedchozich odstavcich kapitoly.

Tabulka 38 - Kalibraéni tabulka pro odmérnou nddobu 20L

|3 N 3 ig| | E= |2 . 2 i
12 |4 = | £ 2g | 23| | 4F | % = | 2 2g| %%
ES | 2. IS . w3 39 x B = ES | 2. IS o B w3 33| x& %
«% |EFT | & |2% |8% |58% |2%2| | e3 |ET | 3 |2F |@s |[E¥%|zid
cEa |82 4 Qg Qv Qas FE €ca |8 X o Qg Qv Qasiyge
sg | == Z [ s g = g_gg ga |5= £ e 3 &2 8 235
25 |5 © 5 z°c 9 2 B | < = 5 A
3t |3 : $0 | i3 |43 : §| &2
19,75 | -025 | -1,25 | 1,0125 | 10125 9875 395 | [ 2000 | o,00 0,00 | 1,0000 | 10000 | 10000 | 400
19,76 | -024 | -1,20 | 1,0120 | 10120 9880 ] 20,01 | 0,01 0,05 | 09995 | 9995 | 10005

19,77 | 023 | -1,15 [ 1,0115 [ 10115 9885 [ 2002 | 002 0,0 | 09990 | 9990 | 10010

1978 | -022 | -1,30 | 1,0110 | 10110 9890 [ 2003 [ 003 0,15 | 09985 | 9985 | 10015

19,79 | -021 | -1,05 | 1,005 | 10105 9895 20,04 | 0,04 0,20 | 09980 | 9980 | 10020

19,80 | -020 | -1,00 | 1,0100 | 10100 9900 396 20,05 | 0,05 025 | 0,9975 | 9975 | 10025 | 401
1981 | -019 | -095 | 1,0095 | 10095 9905 [ 2006 | 0,06 0,30 | 09970 | 9970 | 10030

1982 | -018 | -0,90 | 1,0090 | 10090 9910 [ 2007 | o007 0,35 | 09965 | 9965 | 10035

1983 | -017 | -085 | 1,0085 | 10085 9915 ] 20,08 | 0,08 0,40 | 0,9960 | 9960 | 100,40

19,84 | -016 | -080 | 1,0080 | 10080 9920 [ 20,09 [ 0,09 0,45 | 09955 | 9955 | 100,45

1985 | -015 | -0,75 | 1,0075 | 10075 9925 397 20,0 | 0,10 0,50 | 0,9950 | 9950 | 100,50 | 402
19,86 | -014 | -0,70 | 1,0070 | 10070 9930 2011 | o011 0,555 | 0,9945 | 9945 | 100,55

1987 | -013 | -065 | 1,0065 | 10065 9935 2012 | 012 0,60 | 09940 | 9940 | 100,60

1988 | -012 | -060 | 1,0060 | 10060 9940 [ 2013 | 013 0,65 | 09935 | 9935 | 100,65

19,89 | -011 | -055 | 1,0055 | 10055 9945 | 2014 | o014 0,70 | 0,9930 | 9930 | 100,70

19,90 | -010 | -050 [ 1,0050 [ 10050 9950 398 2015 | 0,15 0,75 | 09925 | 9925 | 100,75 | 403
1991 | -009 | -045 | 1,0045 | 10045 9955 20,16 | 0,16 0,80 | 0,9920 | 9920 | 100,80

19,92 | -008 | -040 | 1,000 | 10040 9960 [ 2017 | 017 0,85 | 09915 | 9915 | 100,85

19,93 | -007 | -035 | 1,0035 | 10035 9965 | 2018 | o018 0,90 | 09910 | 9910 | 100,90

1994 | -006 | -030 | 1,0030 | 10030 9970 20,19 | 0,19 0,95 | 09905 | 9905 | 100,95

1995 | -005 | -025 | 1,0025 | 10025 9975 399 | [ 2020 [ o020 1,00 | 09900 | 9900 | 101,00 | 404
19,96 | -0,04 | -020 | 1,0020 | 10020 9980 [ 2021 | o021 1,05 | 09895 | 9895 | 101,05

19,97 | -003 | -015 | 1,0015 | 10015 9985 2022 | 0,22 1,10 | 0,9890 | 9890 | 101,10

1998 | -002 | -010 | 1,000 | 10010 9990 [ 2023 [ o023 1,15 | 09885 | 9885 | 101,15

19,99 | -001 | -0,05 | 1,0005 | 10005 9995 2024 | 0,24 1,20 | 09880 | 9880 | 101,20

20,00 | 0,00 0,00 | 1,0000 | 10000 | 10000 400 | | 2025 [ o025 1,25 | 09875 | 9875 | 101,25 | 405

v vew

PFi automatické elektronické kalibraci méfice se pouZije rezim pocitadla PDEXS5, ve kterém je automaticky vypocitan

a nastaven korekéni faktor méfice (M6-P09). Timto zplisobem je mozné provadét i kalibraci stojant s aktivni teplotni
kompenzaci objemu.

ReZim automatické kalibrace méfi¢l se aktivuje pomoci parametru M6-P15.
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_ U stojanu s velmi vysokym vydejem (130 L/min), kde jsou pro jednu vydejni hadici/pistoli pouZity dva mérice, je tieba
provést nejprve kalibraci hlavniho mérice pri nastaveni parametru M6-P15=1. Pocitadlo pfi kalibraci hlavniho mérice nespousti motor
pomocného cerpadla. Po kalibraci hlavniho mérice se provede kalibrace pomocného meérice pri nastaveni parametru M6-P15=2.

Pocitadlo pri kalibraci pomocného meérice nespousti motor hlavniho cerpadia.

Postup automatické elektronické kalibrace méfice je nasledujici:
1) Odplombuje se kryt procesorové jednoty pocitadla PDEX5 a pfepne se prepinad
SW1-1 do polohy OFF.
2) Pomoci servisniho dalkového ovladace PDERT-xS po zadani servisniho hesla se
vstoupi do servisni Urovné konfigurace pocitadla a zméni se hodnota
parametru v M6-P15 na hodnotu 1 ptipadné 2, ¢imz

se aktivuje rezim automatické kalibrace |aktuélnikorekénifaktor10000 I|::>

méfice.
3) Provede se presny odbér do kalibracni nadoby. IObjem(20'087L) "::>
Objem nadoby musi mit hodnotu 10L, 20L, | aktualni priitok (38.4 1/min) ,|::>
50L, nebo 100 L.
4) Po zavéseni pistole se na spodnim fadku | aktualni korekéni faktor (1.0000) |'::>
displeje objevi ,E-C” a pocitadlo ceka na | e 200570 :::>
potvrzeni, zda ma povazovat provedeny

L

odmér za platny a ma provést vypocet nového | E - potvrdit/ C - zruit

korekéniho faktoru.

5) Po tisku klavesy <E> se provede vypocet | nova hodnota kor. faktoru 0.9957)
nového korekéniho faktoru a tento se
automaticky uloZzi.

6) Provede se novy kontrolni odbér.

7) Pokud neni dosazeno shody mezi mnoZstvim

[ objem (20.087 1)

| aktualni korekéni faktor (0.9957) :::>

=S

v etalonu a indikovanym mnozstvim, je mozno

kalibraci opakovat dle bodu 4). | objem (20.000L)

8) Je-livse v poradku, provede se prepnuti zpét do | E - potvrdit/ C - zrusi

standardniho pracovniho reZimu nastavenim
parametru M6-P15 na hodnotu 0.

9) Provede se prepnuti piepinace SW1-1 do polohy ON, procesorova jednotka se
zakryje krytem a zaplombuje.

6.1.4. KALIBRACE PALIVOVYCH STOJANU S VELMI VYSOKYM VYKONEM (/UH)

Palivové stojany s velmi vysokym vykonem (nad 120 L/min; oznaceni /UH) obsahuji dvé ¢erpadla a dva méfice —

hlavni ¢erpadlo/méri¢ a pomocné cerpadlo/méric. Kalibrace méFic¢d se provadi stejné jako v kapitole 6.1.3, pouze je
tfeba pouZit nasledujici postup:

a) odpojit pomocné cerpadlo

b) provést kalibraci nastavenim hlavniho hlavniho méfice dle postupu v kapitole 6.1.3
c) pfipojit pomocné Cerpadlo

d) provést kalibraci nastaveni pomocného méfice dle postupu v kapitole 6.1.3

_ Odpojeni a pripojeni pomocného cerpadla Ize provést bud' primo v elektronice stojanu odpojenim motorového stykace
motoru pomocného ¢erpadla nebo nastavenim parametru, napr. PDEX: P84=0(OFF)/2(ON). PDEX5: M8/P11=0 (OFF)/ 1,2...(ON)

_ V pripadé automatické elektronické kalibraci mérice (pocitadlo PDEX5) neni nutno mechanicky odpojovat cerpadia.

P¥i nastaveni parametru M6-P15=1 a M6-P15=2 je vidy zapnuto pouze jedno ¢erpadlo (hlavni/pomocné).
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6.1.5. ODTLAKOVANI{ STOJANU LPG

Pred jakymkoli zasahem do tlakového modulu LPG stojanu (napf. vymeéna nebo vycisténi vstupniho filtru, oprava

vvev

nebo vyména mérice, vydejni hadice, vydejni pistole...) je nutno provést ,odtlakovani“, tj. vypusténi média
z tlakového modulu. Vyrobcem je doporucen nasledujici postup:

1. 2.
Uzavrit vstupni ventil kapalné faze (1). Pripajit pistoli (3) k pomocnému konektoru pro zpétny odvod LPG (4)
a otevrit pomocny kulovy ventil (5) umistény za zpétnym ventilem
(6). Otevrit vystupni ventil plynné fdze (2).

3 4
Provést Cerpdni tlacitkem START. Zobrazi se chyba E51 indikujici Vypnout napdjeni stojanu v hlavnim rozvadéci stojanu a
nedostatecny rozdil tlaki mezi kapalnou a plynnou fazi. Pripojit odsroubovat zpétny ventil (6).

druhou pistoli a provést Cerpdni (E51). Zavésit obé vydejni pistole a
uzavrit pomocny kulovy ventil (5) a vystupni ventil plynné faze (2).

5.
Pomalym otevienim kulového ventilu (5) provést vypusténi zbytku
média z tlakového modulu LPG.
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6.2. RESEN{ PROBLEMU A PORUCH STOJANU

vevs

Pti vzniku problému si nejprve prostudujte tabulku "Co délat, kdyz ..." (viz Tabulka 39) kde jsou popsany nejcasté;si dotazy
uZivatell vydejnich stojan(i na problémy vyskytujici se na ¢erpaci stanici. V pfipadé poruchy vydejniho stojanu elektronické
pocitadlo, které ovlada vydejni stojan, zobrazi na displeji poruchové hlaseni ve formé ciselného kédu. Kédy poruch pro
jednotlivé typy elektronickych pocitadel jsou uvedeny v kapitole 6.2.1.

Tabulka 39 - Co délat, kdy: ...

Stojan nereaguje na sejmuti vydejni pistole a na displeji se neobjevuje Zadné poruchové hlaseni

Znamena to, Ze vydejni stojan je bez elektrického napajeni, nebo vydejni pistole na vydejnim stojanu jsou $patné zavéseny, pfipadné, Ze je
vydejni stojan zablokovan fidicim systémem.

Zkontrolujte spravné zavéseni vSech vydejnich pistoli

Zkontrolujte, zda je ¢erpani provedené na stojanu zaplaceno na pokladné

Je-li stojan v manudlnim reZimu, zkuste odblokovat stojan dalkovym IR ovladacem (stisknéte kldvesu "0")

Vypnéte a zapnéte napdjeni pocitadla vydejniho stojanu.

Zkontrolujte existenci napajeni stojanu, tj. po zapnuti napajeni musi displej projit testem

Zkontrolujte polohu jistice jednofazového napéjeni 230V vydejniho stojanu v hlavnim rozvadéci stanice

Je-livydejni stojan pfipojen k ovladacimu pocitaci, potom blokovéni stojanu muze byt spojeno s fidicim systémem, ktery neuvoliiuje
stojan pro Cerpani nebo jej blokuje. Vypnéte a zapnéte napajeni vydejniho stojanu a zménte rezim stojanu s automatického na
manualni - viz kapitoly 0, nebo 4.4.3. V pfipadé, Ze stojan bude pracovat v manualnim reZimu, je zavada na strané fidiciho pocitace.

YVVVVYVYYY

Po vyzvednuti vydejni pistole dojde k vynulovani displeje, ale nespusti se ¢erpadlo

Znamena to, Ze elektromotor vydejniho stojan nebyl spustén. Pficinou mdzZe byt vypnuty jistic napéjeni elektromotoru, ktery je umistén v
hlavnim rozvadéci, nebo odpojena ochrana elektromotoru uvnitt vydejniho stojanu.
»  Zkontrolujte polohu jistice tfifazového napajeni motorl vydejniho stojanu v hlavnim rozvadédi stanice

Na displeji stojanu objevi chybové hlaseni "E18"

Jde o poruchové hlaseni vydejniho stojanu, které oznamuje, Ze doslo ke ztraté komunikace mezi vydejnim stojanem a fidicim jednotkou
(pocitacem, stani¢nim kontrolérem, fidici konzoli apod.).

»  zkontrolujte spravnou funkci fidici jednotky (zapnuti poéitace, zapnuti datového pfevodniku apod.)

»  zkontrolujte pfipojeni datové ho kabelu
Na zacatku Cerpdni zakaznik sejme vydejni pistoli a neCerpa (napt. z divodu otevirani palivové nadrze automobilu). Po chvilce se vypne
cerpadlo. Na displeji se zobrazi hlaseni ,,STOP*.
Jde o hlaseni vydejniho stojanu, které oznamuje, Ze ¢erpani bylo ukonceno z divodu preruseni ¢erpani na delsi dobu jak 60 sekund. Zavéste
vydejni pistoli a provedte nové Cerpani.

V pribéhu Cerpani je ¢erpani preruseno (napf. vymeéna kanystra), po chvilce se vypne Cerpadlo. Na displeji se zobrazi hlaseni ,, STOP“.

Jde o hlaseni vydejniho stojanu, které oznamuje, zZe ¢erpani bylo ukonceno z divodu preruseni ¢erpani na delsi dobu jak 60 sekund. Zavéste
vydejni pistoli a provedte nové Cerpani.

Po vyzvednuti vydejni pistole se na displeji stojanu objevi chybové hlaseni "E30"

Jde o poruchové hlaseni vydejniho stojanu, které oznamuje, Ze jednotkova cena paliva je nulova.
»  Pracuje-li stojan vmanudlnim reZimu bez déalkového fizeni, potom je S$patné nastavena jednotkova cena.
Nastavte jednotkovou cenu paliva, viz kapitola 4.1.8 a 4.4.1.
»  Je-listojan fizen délkové, potom zkontrolujte nastaveni jednotkovych cen paliv v fidici jednotce stanice (pocitaci, kontroléru). Pfed
kazdym cerpani je cena paliva automaticky zasilana do stojanu.

6.2.1. CHYBOVA HLASENI STOJANU

Pti kazdé poruse vydejniho stojanu vybaveného pocitadlem PDEXS5, PDEX, TBELTM nebo TBELTX dojde k preruseni cerpani
a na displeji objevi chybové hlaseni (,,E“ + kod poruchy). Podle typu hlaseni dojde bud'k zablokovani celého vydejniho stojanu
(fataIni porucha), nebo k zablokovani té ¢asti stojanu, kde zavada nastala. Dulezita chybova hlaseni se ukladaji do paméti
pocitadla, kde je mozno je zobrazit pomoci parametru Historie poruch a Statistika poruch.
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Typ hlaseni Zpusob blokovani stojanu Zpusob odblokovani stojanu
(provozrl;?lfllt(Jkova'm') Zablokuje se jen ¢ast stojanu Zavésenim vydejni pistole hlaseni zmizi z displeje
ALERT Zablokuje se jen ta ¢ast stojanu, kde nastala porucha

(vystrazné hlaseni)

a kod hlaseni se zapiSe do historie a statistiky

Odstranénim pficiny poruchy hlaseni zmizi z displeje

NFAT
(nefatalni porucha)

Zablokuje se jen ta ¢ast stojanu, kde nastala porucha
a kod hlaseni se zapiSe do historie a statistiky

Zavésenim a vyvésenim vydejni pistole hlaseni zmizi z
displeje. MozZnost odblokovani stojanu a zruseni poruchy
dalkovym ovladacem, pfipadné odblokovdnim stojanu po
datové lince.

FATAL
(fatalni porucha)

Zablokuje se cely vydejni stojan a
kod hldseni se zapiSe do historie a statistiky

Nutno odstranit pfi¢inu poruchy a vypnout/zapnout napajeni
pocitadla vydejniho stojanu.

Tabulka 41 - Kédy chybovych hldseni vydejniho stojanu vybaveného pocitadlem PDEX, PDEX5, TBELTM (CNG) nebo TBELTX

Kéd Typ PFi€ina Odstranéni
hlaseni hlaseni | poruchového hlaseni poruchového hlaseni
OFF EATAL Vypadek napajeciho napéti Je nutno vypnout napajeni pocitadla stojanu
Vypadek napdjeni vétsi nez cca 3-5 period, t > 100ms na cca 10 sekund a poté napajeni opét zapnout.
Pfekroena maximalni doba pro preruseni cerpani
STOP LOCK CNG: Bylo stlaceno tlacitko STOP ale nebyla zavésena | Zavéste pistoli, pfipadné stisknéte tlacitko STOP (CNG).
pistole
Porucha displeje. Vypnét &t sieni wdeiniho stoi
E1l NFAT Porucha segmentu LCD displeje, nebo porucha civky ypnete a zapne Ve na;’)aJ’enl vy. ejniho S 0Janu’. .
L K . Pokud porucha pretrvava, volejte autorizovany servis.
elektromechanického displeje
Porucha displeje. Nutno nastavit spravnou konfiguraci displeju v pocitadle,
Nesoulad mezi skute¢nym poctem displeji a nastavenym | pfipadné provést nastaveni prepinace na displeji(ich)
E2 FATAL poctem. (Master/Slave)
E2-1 porucha hlavniho displeje (Master), Vypnéte a zapnéte napajeni vydejniho stojanu.
E2-2 porucha vedlejsiho displeje (Slave) Pokud porucha pretrvava, volejte autorizovany servis.
£3 NFAT Porucha odsavani par Vypnéte a zapnéte napajeni vydejniho stojanu.
Porucha ¢idla pratoku odsavanych par strany A (PDEX) Pokud porucha pretrvava, volejte autorizovany servis.
E4 NEAT Porucha odsavani par Vypnéte a zapnéte napajeni vydejniho stojanu.
Porucha ¢idla pratoku odsévanych par strany B (PDEX) Pokud porucha pretrvava, volejte autorizovany servis.
Porucha displeje VyDné M sieni wdeinih .
E5 ALERT Porucha komunikace se zobrazovacim displejem, ypnete a zapnetve na;?ajlem vy. kit stOJanu: .
. N . Pokud porucha pretrvava, volejte autorizovany servis.
nebo elektromechanickym sou¢tomérem
E6 NFAT Porucha elektromechanického sou¢toméru Vypnéte a zapnéte napajeni vydejniho stojanu.
Souctomér neni pfipojen nebo se nehlasi Pokud porucha pretrvava, volejte autorizovany servis.
Netésnost hydraulického systému Vypnéte a zapnéte napajeni vydejniho stojanu.
E7 NFAT . s Y - . 4 . ) , .
CNG: Porucha civky elektromechanického sou¢toméru | Pokud porucha pretrvava, volejte autorizovany servis.
E8 ALERT Nizka hladina paliva v nadrii Po doplnéni paliva v nddrZi chyba automaticky zmizi.
E9 FATAL Opakovana netésnost hydraulického systému Zkontrolovat hydraulicky systém.
E10 NFAT Porucha teplotniho cidla Vypnéte a zapnétve na;/)a’j/enl’ vﬁiejnl'ho s.tojanul. .
Pokud porucha pretrvava, volejte autorizovany servis.
E11 NFAT Neplatna hodnota hustoty paliva Vypnéte a zapnétve na;?éj’enl' V\'/‘dejniho s.tojanul. .
Pokud porucha pretrvava, volejte autorizovany servis.
Chyba zafizeni pro teplotni korekci Zkontrolovat pfipojeni jednotky PDEINP.
E12 FATAL Jednotka PDEINP neni pfipojena nebo ma chybny | Vypnéte a zapnéte napajeni vydejniho stojanu.
kontrolni soucet Pokud porucha pretrvava, volejte autorizovany servis.
Chyba programu, chyba metrologického nebo
E13 FATAL programového kontrolniho souctu Vypnéte a zapnéte napajeni vydejniho stojanu.
E13-1 poskozena ne-metrologickd ¢ast programu Pokud porucha pretrvava, volejte autorizovany servis.
E13-2 poskozena metrologicka ¢ast programu
Zkontrolovat tésnost hydraulického systému.
E15 NFAT Pfekro¢eni maximalniho priatoku produktu Vypnéte a zapnéte napajeni vydejniho stojanu.
Pokud porucha pretrvava, volejte autorizovany servis.
Chyba kreditni jednotky Vypnéte a zapnéte napajeni vydejniho stojanu.
E16 ALERT Porucha komunikace mezi pocitadlem a kreditni Pokud porucha pretrvava, volejte autorizovany servis
jednotkou PDECRE ! ’
Chyba datova linky Provéfit nemaji-li dva stojany stejné adresy.
E17 NEAT Prichazeji rdmce s neplatnym kontrolnim souc¢tem, nebo | Zkontrolovat mechanické pripojeni datové linky.
neni fidicim pocitacem dodrzeno predepsané ¢asovani | Zkontrolovat funkci a nastaveni datového prevodniku.
datové linky (timeouty) Zkontrolovat monitorem pribéh komunikace.
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Kéd Typ Pficina Odstranéni
hlaseni hlaseni | poruchového hlaseni poruchového hlaseni
- Neni pfipojen Fidici pocitaé, je vypnuty nebo neni spravné
E18 ALERT Chyba dat,o‘.la I!nky v . . pfipojen datovy kabel. Zkontrolovat funkci datového
Porucha sériové komunika¢ni linky, ztrdta komunikace. N ’
prevodniku.
Vypadek napajeni béhem ¢erpani
E20 NFAT Posledni ¢erpani bylo nestandardné preruseno z diivodu | Zkontrolovat napajeni stojanu a rusivé vlivy (napajeni).
vypadku napdjeni.
Zkontrolovat pozici pfepinacli na procesorové jednotce.
Prepinac¢ SW1-1 musi byt v pozici ON a prepina¢ SW1-4
E21 NFAT Nespravna pozice prepinac¢i SW1-1 a/nebo SW1-4 v pozici OFF. Pozice pfepinacll se da zjistit na displeji po
zapnuti napdjeni pocitadla, viz kapitola 5.2
Pokud porucha pretrvava, volejte autorizovany servis.
Inicializace dat.
Poskozené hodnoty konfigura¢nich parametr v paméti Nutno nastavit parametry pocitadla
E22 FATAL FRAM Volejte autorizopvan Y ser\:/isp ‘
E22-1 Nesouhlasi CRC hodnot konfiguracnich parametrud ! v ’
E22-2 Hodnota nékterého parametru je mimo rozsah
Poskozené hodnoty posledniho €erpani v paméti FRAM | Vypnéte a zapnéte napdjeni vydejniho stojanu.
E23 NFAT . - (. v (s . . , .
Nesouhlasi CRC hodnot posledniho ¢erpani. Pokud porucha pretrvava, volejte autorizovany servis.
Poskozené hodnoty desetinnych zbytkt Vypnéte a zapnéte napdieni vdeiniho stoianu
E24 FATAL elektromechanickych sou¢tomérd v paméti FRAM e P Y p J, y. ! . ! ’ .
| . N v o Pokud porucha pretrvava, volejte autorizovany servis.
Nesouhlasi CRC elektromechanickych sou¢tomérd.
Poskozené hodnoty elektronickych souétomért Vypnéte a zapnéte napdieni vdeiniho stoianu
E25 FATAL v paméti FRAM PzIF()ud orucsa FeterVJél voIZ'teJautorizc:van ; servis
Nesouhlasi CRC hodnot elektronickych sou¢tomérd. p P ! ) v )
£26 FATAL stisknuto tlagitko TOTAL STOP Odb!gkuljte tllautko TOTAL STOP, vypnéte a znovu zapnéte
napajeni stojanu.
Zadat autorizaéni kéd do parametru 16 (PDEX)
E27 FATAL Zablokovani vydejniho stojanu vyrobcem Vypnéte a zapnéte napajeni vydejniho stojanu.
Pokud porucha pretrvava, volejte autorizovany servis.
Nepovoleny servisni ovlada¢ e v ws — P .
| fik I h | |
E28 NFAT Pfi  vstupu do servisniho reZimu byl pouZit dentifi acnifls © serwsnl olov at:,iace . nv1|mo povoleny
X , o Y rozsah. PouZijte povoleny dalkovy ovladac.
neautorizovany servisni ovladac.
Chybné heslo Zadat spravné manaZerské heslo
E29 NFAT Pfi vstupu do manazerského rezimu bylo zadéano chybné P M - L . . .
heslo Pokud porucha pretrvava, volejte autorizovany servis.
Pracuje-li stojan v automatickém reZimu, nastavte
E30 LOCK Jednotkova cena produktu je nulova nenuIF>vou Jedn?tk,ovouv.cenu na pokladné. Pokud stojan
pracuje v manualnim reZzimu, nastavte nenulovou cenu
paliva v parametru P03.
Chyba kanalu generatoru impulst
E3l NFAT 1 ha vstupu PDEX5 — PUL1 (PDEX - 1A)
Chyba kandlu generatoru impuls
E32 NFAT
3 na vstupu PDEX5 — PUL2 (PDEX - 2A)
Chyba kandlu generatoru impulst
E33 NFAT na vstupu PDEX5 — PUL3 (PDEX - 3A)
Chyba kanalu generatoru impulst
E34 NFAT 1 ha vstupu PDEX5 — PUL4 (PDEX - 4A)
E35 NFaT | Chyba kandlu generdtoru impulsi Zkontrolujte pfipojeni véech vodi¢t generatoru impulst.
na vstupu PDEX5 — PULS (PDEX - 5A/18) Nékolikrat vyvéste a zavéste vydejni pistoli.
£36 NFAT Chyba kanalu generatoru impulsii Vypnéte a zapnétve na;?éjlenl' vy'lf:Iejnl'ho s.tojanu’. .
na vstupu PDEX5 — PUL6 (PDEX - 6A/28) Pokud porucha pretrvava, volejte autorizovany servis.
Chyba kanalu generatoru impulst
E37 NFAT 1 ha vstupu PDEX5 — PUL7 (PDEX - 7A/3B)
Chyba kandlu generatoru impulsa
E NFAT
38 na vstupu PDEX5 — PUL8 (PDEX - 8A/4B)
Chyba kandlu generatoru impulst
E39 NFAT na vstupu PDEX5 — PUL9
E40 NFAT Chyba kanalu generatoru impulst

na vstupu PDEX5 — PUL10
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Kéd Typ Pficina Odstranéni
hlaseni hlaseni | poruchového hlaseni poruchového hlaseni
a1 NFAT Chyba pfipojeni nebo interni chyba generatoru impulsid
na vstupu PDEX5 — PUL1 (PDEX - 1A)
Chyba pfipojeni nebo interni chyba generatoru impulst
E42 NFAT
na vstupu PDEX5 — PUL2 (PDEX - 2A)
€43 NFAT Chyba pfipojeni nebo interni chyba generatoru impulsi
na vstupu PDEX5 — PUL3 (PDEX - 3A)
Chyba pfipojeni nebo interni chyba generatoru impulst
E44 NFAT
na vstupu PDEX5 — PUL4 (PDEX - 4A)
E45 NFAT Chyba pfipojeni nebo interni chyba generétoru impulsi Zkontrolujte pfipojeni vSech vodicd generatoru impulst
na vstupu PDEX5 — PULS (PDEX - 5A/1B) ontroluie pripojent voech vadic generatortl IMpuisy.
. A - p " — Neékolikrat vyvéste a zavéste vydejni pistoli.
E46 NFAT Chyba pfripojeni nebo interni chyba generatoru impulst Vypnéte a zapnéte napaieni wdeiniho stoianu
na vstupu PDEX5 — PUL6 (PDEX - 6A/2B) vp P Y p J, y. ! . ) . .
o - - p - — Pokud porucha pretrvdva, volejte autorizovany servis.
E47 NEAT Chyba pfipojeni nebo interni chyba generatoru impulst
na vstupu PDEX5 — PUL7 (PDEX - 7A/3B)
Chyba pfipojeni nebo interni chyba generatoru impulsid
E48 NFAT
na vstupu PDEX5 — PUL8 (PDEX - 8A/4B)
E49 NEAT Chyba pfipojeni nebo interni chyba generatoru impulst
na vstupu PDEX5 — PUL9
E50 NFAT Chyba pfipojeni nebo interni chyba generatoru impulst
na vstupu PDEX5 — PUL10
Zavzdus$néni cerpadla nebo nedostatecna tlakova
dlferenfe LPG ey L, PHM: Zkontrolujte tésnost saciho potrubi.
PHM: Cidlo zavzdu$néni Cerpadla bylo aktivni po dobu . o . , [
e u N LPG: Zkontrolujte tlak v pfivodnim potrubi a tlak ve zpétném
del$i, nez je urceno parametrem M10-P03. otrubi odvodu plynné faze a priichodnost potrubi
E51 NFAT LPG: Tlakova diference LPG byla nizsi nez 1bar po dobu P R Py P Q , P .
[ . Zkontrolujte nastaveni diferenéniho presostatu TRAFAG
delsi, neZ je urceno parametrem M10-P03. ¥inadné ofinoieni tlakowch gidel
E51-1 Zavzdusnéni hlavniho Cerpadla, nebo nizka tlakova Eolfud ofuc’;aj Fetrvévéyvole'te éutorizovan  servis
diference LPG (mezi plynnou a kapalnou fazi > 1bar) P P ! ! v ’
E51-2 Zavzdusnéni pomocného Cerpadla
Zavzdus$néni cerpadla nebo nedostatecna tlakova
dlferenfe LP? TV . ., PHM: Zkontrolujte tésnost saciho potrubi.
PHM: Pfekrocen maximalni pocet pokust o odlouceni . » P , [
vzduchu LPG: Zkontrolujte tlak v pfivodnim potrubi a tlak ve zpétném
E52 NFAT LPG: Tlakova diference nizsi nez 1 bar byla detekovana potrubi oévodu pIynne' fz.:\ze @ ErHChOanSt potrubi.
, s N . . Zkontrolujte nastaveni diferenéniho presostatu TRAFAG
vice neZ 3x béhem jednoho Cerpani. ¥inadné piinoieni tlakowich gidel
E52-1 Zavzdusnéni hlavniho Cerpadia, nebo nizka Eolfud oi)ucFI:aJ Fetrvévéyvole'te ;utorizovan V servis
tlakovad diference LPG P P ! ] v
E52-2 Zavzdusnéni pomocného Cerpadla
. . PV Uzavrete vSechny dvefe a kryty krytovani stojanu a zruste
Byly otevieny dvere krytovani stojanu ¥ 5 s .
E53 NFAT o L, L chyby vstupem do nastavovaciho rezimu na manazerské
Cidlo krytovani bylo aktivovano. L R
nebo servisni Urovni.
Porucha systému odsavani par — varovani
E54 ALERT Pomér pary/palivo je mimo povoleny rozsah. Odstranit poruchu na systému odsavani par.
Byl spustén deaktivacni ¢asovac (48 nebo 72 hodin) po | Volejte autorizovany servis
kterém bude vydej paliva s odsavanim par zablokovan.
- h . vani par.
Porucha systému odsavani par — blokovani vydeje Odst‘ramt por.uc u n’a syst.emu odsavanlvp:flr
E55 FATAL ey N Y Volejte autorizovany servis pro odstranéni poruchy a
Deaktivacni ¢asovac vyprsel. PV
odblokovani vydeje.
Odstranit poruchu na systému odsavani par.
. P PDEX: Nutno odblokovat systém VAPORIX pomoci servisniho
Porucha systému odsavani par adaptéru
E NFAT PDEX5: P h (tokomé avani VF ’ N v Yyl y v .
>6 >: Porucha pru’to omer]u ’od’savam par VFS PDEXS: Zkontrolovat priitokomér VFS a ovéfit, Ze je funkeni
PDEX: Porucha systému odsavani par. . .
vyvéva pro odsavani par.
Volejte autorizovany servis
E60 NEAT CNG: Netésnost tlakového systému Zlfontrf)ltfjte te.snost tlal.<ovehol syste.mu. Pokud porucha
pretrvava, volejte autorizovany servis.
o . . .| Zk lujte té lakovéh ému. Pok h
E61 NFAT CNG: Nedostatecny nartist tlaku béhem testu tésnosti vontrf) lfjte te§nost tla . ove 0, systgmu okud porucha
pretrvava, volejte autorizovany servis
E64 NEAT CNG: Nedostateény narist tlaku béhem testovaci Zkontrolujte tésnost tlakového systému. Pokud porucha
davky teplotni kompenzace. pretrvava, volejte autorizovany servis
Nutno zkontrolovat pfipojeni tlakovéh . Pokud
E66 NFAT CNG: Odpojeny nebo vadny snimac tlaku utno zkontrolovat pripojeni tlakoveno senzoru. Foku

porucha pretrvava, volejte autorizovany servis
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Kéd Typ Pficina Odstranéni
hlaseni hlaseni | poruchového hlaseni poruchového hlaseni
Nutno provést opravu trhaci spojky hadice, pfipadné upravit
E67 FATAL | CNG: Utrzena vydejni hadice polohu m agne,tv'Ck?.ho c'dla, pretrzeni hadice. Pro zrusent
chybového hlaseni je nutné vypnout a zapnout napajeni
pocitadla. Volejte autorizovany servis.
Zkontrolovat pfipojeni hmotnostniho mérice. Zkontrolovat
E70 NEAT Chyba hmotnostniho méfice nastaveni komunikaénich parametrd méfice.
MEéFi¢ se nehlasi Vypnéte a zapnéte napajeni vydejniho stojanu.
Pokud porucha pretrvava, volejte autorizovany servis.
E71 NEAT Chyba komunikace s hmotnostnim méficem Zkontrolovat pfipojeni hmotnostniho mérice. Zkontrolovat
Vyprsel ¢as na pfijem odpovédi z méfice. nastaveni komunikacnich parametrd méfice.
E72 NFAT Interni chyba hmotnostniho méfice Postupovat dle dokumentace k pouzitému typu méfice.
Chyba muZe byt zplsobena pritokem produktu v klidovém
E73 NEAT Chyba nulovani méfice stavu jesté pred zahajenim Cerpani. Zkontrolujte vnitini
Nepodafilo se vynulovat méfi¢ pred zahajenim Cerpani. | tlakové rozvody stojanu.
Pokud porucha pretrvava, volejte autorizovany servis.
. — Nutno provést konfiguraci méfice.
h konfigur méF
E74 NFAT ¢ yl:fa ° |guvelcve erice . s . » Vypnéte a zapnéte napajeni vydejniho stojanu.
Konfigurace mérice nevyhovuje pozadavkim pocitadla. Y Y X . . .
Pokud porucha pretrvava, volejte autorizovany servis.
Chyba nastaveni nulového bodu méfice Nutno provést nastaveni nulového bodu méfice.
E75 NFAT Aktualni hodnota nulového bodu mérice se neshoduje s | Vypnéte a zapnéte napdjeni vydejniho stojanu.
hodnotou uloZenou v pocitadle. Pokud porucha pretrvava, volejte autorizovany servis.
N 2 i nulovéh &fice.
Poskozend ulozena hodnota nulového bodu méfie utno provest nastaveni nulového bodu mefice
E76 NFAT . . . . Vypnéte a zapnéte napajeni vydejniho stojanu.
Nesouhlasi CRC uloZzené hodnoty nulového bodu méfice. 9 . . . , .
Pokud porucha pretrvava, volejte autorizovany servis.
Nesouhlasi sériové Cislo displeje
Sériové Cislo displeje se lisi od uloZzeného. Chyba se objevi po vyméné displeje. Nutno provést ulozeni
E80 NFAT Detail poruchového hldseni: sériovych Cisel perifernich jednotek.
E80-1 Nesouhlasi sériové Cislo hlavniho displeje Volejte autorizovany servis.
E80-2 Nesouhlasi sériové Cislo vedlejsiho displeje
e ey - . . Chyba se objevi po vyméné displeje. Nutno provést ulozeni
CNG: Nesoubhlasi sériové ¢islo vedlejsiho displeje , y , V,J P ; v P piel P
E81 NFAT ey s . . ivo N sériovych Cisel perifernich jednotek.
Sériové Cislo vedlejsiho displeje se lisi od uloZzeného. . - , .
Volejte autorizovany servis.
Nesoubhlasi sériové Cislo elektromechanického L L M M .
Y N Chyba se objevi po vyméné souctoméru. Nutno provést
souc¢toméru AN . N
E82 NFAT AR o N N - uloZeni sériovych Cisel perifernich jednotek.
Sériové Cislo elektromechanického souctoméru se lisi od . . , .
s Volejte autorizovany servis.
uloZeného.
Nesoubhlasi sériové Cislo jednotky pro méfeni teploty Chyba se objevi po vyméné jednotky PDEINP. Nutno provést
E83 NFAT PDEINP uloZeni sériovych Cisel perifernich jednotek.
Sériové Cislo jednotky PDEINP se lisi od uloZzeného. Volejte autorizovany servis.
Nesouhlasi sériové ¢islo hmotnostniho méfice Chyba’se ovI?Jew po. vym’eng méfice. Nutno provést ulozeni
E84 NFAT A . . s « . sériovych cisel perifernich jednotek.
Sériové Cislo hmotnostniho méfice se lisi od uloZzeného. . . , .
Volejte autorizovany servis.
N h jevi yméné jednotky. Nutno provést ulozeni
Nesouhlasi sériové islo jednotky m&Feni tlaka PDEDPs | Y03 s€ objevi po vyméné jednotky. Nutno provést ulozent
E85 NFAT A v, ., sériovych Cisel perifernich jednotek.
Sériové Cislo jednotky PDEDPS se lisi od uloZeného. . . , .
Volejte autorizovany servis.
Nedostatecna tlakova diference LPG
Rozdil tlak(i mezi kapalnou a plynnou fazi LPG byl niZzsi " , , -
N pv, .- ply M 4 Zkontrolujte tlak v pfivodnim potrubi a tlak ve zpétném
neZ 1bar po dobu delSi, nez je urceno parametrem. otrubi odvodu plynné faze a prichodnost potrubi
E86 NFAT | E86-1 Rozdil tlakii LPG byl niz&i ne# 1bar po dobu dels, | pcvodu  piynne ar S PoudL
5 N Zkontrolujte zdznam tlakl v adresafi LPG na pamétové karté.
nezje urceno parametrem. Pokud porucha pretrvava, volejte autorizovany servis
E86-2 Rozdil tlaku LPG niZsi neZ 1 bar byl detekovan vice P P ! ) Y
neZ 3x béhem jednoho Cerpani.
Porucha civky elektromechanického sou¢toméru Vymaiite civku souctoméru
E87 NFAT Doplniujici ¢islo chybového hlaseni odpovida cislu Y . ) , -
Y " Volejte autorizovany servis.
souctoméru.
Porucha tlakového cidla LPG
£s8 NFAT E88-1 Porucha cidla tlaku kapalné faze Zkontrolujte pfipojeni ptislusného tlakového cidla pfipadné
E88-2 Porucha cidla tlaku plynné faze vyménite ¢idlo. Volejte autorizovany servis.
E88-3 Porucha obou Cidel tlaku
Porucha jednotky méfeni tlaku PDEDPS L o
E89 NFAT Jednotka nekomunikuje nebo ma chybny kontrolni ZkOI’ltI’O|U[JFe.’pI”Ip0JenI Jedr.wtky me.renl tla'ku P[_)EDPS a
N nastaveni jeji adresy. Volejte autorizovany servis.
soucet.
Zkontrolujte odpojeni motoru pomocného Cerpadla pfi
£90 NFAT Detekovan pritok v pomocném méfFiéi pfi kalibraci kalibraci hlavniho méfFice a funkénost ventill a zpétnych

hlavniho mérice

ventild v hydraulickém systému.
Volejte autorizovany servis.
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hlaseni hlaseni | poruchového hlaseni poruchového hlaseni

Zkontrolujte odpojeni motoru hlavniho ¢erpadla pfi kalibraci
Detekovan prutok v hlavnim méf¥ici pfi kalibraci pomocného méfice a funkénost ventill a zpétnych ventill
pomocného méfice v hydraulickém systému.

Volejte autorizovany servis.

E91 NFAT

6.2.2. ZAZNAMNIK UDALOSTI — LOGGER

Soucasti pocitadla typu TBELTM a PDEX5 je zaznamnik udalosti - tzv. LOGGER. Jde o externi pamét (SD karta), do které jsou
zapisovany vsechny duleZité udalosti tykajici provozu elektronického pocitadla a vydejniho stojanu. Zaznamové médium je
umisténo na procesorové desce a pristup k médiu je chranén krytem, ktery je mozno zajistit proti neopravnénému
odstranéni bezpecnostni nalepkou. Zapsané udalosti slouZi servisnim techniklim k identifikaci vzniklého problému a
rychlému odhaleni jeho pficiny. V zdznamniku jsou informace fazeny do adresard podle jejich typu.

Zaznamnik obsahuje napriklad nasledujici informace:

CONFIG — v3echny zmény tykajici se nastaveni parametr( pocitadla a nastaveni konfigurace stojanu,
ERROR — zaznamy vsech poruch,

FUELING — zaznamy vSech Cerpani,

SERVICE — zdznamy vstup( do servisniho rezimu, zmény servisnich hesel apod.,

SYSTEM — zdznamy tykajici se vypnuti a zapnuti napdjeni, reset pocitadla apod.,

CNG — zaznamy tykajici se vypocta teplotni kompenzace a testl tésnosti......................
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6.3. SERVIS STOJANU

e servisni prace jsou provadény v souladu s pravidly provozu na ¢erpaci stanici

e pred zapocetim servisnich praci musi byt vydejni stojan odstaven z provozu, opatten viditelné cedulkou
,MIMO PROVOZ“ a pfijezdova cesta musi byt oznadena znac¢kou ,,ZAKAZ VIEZDU“

e vydejni stojan musi byt odpojen od zdroje elektfiny (vypnuti na hlavnim vypinaci na rozvadéci)

ventily na pfivodném potrubi musi byt pIné uzavreny

béhem servisnich praci musi byt zabranéno prajezdu vozidel v okoli 5 metrd kolem stojanu

hasici pFistroj musi byt pro pracovnika k dispozici

servisni prace smi provadét pouze povéreny pracovnik servisni spole¢nosti

Servis stojanti TATSUNO EUROPE a.s. zajistuje:

SPEED CZECH SERVICE, s.r.o.
Praiska 2325/68

678 01 Blansko, Ceska republika s PE E D
info@speedcz.com, www. speedcz.com
HOT-LINE: +420 602 562 277 gEzR\E/fCHE

Smluvni zaruka je uréena — vyrobce poskytuje standardné zaruku na poskytnuta zarizeni po délku 2 let nebo 1 milionu

6.3.1. ZARUKA A REKLAMACE

litrd nacerpanych hmot. Tato zaruka se nevztahuje na spotfebni material. V pfipadé reklamace musi byt upresnény
nasledujici informace:

e  Sériové Cislo a typ — viz typovy Stitek
e  Pfesny popis poruchy a okolnosti, za nichZ chyba vznikla

Reklamace bude neplatnd, pokud budou porusené plombovani nebo doslo k neopravnéné manipulaci se zafizenim.
Poruchy a nedostatky vzniklé kvlli nespravnému ¢i neopravnénému pouZzivani ¢i udrzbé jsou mimo rozsah zaruky (napf.
problémy vzniklé kvili obsahu vody a necistot v nadrzi a hydraulickém systému). BEhem provozu je nutné pravidelné
provadét kontrola pfitomnosti vody a necistot a pfipadné cCisténi.

6.3.2. PRISLUSENSTVI

e Instalacni a uzZivatelska prirucka
e  Osvédceni o jakosti a kompletnosti vyrobku
e EU prohlaseni o shodé
e  Kmenovy list stojanu
e Kmenové listy vSéech méficl instalovanych ve stojanu
e Protokol o tlakové zkousce (pouze u stojant nebo modull LPG a CNG)
e IR ovladac€ pro provoz a nastaveni pocitadla
(na objednavku u vydejnich stojand vybavenych pocitadlem PDEX5, PDEX nebo TBELTM)
e Zakladovy rdm (na objednavku)

Katalog nahradnich dilti. Tento dokument je urcen pouze servisnim spolecnostem a servisnim technikdim.
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