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EU‐Baumusterprüfbescheinigung nach 

Modul B der Richtlinie 2014/34/EU

FTZÚ 14 ATEX 0065X

Qualitätssicherungsbenachrichtigung 

gemäß Artikel 21 und Anhang IV und VII 

der Richtlinie 2014/34/EU

FTZÚ 02 ATEX Q030     

Czech Metrology Institute, NB 1383,
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EU‐Baumusterprüfbescheinigung nach 

Modul B der Richtlinie 2014/32/EU

TCM 141/07‐4491 (Treibstoffe)

TCM 141/07‐4493 (LPG)

Zertifikat des Qualitätssystems gemäß 

Modul D der Richtlinie 2014/32/EU

0119‐SJ‐A006‐07

Die notifizierte Stelle:

Name, Kennnummer, Adresse Hat: Folgende Bescheinigung ausgestellt:

OIML R117‐1:2019 Dynamic measuring systems for liquids other than water

21. BImSchV Verordnung zur Begrenzung der Kohlenwasserstoffemissionen bei der Betankung von 

Kraftfahrzeugen, vom 07.10.1992

Richtlinie 2014/30/EU (EMC) vom 26.2.2014, ABl L096/149/EU vom 29.3.2014 

Richtlinie 2014/32/EU (MID) vom 26.2.2014, ABl L096/149/EU vom 29.3.2014 

Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen vom 17.5.2006

Richtlinie 2009/126/EG (VR2) vom 21.10.2009

Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen oder normativen Dokumente, die zugrunde gelegt wurden, oder

Angabe der anderen normativen Dokumente oder anderen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt

wird:

EN 13617‐1:2012 Tankstellen ‐ Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen an Bau‐ und Arbeitsweise von 

Zapfsäulen, druckversorgten Zapfsäulen und Fernpumpen

Schutzart:

EN 16321‐1:2013 Benzindampf‐Rückführung während der Betankung von Kraftfahrzeugen an Tankstellen,Teil 1: 

Prüfverfahren für die Typzulassung der Effinzienzbewertung von Gasrückführungssystemen

Richtlinie 2014/34/EU (ATEX) vom 26.2.2014, ABl L096/149/EU vom 29.3.2014 
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Namen und Anschrift des Herstellers: TATSUNO EUROPE a.s., Pražská 2325/68, Blansko, 678 01, Tschechische Republik, 

Reg.No.: 26221454, Tax Reg.No.: CZ26221454, www.tatsuno‐europe.com

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Gegenstand der Erklärung: Elektronische Zapfsäulen für flüssige Treibstoffe und LPG der Typenreihe 

OCEAN BMP40xx.Oxx + MOD40xx.Oxx/LPG

Die Anlage dient zur Abgabe von flüssigen Kraftstoffen (Benzin, Diesel, Biodiesel, 

Fluggas ‐ AVGAS und Ethanol/Benzin‐Gemischen bis E85) und Flüssiggas (LPG ‐ 

verflüssigtes Propan Butan) 

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:
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